Windows NT/2k/XP 



Before you install the Belkin Bitronics software, you must first make sure that each 
device works properly on its own with each computer, 

1 . Check your BIOS and make sure that the printer port on your computers is set to 
I I I' mode. 

Note: Please consult your computers manufacture's manual, tech support, or 
website for information on how to set your printer port to ECP mode. 

2. Log in as Administrator 

3 . Verify' that the software and driver's for each device that will be shared is 
installed properly on all computers. 

4. Download the NT/2k/Xp Bitronics Switch software from Belkin's download page 
on the website. 
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Thank you for purchasing the Belkin Components Bitronics AutoSwitch Kit! 
Now, you can select between four different parallel devices from your 
desktop, or share one device between four computers. Plus, if you are using 
Windows® 95/98 or Windows NT®, you will be able to take advantage of 
Bitronics Software, which allows you to print automatically even if you have 
more than one printer! 



Features 



Allows four computers to share one parallel device or have one computer 
select between any four parallel devices 

Virtual Port printer driver software allows fully automatic printer selection 
through Windows® 95/98 and Windows NT® 

File transfer feature between two PCs compatible with Windows® Direct 
Cable Connection, LapLink® and DOS Interlink™ 

Includes 1.8m IEEE 1284-compliant cable 

Adjustable timeout 

Package Contents: 

Bitronics AutoSwitch 4-port F1U126 

IEEE 1284-compliant cables F2A047-06 

Windows® 95/98/NT/DOS software P72735 

Windows® 3.x software P72736 

User manual P73121 



Other Parts Needed (if necessary) 



• IEEE 1284 printer cable, Belkin Part* F2A046-XX. You will need this 
cable to connect a printer to the AutoSwitch. Your current printer 
cables may work, but IEEE-compliant cables are recommended. 

• IEEE 1 284 device cable, Belkin Part# F2A046-XX. You will need this 
cable to connect a computer to the AutoSwitch. 

Note: "XX" is the length in feet. 
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Technical Specifications 



Compatible Standards: 

IEEE 1284 Parallel Port Communication Standard 
Electrical: 

Input Voltage: 

Max Input Current: 

Max Power Consumption: 

Max Heat Dissipation: 
Environmental: 

Storage Temperature: 

Working Temperature: 

Relative Humidity: 
Unit Dimensions: 

Width: 18.42cm 

Height: 10.8cm 

Depth: 2.54cm 

Weight: 222g 



9VDC 
600mA 
5.4W 

0.31 BTU/min 

-10°C to 50°C 
0°C to 40°C 

0 to 95%, Non-condensing 
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Product Detail 



External Power LED 



Port activity LEDs 




Manual Switching 
LED 



Port C Connector 



Port D Connector 



fwDIP switches 
(side) 



DC power 
jack (side) 



DIP switch settings (located on the side of 
the switch): 

SW1 : Mode Switch 

OFF 4 PCs share 1 device 

ON 1 PC selects between 4 devices 

ON is DOWN. SW4 is not used. 




SW2 and SW3: TimeOut Setting 

TimeOut is the amount of time the switch remains locked on a PC port after 
data transfer. Use a longer TimeOut when connecting to scanners, mass 
storage devices and for large print jobs. 



SW2 


SW3 


TimeOut 


ON 


ON 


5 seconds 


ON 


OFF 


1 0 seconds 


OFF 


ON 


20 seconds 


OFF 


OFF 


40 seconds 



Recommended 
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Hardware Installation 



Make sure all computers, devices, printers and other components are 
powered off. 

First, you must determine your setup mode: 

Four PCs sharing one device One PC using four devices 




This is "4 to 1 " mode. This is "1 to 4" mode. 



You must then set DIP switch #1 according to your mode. Refer to the 
previous page for more info. 

• For "4 to 1 " mode, DIP switch #1 is set to OFF 

• For "1 to 4" mode, DIP switch #1 is set to ON 

Set DIP switches 2 and 3 to your preference. See previous page. 

Next, connect the computer(s), the device(s) and the Bitronics AutoSwitch 
together using the proper cables. From a computer to the AutoSwitch, use an 
IEEE DB25 M/M cable, such as the one included in the package. For 
connecting a printer to the AutoSwitch, use an IEEE printer cable, such as 
Belkin Part* F2A046-XX, where XX is the length in feet. 
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Setting up your Parallel Port - ECP/EPP Mode 



Make sure that the printer port on your computer is set to ECP mode. To do 
this, you must go into your computer's BIOS or CMOS setup. Instructions on 
how to do this differ from one computer to the next. Please consult your 
computer manufacturer's manual, tech support, or website for 
information regarding how to do this. Please do not call Belkin Tech 
Support regarding this because each computer's BIOS setup routine is 
different. Refer to the Appendices at the end of this manual for 
information on several models of computers. 

The BIOS setup routine prompt is displayed a few seconds after you turn on 
your computer and hear its first beeps. Again, this varies from PC to PC. 
Please consult the Appendices and/or your computer manufacturer's 
manual or their tech support for information on how to do this properly. 

Usually you will see a message that reads Press DEL to enter setup or Press F2 
to enter setup. When in the setup program, there maybe a selection for 
Integrated Peripherals, or Peripheral Setup. Then, look for Parallel Port Type or 
LPT port type. Change that setting to say ECP or ECP/EPP. Save your settings 
then exit. When Windows® restarts, it may find new hardware, and it may ask 
you for the Windows® CD. Be prepared to provide this to the computer. 
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Software Installation 



There are two driver disks included with the package. Make sure you put in 
the correct disk in your computer depending on your operating system. 
When the setup program asks you what model switch you have, make sure 
you select F1U126. 

• For Windows® 95/98 and Windows NT® (disk P72735), click on START, 
then click RUN. In the space, enter "a:\BITRONIX.exe". The setup 
program will commence. Follow the on-screen instructions. 

• For MS-DOS (disk P72735), enter the following at the command prompt: 
copy a:\DOS\swport.com c:\ 

• For Windows® 3.x (disk P72736), click on FILE, then click RUN. In the 
space, enter "a:\Setup.exe". The setup program will commence. Follow 
the on-screen instructions. 

For proper operation, make sure that: 

• The Bitronics software is loaded on both computers. Note that it is not 
necessary that both computers be of the same operating system. Just 
make sure that the correct Bitronics software is installed based on the 
operating system. 

• The software and drivers of the device to be shared (i.e. printer, 
scanner, etc..) is also loaded on both computers. This is necessary for 
each computer to access and use the shared device properly. 

Usage - 4 PCs to 1 device mode 

When you have four PCs sharing one device (such as a printer, scanner or Zip® 
Drive), you do not need to use the software. The AutoSwitch automatically 
scans all four computers waiting for a print job or requests access to the 
shared device. When a computer needs access, the AutoSwitch automatically 
connects the device to that computer. After the computer is done accessing 
the device, then the AutoSwitch returns to its normal polling mode. 

Sharing one scanner, one Zip® Drive, or one printer is easy and seamless with 
the Bitronics AutoSwitch. And since it is automatic, operating systems such 
as Windows® 95 and higher will automatically detect devices through the 
AutoSwitch such as a Zip® Drive, as if it was connected directly to 
the computer. 

You will see the LEDs flashing back and forth on all the ports on the Bitronics 
AutoSwitch. When it locks onto a port, the LED on that port remains lit. 
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File Transfer Function 



When two PCs are connected to the AutoSwitch, they can exchange files 
through any standard file transfer program such as Windows® Direct Cable 
Connection, Interlink™ or LapLink®. 

NOTE: Port A can only file transfer to Port B and Port C to Port D only. 

If a pair of computers are in file transfer mode (example: A to 
B), computers C and D still have access to the shared device. 

See the examples below for the different operating systems: 













































) 1:50 AM 



A. Windows® 95/98 and Windows NT® 



Belkin Bitronics Software 



tin 



itkonics Belkin Bitronics Software 



~3 



C 1 PC using multiple devices 
-Auto Switch Port — 

: (• A. Zip Drive 
! f* B. EPSON 
! r C. PortC 
i C D.PortD 




C fnufpie PCs sharing! device] ^llircgg 
C File Transfer 



OK 



To do this, double-click on the "Bitronics" icon shown in the system tray: 
The Bitronics Software will pop-up: 

• Click on the pull-down menu on the upper right side if the Bitronics 
switch is connected to LPT2 or LPT3. The default and most common 
setting is LPT1 . 

• Click on "Multiple PCs sharing 1 Device". 

• Click on "File Transfer". 
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Windows® 95 / 98 and NT 



B. Windows 9 3.x: 



Parallel Part Software 



"One Computer, Two Devices 
O Port A 
®> Port B 



LPT1 



Two Computers, One Device" 
O Device Sharing 
O File Transfer 



Quit 



• Click on "File Transfer". 

C. MS-DOS: 

SVMTnNi SWPOJtl <LPTx> (command) 

<L¥Ia>: LPTi (default) , LPT2, LFI3 
<conman<D hWiy PCs orn- DC LUCE CSMl - OFF J 
f - enable file transfer 
p ; enable auLumdL i.c Jeu :■; I kctr in y 

<conmand) rfonv fltUlCts one PC tSHl - ON? 
a = select port A 
h f select pnr-fc R 
c i select port C <4 points only) 
d ; select port D <4 po^ts &nly> 

• At the command prompt, enter "SWPORT f". 

You will see the LED of the port you are connected to on the Bitronics 
AutoSwitch turn GREEN. This means that your computer is set to be in File 
Transfer mode. However, you also need to set the other computer to File 
Transfer mode before you can run your file transfer program. Hence, you must 
repeat the above procedure on the other computer. When both LEDs are 
green, you are all set to run your file transfer program. The cables and the 
AutoSwitch acts like a parallel file transfer cable. 

When you are done performing your file transfers, you can resume back to 
normal autoswitching mode by pressing the RESET button on the AutoSwitch 
or by clicking on "Multiple PCs sharing 1 device" in the Bitronics Software. 
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Windows® 95 / 98 and NT® (continued) 



Setting up the Bitronics Software for use with 1 PC to 4 Devices 
Before anything else, make sure that the drivers of the four devices are 
installed on the computer already, and that each device has been tested 
and works on its own. 

When one computer is switching between four devices, the AutoSwitch 
communicates to one device at a time only, and does not know which 
device to connect to unless instructed by the user. Through the use of the 
Bitronics software, the AutoSwitch receives commands from the computer, 
instructing it to switch to a particular port. 

Double-click on the Bitronics icon in the system tray: 











JBStait 







The Bitronics Software will pop up: 



iBelkin Bitionics Soltwaie 



bitronics Belkin Bitronics Software 



(5 1 PC using multiple devices 
•Auto Switch Port 

T A. Port A 

(? B.PorlB 

C c. PortC 

r D. Port D 




<™ Multiple PCs sharing 1 device 

C "lie Transfer 



Settings 



OK 



Select the correct 
LPT port the 
Bitronics switch is 
connected to. If you 
only have ONE 
parallel port (usually 
that is the case), 
leave this in LPT1 . 
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Windows® 95 / 98 and NT® (continued) 



Click on "Settings" button, configure the ports as shown: 



Setting 




DisplayName Device Type 





\- Port A MassStorag 





EPSON Stfli 


|epson st/ius phoi^J 



OK 



"Device Type" gives you a pull-down menu showing the types of printers 
installed on your computer and other possible parallel device types as well. 

Here, you must select the correct type for the device connected to that port. 

• If you are using a device which adds a drive letter to your system (like a 
Zip® Drive, CD-ROM, LS-120, etc.), use the "Mass Storage Device" setting. 

• If you are using a printer, use the printer driver used for that particular 
printer on that port of the Bitronics switch. If it does not show up in this 
menu, that means the printer drivers have not been installed. (In that 
case, reinstall the printer drivers and repeat this step after rebooting 
your computer.) If you have more than one printer installed, make sure 
that the correct driver is used for the printer connected to that port on 
the Bitronics switch. 

• For any other parallel device, just use "Scanner", and change the 
"Display Name" accordingly. For example, if you have a parallel tape 
drive, use "Scanner" for "Device Type", then enter "Tape Drive" in 
"Display Name". 
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Windows® 95 / 98 and NT® (continued) 



In this example, we have a Zip® Drive on Port A, so we chose "Mass Storage 
Device" for Port A. And in Port B, we have the Epson printer installed, so we 
chose that driver in the Device Type for Port B. 



SI 




Port Display Name Device Type 



A. Port A MassStorag |Mass Storage Devir^J 



B.PortB j EPSON Sly 1 1 | E P60N stylus PholjJ 




"Display Name" is a free text field. You can enter 
any description here for the attached devices. For 
instance, Port A has the Zip® Drive connected and 
Port B has the InkJet connected. You can rename 
these fields to say "My Zip Drive" and "Color 
Printer #2". 



Click "OK" when finished. 



11 



Windows® 95 / 98 and NT® (continued) 



Change printer port from LPT1 to AutoSwitch port: 

(Windows 8 95/98 only, for Windows NT® go to Page 1 5) 

If one of the four devices being shared is a printer, you must follow the 
procedure below to reconfigure the port connected to the printer. If none of 
the devices are printers, then you can skip to page 17. 

• Click on "Start", select "Settings", and double-click on "Printers". 

• Right-click on the printer installed on the Bitronics switch, and click 
on "Properties": 
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Windows® 95 / 98 and NT® (continued) 



Click on the "Details" tab. In the pull-down menu "Print to the following port:' 
select the correct port this printer is connected to on the Bitronics switch: 

• LPx1 - PA (autoswitch) - Select this if the printer is connected to 
Port A of the Bitronics switch. 

• LPx1 - PB (autoswitch) - Select this if the printer is connected to 
Port B of the Bitronics switch. The same occurs for Ports C and D. 



EPSON Stylus Photo 700 Proper lies 



Paper Layout <0 Utiity 

I General Details Sharing Mair 

r 



EPSON Stylus Photo 700 



Piht to the following 



LPxl ■ PB auto switch 



WLa-ntl \istj6 

CGMT: [Communications Port) 
COM3!. (Communications Port) 
FILE: [Creates a file on diskl 
LPT1: (ECP Printer Pott) 
LPxl- PA [auto switch] 

pcaw.prn (Unknown (ocal port) 
RFAX (RightFAXFaKPort) 
RFMAPJ; (Unknown local port) 
RFVIM: [Urkno-. .'n loral port) 



Add Port... 



Delete Port.. 



J Capture.,. 



Transmission retry: j" seconds 



Spool Serings... 



Port Settings.. 



c 



OK 



Cancel 



^c-ply 



Hefp 



In the image above, the printer is connected to Port B of the Bitronics 
switch. Therefore, LPxl - PB (autoswitch) is selected. When finished, 
click "OK". 
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Windows® 95 / 98 and NT® (continued) 



Click on "Spool Settings" and then click on "Start printing after last page 
is spooled". 



Spool Settings 



mm 



(* §jpool print jobs so program finishes printing fasten 
(* Start printing after Jast page is spooled 
<~ Start printing after first page is spooled 

<~ Print directs to the prhtei 



S pool data format: |RAW 

C Enab r e bi-d'Tectfsnal support fo' fhis printer 
f Djsab'e bi direcfranaf support for this prints.' 



OK 



Cancel 




If NOT grayed out, click on "Disable bi-directional support for this printer". 
Otherwise, ignore. 

Click "OK" in the "Spool Settings" window. Click "OK" again in the main 
properties window. 

Skip to page 17. 
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Windows NT® 



Change printer port from LPT1 to AutoSwitch port 
(Windows NT® only): 

The Printer properties in Windows NT® is slightly different. After installing 
the software and restarting the computer, go the printer properties and 
select the PORTS tab. To find the correct ports to be used with the 
Bitronics switch, you must scroll down the list until the LPT1 : PB 
(autoswitch) comes up. Put a checkmark on the port that connects to the 
printer. In this case, it is Port B on the Bitronics switch: 



fl* Epson Stylus COLOR ESL/P 2 Properties 




dheeked pwL 



1 Phi 


Desofilion 


Flint ef 


3 


LPT 3 


Local Pat 




L.I.''' 


tree p e i 






- COM2: 


LocalPnt 






" 00M3t 


LocdlPoil 






; cam- 


Locd Pwl 






□ FILE: 


Local Poll 






■J LPT1 ft\(aulo , 








niPTi frujIu 




E p»n SlyU COL ... 










Jielde Port 


£cn<anJie Perl. 





I - Erjabfe printer podhg 



OK 



Caned 
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Windows NT® (continued) 



To set the spool settings correctly, click on the "Scheduling" tab. Make sure 
"Start printing after last page is spooled" is selected. Also, set "Priority" 
to "Highest": 



' Epson Stylus COLOR ESC7P 2 Properties 



General j Ports Scheduling j Sharing | Security j Device Settings | 



Available: W ft(aaysi 

r from P ^ 



1° 



Eyiority 

Lowest 



J Highest 



Current Priority: 93 



(* S pool prwrt documents so program' finishes pjmrting faster 
Start printing alter Jast page is spooled 

(~ Start printing immediately 
<~ Print directly to the printer 

f Hold mismatched documents 
I - Pjint spooled documents first 
I - Keep documents after they have printed 



OK 



Cancel 



Click "OK" when finished. 



16 



Using the Bitronics Software 



En 



Example: Four Printers Used by One Computer 

The Bitronics Software automatically handles printing chores by directing your 
print jobs to the correct port on the Bitronics switch based on the settings you 
set in the "Printer Properties" and the "Settings" in the steps shown in the last 
6 pages. When you print something in any Windows® application (like MS 
Word or Excel), you simply select the printer you wish to print to, and the 
Bitronics software handles the switching duties. IT'S FULLY AUTOMATIC! 

How does it work? 

With the Bitronics Software loaded and the ports properly configured for the 
printers as shown previously, when you print in Windows®, the print job goes 
to the Bitronics software first. There, the Bitronics software adds a command in 
the beginning of the print job telling the Bitronics Switch which port to send 
the print job to. 

In the example below, the Epson Printer is connected to Port B, as described 
in the "Where:" line. When printing, the Bitronics software tells the Bitronics 
switch to switch to Port B first, then allows the print job to go through the 
switch, out to Port B, and to the Epson printer. 
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Using the Bitronics Software (continued) 



Then if you wish to print to the second printer, let's say a LaserJet™ for 
example, all you have to do is select that particular printer in the Print dialog 
box. Click "OK", and the print job is automatically sent to the LaserJet™ 
printer on Port A of the Bitronics switch. 

All you have to do is pick your printer, and the software does everything else. 
But remember, ALL THE SETTINGS MUST BE CORRECT, otherwise you may 
print garbage out of the wrong printer! 

Below, the user has chosen the LaserJet™ printer. Here, this printer is 
connected to Port A of the AutoSwitch. When the print job is sent, the 
Bitronics software tells the Bitronics switch to switch to Port A, then lets the 
print job go through to the LaserJet™. 



Printer 
Status r Idle 

Type; HP LaserJet 40QQ Series PS 
Where: LPxl- PA (auto switch) 
Comment: 



Page range 

f Current page f~ Sele 

r Pagesi [ 

Enter page numbers and/or page ranges 
separated by ccrnmas* For example, 1,3,5-12 

Print what: Joocijment 
Op':.iun--. .. | 




18 



Using the Bitronics Software (continued) 



EXAMPLE: Sharing One Printer and a Zip® Drive (or any other mass 



When dealing with a mass storage device (devices that add a drive letter to 
your system like E:) such as a Zip® Drive, the Bitronics Software in the system 
tray must be configured so that the Bitronics switch is defaulted to the Port 
attached to the Zip® Drive. It is necessary for the switch to always remain 
connected to the Zip® Drive so that any time you access that drive, you will 
always be connected, and not receive error messages: 

1 . Make sure that the port that connects to the Zip® Drive is set to 
"Mass Storage Device" in "Settings". See above for more info. The 
image below shows the Zip® Drive is connected to Port A, and that 
the device type is "Mass Storage Device". Type anything you want 
in "Display Name". Click "OK" when finished. 



storage device) 




BITRONICS 




wt Display Name Device Type 




A. Port A Zip Drive| 



.PortB j EPSON SMIL I EPSON St^US PhOl^j 





OK 
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Using the Bitronics Software (continued) 



Click on the port that has the mass storage device connected. In this 
case, it is a Zip® Drive on Port A. As you can see, the "Display Name" 
entered above appears below as you had entered it. Click "OK". 



i Belkin Bitionics Soltwaie 



(BELKIHj 



bitronics Belkin Bitronics Software 




Now, the Bitronics switch will always keep your computer connected to the Zip® 
Drive. That way, anytime you access it, you will not get any strange errors. 
Then, when you print to the InkJet printer on Port B (as shown above), the 
Bitronics switch will switch to Port B temporarily to send the print job, then 
switch back to Port A to keep communication with the Zip® Drive. 
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Using the Bitronics Software (continued) 



Using any other parallel device (not printers or mass 
storage devices) with a printer 

When dealing with other parallel port devices, they are set as "Scanners" in 
the "Settings" (page 10). Examples of these are scanners, parallel port 
cameras, and tape drives. When you need access to this device, simply 
single-click on the Bitronics system tray icon, and select the device you wish 
to use. A check mark will appear showing which device is connected. For 
example, we have a scanner and a printer on the Bitronics switch: 



* Scanner 






Ink Jet Printer 









You will be connected to the scanner device indefinitely. But let us say 
you wish to print to the InkJet printer, the software will again 
automatically switch to the port that has the printer and send the print 
job. However, the switch will remain connected to the printer - it will not 
change back to the Scanner, unlike the mass storage device mentioned 
previously. This means that you have to use this method to switch to the 
scanner each time you need to use it. 

If no printers are installed 

If no printers are installed, the "Settings" type (see page 10) for each device 
must be set either for "Mass Storage Device" (if the device adds a drive 
letter to your system), or "Scanner" (for all other types of devices). 

The Bitronics software may not function properly in some systems if there is 
no DEFAULT PRINTER set. To do this, add a printer using the "Add Printer 
Wizard" (click "Start", "Settings", "Printers"), and just use the "Generic/Text 
Only" driver. Remember to use "Local Printer" and "LPT1" when the wizard 
asks you. This will then be set as your default printer, so that the Bitronics 
software can work properly. 
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Using the Bitronics Software (continued) 



Removing and Adding the Bitronics Switch Icon from the 
System Tray 

• To remove the icon, simply right click on it, and answer "Yes" to 
the prompt. 

• To reload the icon back into the system tray, click on "Start", select 
"Programs", select "Belkin Bitronics Switch", and select 
"AutoSwitch-MuIti PCs". 

ADVANCED USER TIP: 

If you are using devices with pass-through ports (like Zip® Drives and 
scanners), you can connect a printer to the pass-through port and use the 
other device port on the Bitronics switch to connect to another device. Just be 
sure that the printer driver has its Port set to the correct device port. For 
example, if you wish to use 2 printers, 1 Zip® Drive and 1 scanner, connect the 
Zip® Drive to Port A, the Scanner to Port B, the first printer to the pass- 
through of the Zip® Drive, and the second printer to the pass-through of the 
scanner. In the Bitronics software, set "Port A" to "Mass Storage Device", and 
"Port B" to "Scanner". Then in the "Printer Properties/details", set the "Print 
to the following Port" to "LPx1- PA (auto switch)" for the first printer, and 
"LPx1- PB (auto switch)" for the second printer. In general, only printers can 
be connected to pass-through ports. 
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Appendix 



Changing your PC's parallel port mode to ECP 

Changing your computer's parallel port mode to ECP increases speed and reliability 
of data transfers with the Bitronics Switches. Below are the steps on changing the 
settings on certain computers. Do this on all the computers connected to the switch. 
If your computer is not listed here, please check their website, or call their technical 
support. Please do not call Belkin Tech Support regarding this particular issue. 

ACER 

1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: To enter 
"Setup", press CTRL+ALT+ESC. 

2. Follow the legend on how to scroll through the options. 

3. When you reach the option "Parallel Port Mode", choose "ECP". 

4. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 

AST 

1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: To enter 
"Setup", press CTRL+ALT+ESC. (If you have a 486 computer, the directions 
might have you press CTRL+ALT+DEL). 

2. Follow the legend directions on how to scroll through the options. 

3. When you reach the "Parallel Port Mode" option, choose the mode with the 
highest performance (e.g. "ECP"). 

4. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 

Generic clone computer 

1. Restart the computer and press F1 during the startup. 

2. Use an arrow key to select the "Advance" menu item. 

3. Use an arrow key to select the parallel port setting and the mode field. 

4. Press "ENTER" to get the mode list. 

5. Select the mode with the highest performance (e.g. "ECP") and then 
press "ENTER". 

6. Press F10 to save the BIOS (basic input/output system) changes. 

7. Press "ENTER" to close the BIOS settings window. 

Dell 

1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: To enter 
"Setup", press DEL. (If you have a 486 computer, the directions might say 
press F2.) 

2. Press "ALT+P" and choose "Parallel Mode". 

3. There should be a list of modes available. Choose the mode with the highest 
performance (e.g. "ECP"). 

4. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 

Gateway 2000 

1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: To enter 
"Setup", press F1 . 
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Appendix (continued) 



2. Select "Advanced" from the menu bar. 

3. Select "Integrated Peripherals". 

4. Following the legend directions, select "ECP" as the parallel port mode. 

5. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 

Hewlett-Packard 

Steps for HP Pavillion PC Models 

1 . At the HP Blue Screen, press F1 to enter "Setup". 

2. Select "Advanced" from the menu bar. 

3. Following the legend directions, select "Peripheral Configuration" and then use 
the arrow-down key to move to "Parallel Port Mode". 

4. Select the mode with the highest performance (e.g. "ECP"). 

5. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 

Steps for HP Vectra PC Series 

1 . While the computer is booting, follow the directions on the screen: Press F2 to 
enter "Setup". This is displayed at the bottom of the "Hewlett Packard System 
Hardware Test" screen. 

2. Use the arrow keys to highlight "Parallel Port Mode". 

3. Follow the legend directions on how to change the options. 

4. Set the port mode with the highest performance (e.g. "ECP"). 

5. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 

Steps for HP Vectra 500 PC Series 

1 . While the computer is booting, follow the directions on the screen: Press F2 to 
Enter "Setup". This is displayed at the bottom of the "Hewlett Packard System 
Hardware Test" screen. 

2. Use the arrow keys to highlight "Parallel Port Mode". 

3. Follow the legend directions on how to change the options. 

4. Set the port mode with the highest performance (e.g. "ECP"). 

5. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 

Steps for HP OmniBook 5000 and 5500 PCs 

1 . While the computer is booting, follow the directions on the screen: Press F2 to 
Enter "Setup". This is displayed at the bottom of the "Hewlett Packard System 
Hardware Test" screen. 

2. Use the arrow keys to highlight "Parallel Port Mode". 

3. Follow the legend directions on how to change the options while selecting the 
parallel port mode with the highest performance (e.g. "ECP"). 

4. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 

5. Add the "Ecpon.com" program to the computer's "Autoexec.bat" file. You can 
find this file on the compact disc or on Disk 1 of the disk set. 

IBM Aptiva 

General Steps 
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Appendix (continued) 



1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: Press F1 to 
enter "Setup". 

2. Follow the legend on how to scroll through the "Setup" options until you reach 
"Input/Output Ports". 

3. Choose the mode with the highest performance (e.g. "ECP"). 

4. Follow the legend directions to save and exit "Setup". 
Steps for IBM Aptiva 2176-C33, IBM BIOS v BSTUS4B 

Note: The steps for this computer are not included in the document received in 
the box. 

1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: Press F1 to 
enter "Setup". 

2. Follow the legend on how to scroll through the "Setup" options until you reach 
"Input/Output Ports". 

3. Select "Parallel Port Mode". 

4. Select "ECP". 

5. Press ESC twice. 

6. Press ENTER to save the setting and exit "Setup". 
Micron 

General Steps 

1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: Press F2 to 
enter "Setup". 

2. Select "Advanced" from the menu bar. 

3. Follow the legend directions to select "Integrated Peripherals". 

4. Use the arrow-down key to select "LPT Mode". 

5. Select the parallel port mode with the highest performance (e.g. "ECP"). 

6. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 
Steps for the Millennium, Phoenix BIOS v 4.05 

Note: The steps for this computer are not included in the document received in 
the box. 

1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: Press F2 to 
enter "Setup". 

2. Go to "Connectivity". 

3. Change "Port" from "AT" to "ECP". 

4. Select "PS/2". 

Packard Bell 

General Steps 

1. While the computer is booting, follow the directions on the screen: 
Press F2 to Enter "Setup". (It might be F1 on some models.) 

2. Select "Advanced" from the menu bar. 

3. Follow the legend directions to select "Integrated Peripherals" (or "Peripheral 
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Appendix (continued) 



Configuration" on some models). 

4. Choose the parallel port mode with the highest performance (e.g. "ECP"). 

5. Follow the legend directions to save the setting and exit "Setup". 
Steps for the Force 443 CD, AMBIOS BIOS v 1.00.1 2.1 31 3oe 

1 . While the computer is booting, follow the directions on the screen: Press F1 to 
Enter "Setup". 

2. Select "Advanced" from the menu bar. 

3. Use the down-arrow key to select "Peripheral Config" and then press ENTER. 

4. Use the down-arrow key to select "Parallel Port Mode" and then press ENTER. 

5. Use the down-arrow key to select "Extended" (originally "Compatible") and then 
press ENTER. 

6. Press F10 to save the setting. 

Sony 

Models PCV-70/90/100/120: 

1 . Restart your computer. 

2. During the first black and white Sony screen, press F3 to enter the boot screen. 

3. Press F1 to enter the "BIOS Setup". 

4. Use right-arrow to reach the "Advanced" menu. 

5. Scroll down and highlight "Peripheral Configuration" and press ENTER. 

6. Scroll down and highlight "Parallel Port Type". The default setting is 
"Compatible". Press ENTER. 

7. Select "ECP" and press ENTER. 

8. Press ESC twice to get to the "Exit" screen. 

9. Press ENTER twice to "Exit Saving Changes". The system will restart into Windows 8 . 
Models PCV-1 30/1 50: 

1 . Restart your computer. 

2. During the first black and white Sony screen, press F3 to enter the boot screen. 

3. Press F1 to enter the "BIOS Setup". 

4. Use right-arrow to reach the "Advanced" menu. 

5. Scroll down and highlight "Peripheral Configuration" and press ENTER. 

6. Scroll down and highlight "Mode". The default setting is "ECP". Press ENTER. 

7. Select "ECP". Press ENTER. 

8. Scroll to "Parallel Port" and press ENTER. 

9. Select "Enabled" and press ENTER. 

10. Press ESC twice to get to the "Exit" screen. 

1 1 . Press ENTER twice to "Exit Saving Changes". The system will restart into Windows". 
Models PCV-200/21 0/220/230/240: 

1 . Restart your computer. 

2. During the first black and white Sony screen, press F3 to enter the boot screen. 

3. Press F1 to enter the "BIOS Setup". 

4. Use right-arrow to reach the "Advanced" menu. 

5. Scroll down and highlight "Peripheral Configuration" and press ENTER. 

6. Scroll down and highlight "Mode". The default setting is "ECP". Press ENTER. 
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Appendix (continued) 



7. Select either "ECP". Press ENTER. 

8. Scroll to "Parallel Port" and press ENTER. 

9. Select "Enabled" and press ENTER. 

10. Press F10 to save these changes, confirm and exit. The system will restart 
into Windows®. 

Sony PCG-705/707/717/719 Notebooks: 

1. In Windows® 95, open the "Start Menu". 

2. Select "Sony Folder". 

3. Select "Sony Utilities". 

4. Select "Sony Notebook Setup". 

5. Select the "Printer/FDD" tab. 

6. Make sure "Use as printer connector" is selected and choose the desired port 
mode required by the printer. There are three options available on this screen: 

1. "Normal" (Output only) 

2. "Bi-directional" (default) 

3. "ECP" (requires IEEE 1284 printer/parallel cable) 

7. Select "ECP" and click "OK" to save results and close the window. 

8. Click "Yes" to restart the computer. 

Note: Changes made in the "Sony Notebook Utility" are also made in the BIOS. 

Sony PCG-729: 

1. In Windows® 95, open the "Start Menu". 

2. Select "Tool Center". 

3. Select "Sony Notebook Setup". 

4. Select the "Printer/FDD" tab. 

5. Make sure "Use as printer connector" is selected and choose the desired port 
mode required by the printer. There are three options available on this screen: 

1. "Normal" (Output only) 

2. "Bi-directional" (default) 

3. "ECP" (requires IEEE 1284 printer/parallel cable) 

6. Select "ECP" and click "OK" to save results and close the window. 

7. Click "Yes" to restart the computer. 

Note: Changes made in the "Sony Notebook Utility" are also made in the BIOS. 
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Information 



FCC Statement 

DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC 

COMPATIBILITY 

We, Belkin Components, of 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, declare under our sole 
responsibility that the product: 

F1U126-KIT 

to which this declaration relates: 

Complies with Part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation. 

CE Declaration of Conformity 

We, Belkin Components, declare under our sole responsibility that the F1 U1 26-KIT, to which this declaration relates, is 
in conformity with Generic Emissions Standard EN50081-1 and with Generic Immunity Standard EN50082-1 1992. 

Belkin Components One Year Product Warranty 

Belkin Components warrants this product against defects in materials and workmanship for one year. If a defect is 
discovered, Belkin will, at its option, repair or replace the product at no charge provided it is returned during the 
warranty period, with transportation charges prepaid, to the authorized Belkin dealer from whom you purchased the 
product. Proof of purchase may be required. 

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; if the product 
has been modified without the written permission of Belkin; or if any Belkin serial number has been removed or defaced. 

THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER 
ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED. BELKIN SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

No Belkin dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. 

BELKIN IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM 
ANY BREACH OF WARRANTY, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST 
PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR 
DATA STORED IN OR USED WITH BELKIN PRODUCTS. 



belkin.com 



Belkin Components Belkin Components, Ltd. Belkin Components B.V. 

501 West Walnut Street Unit 1 3 • Gatelodge Close • Round Spinney Diamantlaan 8 • 21 32 WV 

Compton • CA • 90220 • USA Northampton • Northants • NN3 8RX • UK Hoofddorp • The Netherlands 

Tel: 310.898.1100 Tel: +44 (0) 1604678300 Tel: +31 (0) 235698765 

Fax: 310.898.1111 Fax: +44 (0) 1604678330 Fax: +31 (0) 235612694 



© 2000 Belkin Components. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. 



Introduction 



Nous vous remercions d'avoir choisi le kit de I'autocommutateur Bitronics de 
Belkin Components ! Vous pouvez desormais choisir entre quatre peripheriques 
paralleles differents a partir de votre ordinateur de bureau ou partager un 
peripherique entre quatre ordinateurs. De plus, si vous travaillez sous Windows® 
95/98 ou Windows NT®, vous pourrez profiter pleinement du logiciel Bitronics 
qui vous permet d'imprimer automatiquement meme si vous avez plus 
d'une imprimante ! 




Caracteristiques 



• Permet a quatre ordinateurs de partager un peripherique parallele ou a 
un ordinateur de choisir entre quatre peripheriques paralleles 

• Le logiciel de pilote d'imprimante Virtual Port (Port Virtuel) vous permet 
de selectionner automatiquement I'imprimante sous Windows® 95/98 
et NT® 

• Transfert de fichier entre deux PC compatibles avec la Connexion Directe 
par cable de Windows®, LapLink® et DOS Interlink™ 

• Comprend un cable compatible IEEE 1284 d'1,80 m 

• Delai d'attente reglable 

Contenu de I'emballage : 

Autocommutateur Bitronics 4 ports F1U126f 

Cables compatibles IEEE 1284, F2A047f06 

Logiciel Windows® 95/98/NT/DOS P72735 

Logiciel Windows® 3.x P72736 

Guide de I'utilisateur P73121 



Autres pieces necessaires (le cas echeant) 



• Cable d'imprimante IEEE 1284, piece Belkin n° F2A046fXX. Vous aurez 
besoin de ce cable pour raccorder une imprimante a l'autocommutateur. 
Les cables actuels de votre imprimante fonctionneront peut-etre mais nous 
vous conseillons d'utiliser des cables compatibles IEEE. 

• Cable de peripherique IEEE 1284, piece Belkin n° F2A046fXX. Vous aurez 
besoin de ce cable pour raccorder un ordinateur a l'autocommutateur. 

REMARQUE : « XX » indique la longueur du cable en pieds 
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Specifications techniques 



Normes compatibles 

Norme de communication port parallele IEEE 1284-1994 
Electrique : 

Tension electrique a I'entree : 

Courant maximum a I'entree : 

Consommation maximale de courant : 

Dissipation maximale de chaleur : 
Environmental : 

Temperature de stockage : 

Temperature de travail : 

Humidite relative : 
Dimensions de I'unite : 

Largeur : 1 8,42 cm 

Hauteur: 10,8 cm 

Profondeur : 2,54 cm 

Poids : 222 g 



9VDC 
600mA 
5.4W 

0.31 BTU/min 

de-10°Ca50°C 
de 0°C a 40°C 

de 0 a 95%, pas de condensation 
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Details relatifs au produit 



DEL d'alimentation externe 

Connecteur du port A 



DEL indiquant I'activite du port 
Connecteur du port B 



Connecteur 
COMMUN 



com 

rtuioS witch p 




Bouton de 
remise a zero 
/(RESET) 

Bouton de 
selection 
^--(SELECT) 

Interrupteurs 
DIP (cote) 



DELde 
commutation 
manuelle 



Connecteur 
du port C 



Connecteur du port D 



Prise cc 
(cote) 



Parametres des interrupteurs DIP 
(situes sur le cote du commutateur) : 

SW1 : Interrupteur du mode 

OFF 2 PC partagent 1 peripherique 
ON 1 PC choisit entre 2 peripheriques 

ON : en haut. SW4 n'est pas utilise 

SW2 and SW3 : Fixation du delai 

Le delai (TimeOut) correspond au laps de temps durant lequel le commutateur 
reste bloque sur un port de PC apres le transfert de donnees. Optez pour un delai 
plus long lorsque vous raccordez des scanners et des unites de stockage a grande 
capacite ou pour des impressions volumineuses. 




SW2 


SW3 


Delai 


ON 


ON 


5 secondes 


ON 


OFF 


1 0 secondes 


OFF 


ON 


20 secondes 


OFF 


OFF 


40 secondes 



Recommande 
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Installation du materiel 



Verifiez que tous les ordinateurs, peripheriques, imprimantes et autres 
appareils sont hors tension. 

Vous devez d'abord determiner votre mode d'installation. 

Quatre PC partageant un peripherique Un PC utilisant quatre peripheriques 



Vous devez ensuite positionner I'interrupteur DIP n°1 en fonction du mode retenu. 
Pour de plus amples informations, veuillez vous referer a la page precedente. 

• Pour le mode « 4-1 », I'interrupteur DIP n°1 est sur OFF 

• Pour le mode « 1-4 », I'interrupteur DIP n°1 est sur ON 

Positionnez les interrupteurs DIP 2 et 3 comme vous I'entendez. 
Cf. page precedente. 

Raccordez ensuite le(s) ordinateur(s), le(s) peripherique(s) et I'autocommutateur 
Bitronics Autoswitch en utilisant les cables appropries. D'un ordinateur a 
I'autocommutateur, utilisez un cable DB25 male/male IEEE tel que celui qui est 
inclus dans I'emballage. Pour raccorder une imprimante a I'autocommutateur, 
utilisez un cable d'imprimante IEEE tel que le cable Belkin F2A046fXX, oil XX 
indique la longueur en pieds. 




II s'agit du mode « 4-1 » 



II s'agit du mode « 1-4 » 
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Installation de votre port parallele-Mode ECP/EPP 



Verifiez que le port imprimante de votre ordinateur est positionne sur le 
mode ECP. Pour ce faire, vous devez acceder au programme d'initialisation 
du systeme BIOS ou CMOS de votre ordinateur. La marche a suivre depend 
de I'ordinateur. Veuillez consulter le manuel, le support technique ou le site 
web du fabricant de votre ordinateur pour savoir comment proceder. Nous 
vous remercions de ne pas appeler le support technique de Belkin a ce 
sujet car le programme d'initialisation BIOS differe selon les ordinateurs. 
Pour de plus amples informations sur plusieurs modeles d'ordinateurs, 
veuillez vous reporter aux annexes figurant a la fin du present manuel. 

Quelques secondes apres avoir allume I'ordinateur et entendu les premiers 
bips, vous voyez apparaTtre I'invite du programme d'initialisation BIOS. Une 
fois encore, ceci varie d'un PC a I'autre. Veuillez consulter les annexes, le 
mode d'emploi ou le support technique du fabricant de votre ordinateur 
pour connaTtre la marche a suivre. Vous voyez generalement apparaTtre un 
message disant « Press DEL to enter Setup » ou « Press F2 to enter Setup ». 
Une fois dans le programme Setup, vous verrez peut-etre apparaTtre une 
selection pour « Integrated Peripherals » ou « Peripheral Setup ». Cherchez 
ensuite « Parallel Port Type » ou « LPT Port Type ». Modifiez ce parametre afin 
d'avoir ECP ou ECP/EPP. Enregistrez ces parametres et quittez cet ecran. En 
redemarrant, il se peut que Windows® detecte un nouveau materiel et vous 
demande le CD Windows®. Soyez pret a inserer le CD dans I'ordinateur. 
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Installation du logiciel 



Cet emballage contient deux disquettes de pilotes. Veillez a inserer dans votre 
ordinateur la disquette convenant a votre systeme d'exploitation. Lorsque le 
programme d'installation vous demande quel modele de commutateur vous 
possedez, selectionnez bien F1U125f. 

• Pour Windows® 95/98/NT® (disquette P72735), cliquez sur START (Demarrer), 
puis sur RUN (Executer). Dans la case, tapez « a:\BITRONIX.exe ». 

Le programme d'installation se mettra en route. Veuillez suivre les 
instructions en ligne. 

• Pour MS-DOS (disquette P72735), tapez Instruction suivante a I'invite : 
« copy a:\DOS\swport.com c:\ ». 

• Pour Windows® 3.x (disquette P72736), cliquez sur FILE (Fichier), puis sur RUN 
(Executer). Dans la case, tapez « a:\"Setup".exe ». Le programme 
d'installation se mettra en route. Suivez les instructions apparaissant a I'ecran. 

Pour un bon fonctionnement, verifiez que : 

• Le logiciel Bitronics est charge sur les quatre ordinateurs. Veuillez noter que 
les quatre ordinateurs ne doivent pas necessairement avoir le meme 
systeme d'exploitation. Verifiez simplement que le logiciel Bitronics installe 
correspond bien au systeme d'exploitation. 

• Le logiciel et les gestionnaires du peripherique a partager 
|(c'est-a-dire de I'imprimante, du scanner, etc) sont egalement charges 
sur les quatre ordinateurs. II s'agit la d'une etape indispensable pour 
que chaque ordinateur puisse acceder au peripherique partage et 
I'utiliser correctement. 

Utilisation 4 PC - 1 peripherique 

Lorsque quatre PC partagent un peripherique (tel qu'une imprimante, un scanner 
ou un lecteur Zip®), nul besoin d'utiliser le logiciel. L'autocommutateur scanne 
automatiquement les quatre ordinateurs attendant une impression ou demande a 
avoir acces au peripherique partage. Lorsqu'un ordinateur a besoin de cet acces, 
l'autocommutateur raccorde automatiquement le peripherique a cet ordinateur. 
Une fois que I'ordinateur n'est plus en contact avec le peripherique, 
l'autocommutateur se remet en mode d'interrogation normal. 

Avec l'autocommutateur Bitronics, partager un peripherique, un lecteur Zip® ou une 
imprimante devient un jeu d'enfant. De plus, comme il est automatique, les 
systemes d'exploitation tels que Windows® 95 et superieur detecteront 
automatiquement les peripheriques par I'intermediaire de l'autocommutateur, 
comme le lecteur Zip® comme s'il etait directement connecte a I'ordinateur. 

YLes voyants DEL s'allumeront altemativement sur tous les ports de 
l'autocommutateur Bitronics. Lorsque le commutateur se bloque sur un port, le 
voyant DEL de ce port reste allume. 
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Fonction de transfert de fichiers 



Lorsque deux PC sont relies a rautocommutateur, ils peuvent echanger des 
fichiers grace a n'importe quel programme de transfert de fichiers tel que 
Windows® Direct Cable Connection, Interlink™ ou LapLink®. 

REMARQUE : Le port A ne peut transferer de fichiers qu'au port B et le port C qu'au 
port D. Si deux ordinateurs sont en mode de transfert de fichiers (par 
exemple A et B), les ordinateurs C et D auront toujours acces au 
peripherique partage. 

Les exemples suivants se referent aux differents systeme d'exploitation : 








VP 






J'. 1 1:50 AM 



A. Windows® 95/98/NT fi> 



Logiciel Bitronics de Belkin 



BITRONICS Logiciel Bitronics de Belkin 




LPT1 



~3 



1 PC ytilisant plusieurs peripheriques 
Port de I'autocomrnutateur 

(? A Lecteur Zip 

C B. EPSON 

r C. Port C 

C 0. Port [ 



Plusiews PC partageant 1 peripherique : ^' 



Transfer! de fichiers 



Dans ce cas, double-cliquez sur I'icone Bitronics : 
Le logiciel Bitronics apparaTtra alors : 

• Cliquez sur le menu deroulant situe en haut a droite si le commutateur 
Bitronics est raccorde a LPT2 ou LPT3. La valeur par defaut et la plus 
courante est LPT1 . 

• Cliquez sur « Multiple PCs sharing 1 Device » (Plusieurs PC partageant 
un peripherique). 

• Cliquez sur « File Transfer ». 
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Windows® 95 / 98 and NT 



B. Windows 9 3.x 



Logiciel du port parallele 



Un ordinateur, deux peripheriques - 
O Port A 
<§> Port B 



LPT1 



3 



Deux ordinateurs, un peripherique ■ 
O Partage de peripheriques 
O Transfer! de fichiers 



Quitter 



• Cliquez sur « File Transfer ». 

C. MS-DOS: 

SVNTHHE : SLUPORT <LPTn> <commande> 

<lptm> : LPTl (par defaut), LPT2, LPT3 

<CDfnmande> Plusieurs PC sur un PERIPHERIQUE <SUJ 1 = 0FF> 

r = actiuer le transrert de fichiers 

p = actiuer le partage automatique du peripherique 
<commande> Plusieurs PERIPHERIQUES sur un PC <SUJ1 = QN> 

a = selection du port R 

b = selection du port B 

c = selection du port C (seulement dans le cas de 4 ports) 
d = selection du port D (seulement dans le cas de 4 ports) 

• A I'invite, tapez « SWPORT f ». 

Le voyant DEL du port auquel vous etes raccorde (sur I'autocommutateur 
Bitronics) deviendra VERT. Ceci signifie que I'ordinateur est pret a 
fonctionner en mode « transfert de fichiers ». Vous devez neanmoins mettre 
I'autre ordinateur en mode de transfert de fichiers avant de pouvoir lancer 
le programme de transfert de fichiers. Vous devez done repeter la 
procedure ci-dessus sur I'autre ordinateur. Lorsque les deux voyants DEL 
sont verts, cela signifie que vous etes pret a lancer le programme de 
transfert de fichiers. Les cables et I'autocommutateur font office de cable 
de transfert de fichiers parallele. 

Lorsque vous avez termine vos transferts de fichiers, vous pouvez revenir en 
mode d'autocommutation normal en appuyant sur le bouton RESET situe sur 
I'autocommutateur ou en cliquant sur « Multiple PCs sharing 1 Device » 
(Plusieurs PC partageant 1 peripherique). 
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Windows® 95 / 98 and NT® (suite) 



Installation du logiciel Bitronics pour utiliser I'autocommutateur 
en raccordant 1 PC a 4 peripheriques 

Verifiez avant tout que les pilotes des quatre peripheriques sont deja 
installes sur I'ordinateur et que chaque peripherique a ete teste et 
fonctionne independamment. 

Lorsqu'un ordinateur commute entre quatre peripheriques, 
I'autocommutateur communique uniquement avec un peripherique a la fois 
et ne sait pas a quel peripherique se raccorder si I'utilisateur ne le lui dit 
pas. Grace au logiciel Bitronics, I'autocommutateur recoit des instructions de 
I'ordinateur lui ordonnant de passer sur un port donne. 
Double-cliquez sur I'icdne Bitronics : 





Le logiciel Bitronics apparaTtra : 



^ Logiciel Bitronics Belkin 



El 



bitronics Logiciel Bitronics Belkin 




(• 1 PC utilisant plusieurs peripheriques 
Port Auto Switch 





C Plusieurs PC partageant 1 peripherique 

C Transfert de fichiers 



j Parametre 



OK 



Selectionnez le port 
LPT auquel est relie 
le commutateur 
Bitronics. Si vous 
n'avez qu'UN SEUL 
port parallele (ce qui 
est generalement le 
cas), gardez LPT1 . 
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Windows® 95 / 98 and NT® (suite) 



Cliquez sur le bouton « Settings » et configurez le port comme indique ci-dessous : 



Parametre 



BITRDNICS 

fill 



SWITCH 



e peripherique 



A. Port A unite de stock |iJnite de stockage a T | 




« Device Type » (type de peripherique) fait apparaTtre un menu deroulant 
precisant les types d'imprimantes installees sur votre ordinateur ainsi que d'autres 
types de peripheriques paralleles possibles. 

Vous devez ici selectionner le type de peripherique approprie raccorde 
a ce port. 

• Si vous utilisez un peripherique ajoutant une lettre au systeme (comme un 
lecteur Zip®, un lecteur de CD-ROM, LS-120, etc.), utilisez le parametre 

« Mass Storage Device ». 

• Si vous utilisez une imprimante, utilisez le pilote d'imprimante utilise pour 
cette imprimante sur ce port du commutateur Bitronics. S'il n'apparaTt pas 
dans ce menu, cela signifie que les pilotes de I'imprimante n'ont pas ete 
installes. (Dans ce cas, reinstallez les pilotes d'imprimantes et suivez a 
nouveau les instructions de cette etape apres avoir reinitialise votre 
ordinateur). Si vous avez installe plus d'une imprimante, veillez a utiliser 

le pilote adapte a I'imprimante connectee a ce port sur le 
commutateur Bitronics. 

• Pour tout autre peripherique parallele, il vous suffit d'utiliser « Scanner » et 
de modifier en consequence le « Display Name ». Ainsi, si vous avez un 
derouleur de bande, optez pour « Scanner » dans la case correspondant au 
type de peripherique (« Device Type ») et indiquez « Tape Drive » 
(derouleur de bande) dans la case « Display Name ». 
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Windows® 95 / 98 and NT® (suite) 



Dans cet exemple, comme nous avons un lecteur Zip® sur le port A, nous 
choisissons « Mass Storage Device » pour le port A. L'imprimante Epson 
est installee sur le port B et nous avons done choisi ce pilote dans le type 
de peripherique correspondant au port B. Cliquez sur OK lorsque vous 
avez termine. 



Parametre 



BITRONICS 



Port Affichage du nom Type de peripherique 



. Port A umte de stock | Unite de stockage a T | 




Port B | EPSON Stylu | EPSON Stylus PhotjJ 



OK 




« Display Name » (Nom d'affichage) est un champ 
de texte libre. Vous pouvez decrire ici les 
peripheriques raccordes. Par exemple, le port A 
est relie au lecteur Zip®, et le port B a l'imprimante 
a jet d'encre. Vous pouvez renommer ces champs 
en ecrivant « My Zip Drive » (Mon lecteur Zip) ou 
« Color Printer #2 » (Imprimante couleur numero). 



Cliquez sur « OK » lorsque vous avez termine. 
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Windows® 95 / 98 and NT® (suite) 



Changez le port de I'imprimante en remplagant LPT1 par 
AutoSwitch : (uniquement sous Windows® 95/98 ; sous Windows 
NT® veuillez vous referer a la page 43) 

Si I'un des quatre peripheriques partages est une imprimante, vous devez 
suivre la procedure qui suit afin de reconfigurer le port raccorde a 
I'imprimante. Si aucun des peripheriques n'est une imprimante, vous pouvez 
passer a la page 45. 

• Cliquez sur « Start » (Demarrer), « Settings » (Parametres), puis 
« Printers » (Imprimantes). 

• Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur I'imprimante installee sur le 
commutateur Bitronics et cliquez ensuite sur « Properties » (Proprietes) : 





■ -{□hi 




File Ed* View He|p 






□pen 


Add Printer |W 


Pause Printing 
Purge Print Jobs 
v Set As Default 






Sharing.,, 


Create Shortcut 
fielete 

Renaene 






Properties 
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Windows® 95 / 98 and NT® (suite) 



Cliquez sur I'onglet « Details ». Dans le menu deroulant « Print to the following 
port : » (Imprimer vers :), selectionnez le port auquel est reliee cette 
imprimante sur le commutateur Bitronics : 

• LPx1 - PA (autoswitch) — Selectionnez cette option si rimprimante 
est reliee au port A du commutateur Bitronics. 

• LPx1 - PB (autoswitch) — Selectionnez cette option si I'imprimante 
est reliee au port B du commutateur Bitronics. 



EPSON Stylus Pholo 700 Properties 



Paper I e : J? Layout Ullity 
General Delate Sharing '■lair 



EPSON Stylus Photo 700 




Print to the following £>0± 



LP*1- PB [autoswitch 



VJ.a-nt1\isljG 

C0M1: (Communications Poit) 
CO MS. (Communicatrons Port) 
FILE: [Creates a file on diskl 
LPT1: (ECP Printer Port) 
LlVl - PA [auto switch] 

praw.prn (Unknown local port] 
RFAX (RightFAXFaK Port) 
RFMAPI; (Unknown local port) 
h L VI t- ' |l>;.|-io. i-i lc = al port] 



— Delete Port.. 



Add Port... 



i Capture... 



ra-ism:: iion 



retry: p 



5 poo] Set:ings... | Port Settings... j 



OK 



Cancel 



J. 



Sur I'image ci-dessus, I'imprimante est reliee au port B du 
commutateur Bitronics. LPx1 - PB (autoswitch) est done selectionne. 
Lorsque vous avez termine, cliquez sur « OK ». 
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Windows® 95 / 98 and NT® (suite) 



Cliquez sur « Spool Settings » (Parametres du spouler) et sur « Start printing after 
last page is spooled » (Commencer I'impression apres la derniere page). 



Spool Settings 




ool print jobs so program finishes Panting fasten 
Start printing after Jast page is spooled 
printing after first page is spooled 
Print direct^ to the prifitei 





Spool data format: |RAW 

Enab r e bi-diectrsnal support fo r fhis prints' 
f Disab'e bi direcfrana! supp-srt for this printer 




Cliquez sur « Disable bi-directional support for this printer » (Desactiver le 
support bidirectionnel pour cette imprimante) si cette option N'EST PAS 
deja selectionnee. 

Dans la fenetre des Parametres du spouleur, cliquez sur « OK ». Cliquez a 
nouveau sur « OK » dans la fenetre des proprietes. 

Passez a la page 45. 
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Changez le port de I'imprimante en remplacant LPT1 par AutoSwitch 
(uniquement sous Windows NT®): 

Les proprieties de I'imprimante different legerement sous Windows NT 8 . 
Apres avoir installe le logiciel et redemarre I'ordinateur, allez aux proprietes 
de I'imprimante et selectionnez I'onglet « Ports ». Pour trouver les ports 
appropries qu'il convient d'utiliser avec le commutateur Bitronics, vous devez 
faire defiler la listejusqu'a ce qu'apparaisse « LPx1: PB (autoswitch) ». 
Selectionnez le port relie a I'imprimante. Dans ce cas, il s'agit du port B sur le 
commutateur Bitronics : 



dp Epson Stylus COLOR ESCP 2 PropEidE* 



Genwat Pat* | 



Epson Slybi CDLDR ESC^P 2 



checked p«t 

Pcxl Description Piirt ef ^ I 

□ LPT 3: Local Fo'i 



□ 0OM1: 
"COM2: 

\ COM4' 

□ FILE: 



Lrco Pc-i 
Laca Poil 
LacdPwl 
LOC* f'fl 
! jcoi Ppil 






L 




FR 


faulti 


I Epson Slji<U COL . t| 
























Add Pbij; 






Udete Port 


&r4gwe Porl. 


l~ Erabte print ef p od rig 















OK. 



Cancel 
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Windows NT® (suite) 



Pour configurer correctement les parametres du spouleur, cliquez sur I'onglet 
« Scheduling ». Verifiez que I'option « Start printing after last page is spooled » 
(Commencer I'impression apres la demiere page) est selectionnee. Optez pour 
la plus haute priorite : 



' Epson Stylus COLOR ESC7P 2 Properties 



General] Ports Scheduling j Sharing | Security | Device Settings | 
■ To f J 



Available: (f &baysi 
<~ Frofn I 




J Highest 



Priority: 93 



(* S pool print documents so program' finishes prrrting fastet 
(* Start printing alter Jast page is spooled 

C Start piinthg immed«*erjJ 
Print directly to the printef 

f Hold mismatched documents 
I - Pjint spooled documents first 
1~ Keep documents after they have printed 



□K 



Cancel 



Cliquez sur « OK » lorsque vous avez termine. 
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Utilisation du logiciel Bitronics 



Exemple : Un ordinateur utilise quatre imprimantes. 

Le logiciel Bitronics se charge automatiquement de I'impression en envoyant vos 
travaux d'impression au port approprie du commutateur Bitronics, et ce en 
fonction des parametres que vous avez definis dans la fenetre des proprietes de 
I'imprimante et des parametres expliques dans les 6 pages precedentes. Lorsque 
vous effectuez une impression dans n'importe quelle application Windows® 
(comme MS Word ou Excel), il vous suffit de selectionner I'imprimante vers 
laquelle vous souhaitez lancer I'impression et le logiciel Bitronics s'occupe de la 
commutation. C'EST ENTIEREMENT AUTOMATIQUE ! 

Comment cela fonctionne t-il ? 

Une fois que le logiciel Bitronics est charge et que les ports sont dument 
configures pour les imprimantes, comme indique precedemment, lorsque vous 
imprimez sous Windows®, le travail d'impression est d'abord envoye au logiciel 
Bitronics. Le logiciel Bitronics ajoute alors une instruction au debut du travail 
d'impression, indiquant au commutateur Bitronics a quel port il doit envoyer le 
travail d'impression. 

Dans I'exemple ci-dessous, I'imprimante Epson est reliee au port B, comme 
indique sur la ligne « Where ». Lors de I'impression, le logiciel Bitronics ordonne 
au commutateur Bitronics de commuter d'abord sur le port B. II permet ensuite au 
travail d'impression de passer par le commutateur, de sortir du port B et de passer 
a I'imprimante Epson. 




winner 
Name: 






■ i 4> EPSON Stylus Photo 700 


MMj^j PjopfiHe? | 


Status: 


Idle 




Type; 


EP50W Stylus Photo 700 




Where: 


LPxl- PB (auto switch) 


V Print to file 


Comment; 





Selection 



Page range 
fill 

C Curr^it page 
C Pages: [" 

Enter page numbers and/or page ranges 
separated by commas. For example, 1,3,5-12 



les - 
Number of copies; 



n — s 



|7 Collate 



Print what: jpocument 
Options.., 



~^"| Prjnt: | All pages in rjnge ^ 
] CbSe 



OK 
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Utilisation du logiciel Bitronics (suite) 



Ensuite, si vous voulez imprimer sur la deuxieme imprimante (une imprimante 
LaserJet™ par exemple), il vous suffit de selectionner cette imprimante dans la 
boTte de dialogue « Print » relative a I'impression. Cliquez sur « OK » et le 
travail d'impression est automatiquement envoye a I'imprimante LaserJet™ sur 
le port A du commutateur Bitronics. 

Vous n'avez qu'a choisir I'imprimante et le logiciel se charge du reste. 
Neanmoins, n'oubliez pas que TOUS LES PARAMETRES DOIVENT ETRE 
CORRECTS. Faute de quoi, peut-etre imprimerez-vous des donnees erronees 
sur la mauvaise imprimante ! 

Dans I'exemple ci-dessous, I'utilisateur a selectionne I'imprimante LaserJet™. 
Ici, I'imprimante est reliee au port A de I'autocommutateur. Lors de I'envoi du 
travail d'impression, le logiciel Bitronics ordonne au commutateur Bitronics de 
commuter sur le port A et laisse ensuite le travail d'impression aller a 
I'imprimante LaserJet™. 
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Utilisation du logiciel Bitronics (suite) 



EXEMPLE : Partage d'une imprimante et d'un lecteur Zip® (ou de tout 
autre unite de stockage a grande capacite) 

Lorsqu'il s'agit d'une unite de stockage a grande capacite (peripheriques 
ajoutant une lettre de lecteur a votre systeme, E: par exemple) comme un 
lecteur Zip®, le logiciel Bitronics figurant sur I'ecran systeme doit etre 
configure afin que le commutateur Bitronics soit, par defaut, relie au port 
raccorde au lecteur Zip®. Le commutateur doit rester raccorde au lecteur 
Zip® pour que vous soyez toujours raccorde et ne receviez pas de messages 
d'erreur chaque fois que vous accedez au lecteur : 

1 . Assurez-vous que le port auquel est relie le lecteur Zip® correspond 
bien a « Mass Storage Device » dans les parametres. Pour de plus 
amples informations, referez-vous aux etapes precedentes. L'image 
ci-dessous montre que le lecteur Zip® est connecte au port A et 
que le type de peripherique est « Mass Storage Device ». Tapez ce 
que vous voulez dans la case « Display Name ». Lorsque vous avez 
termine, cliquez sur « OK ». 




Parametres 



9 

BITRONICS 



Port Affichage du nom Type de peripherique 



A. Port A Lecteur Zip 

B. Port B 




EPSON Stylu | EPSON Stylus PhotjJ 
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Utilisation du logiciel Bitronics (suite) 



Cliquez sur le port auquel est raccorde le « Mass Storage Device ». 
Dans ce cas, il s'agit d'un lecteur Zip® sur le port A. Comme vous 
pouvez le constater, le « Display Name » indique plus haut apparaTt 
au dessous tel que vous I'aviez saisi. Cliquez sur « OK ». 



^ Logiciel Bitronics Belkin 



BITRONICS 




Logiciel Bitronics Belkin 



111 



LPT1 



? 1 PC utilisant plusieurs peripheriques 
Port Auto Switch 




Le commutateur Bitronics fera en sorte que votre ordinateur reste toujours 
connecte au lecteur Zip® afin d'eviter toute erreur lorsque vous y accedez. 
Ensuite, lorsque vous imprimerez sur rimprimante a jet d'encre sur le port B 
(comme indique ci-dessus), le commutateur Bitronics passera temporairement 
sur le port B pour envoyer le travail d'impression et reviendra ensuite au port A 
pour garder le contact avec le lecteur Zip®. 
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Utilisation du logiciel Bitronics (suite) 



Utilisation de tout autre peripherique parallele (ni imp- 
rimante ni unite de stockage a grande capacite) avec 
une imprimante. 

Lorsque vous utilisez d'autres peripheriques sur port parallele, ils sont 
consideres comme les « Scanners » dans les parametres (cf. p. 11). II s'agit 
par exemple des scanners, des cameras sur port parallele et des derouleurs 
de bande. Lorsque vous devez acceder a ce peripherique, il vous suffit de 
cliquer une fois sur I'icone Bitronics de I'ecran systeme et de selectionner le 
peripherique que vous souhaitez utiliser. La case correspondant au 
peripherique raccorde sera cochee. Par exemple, nous avons un scanner et 
une imprimante sur le commutateur Bitronics : 



1/ Scanner 




Ink J el Printer 








; 3S 





Vous serez raccorde indefiniment au peripherique scanner. Toutefois, 
supposons que vous souhaitez imprimer sur I'imprimante a jet d'encre. Le 
logiciel passera alors automatiquement au port relie a I'imprimante et enverra 
le travail d'impression. Neanmoins, le commutateur restera raccorde a 
I'imprimante et ne reviendra pas au scanner, contrairement a I'unite de 
stockage a grande capacite mentionnee precedemment. Vous devez done 
utiliser cette methode pour passer au scanner chaque fois que vous 
devez I'utiliser. 

Si aucune imprimante n'est installee 

Si aucune imprimante n'est installee, le type de parametres (« Settings ») - cf. 
etape 7 - pour chaque peripherique sera soit « Mass Storage Device » (si le 
peripherique ajoute une lettre de lecteur a votre systeme), soit « Scanner » (pour 
tous les autres types de peripheriques). 

II se peut que le logiciel Bitronics ne fonctionne pas correctement dans certains 
systemes si aucune imprimante par defaut (« Default Printer ») n'est indiquee. 
Pour y remedier, ajoutez une imprimante en utilisant I'assistant Ajout 
d'imprimantes (cliquez sur « Start » (Demarrer), « Settings » (Parametres) et 
« Printers » (Imprimantes), et utilisez simplement « Generic/Text only » 
(Generique/texte seulement). N'oubliez pas d'utiliser I'imprimante locale (« Local 
Printer ») et LPT1 lorsque I'assistant vous y invite. Ce sera alors votre imprimante 
par defaut et le logiciel Bitronics pourra fonctionner correctement. 
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Utilisation du logiciel Bitronics (suite) 



Suppression ou ajout de I'icone du commutateur Bitronics sur 
I'ecran systeme. 

• Pour supprimer I'icone, il vous suffit de cliquer dessus avec le bouton 
droit de la souris et de repondre « OUI » a I'invite. 

• Pour reinserer I'icone sur I'ecran systeme, cliquez sur « Start » (Demarrer), 
« Programs » (Programmes), selectionnez « Belkin Bitronics Switch » 
(Commutateur Bitronics de Belkin) et « AutoSwitch-MuIti PCs ». 

ASTUCE POUR USAGER EXPERIMENTE : 

Si vous utilisez des peripheriques avec des ports pass-through (comme les 
lecteurs Zip® ou les scanners), vous pouvez raccorder une imprimante au 
port pass-through et utiliser I'autre port de peripherique sur le 
commutateur Bitronics pour vous raccorder a un autre peripherique. Verifiez 
simplement que le port du pilote de I'imprimante est sur le bon port de 
peripherique. Par exemple, si vous souhaitez utiliser deux imprimantes, un 
lecteur Zip® et un scanner, raccordez le lecteur Zip® au port A, le scanner au 
port B, la premiere imprimante au port pass-through du lecteur Zip®, et la 
deuxieme imprimante au port pass-through du scanner. Dans le logiciel 
Bitronics, mettez le port A sur « Mass Storage Device » et le port B sur 
« Scanner ». Dans les Proprietes/Details de I'imprimante, mettez « Print to 
the following Port » (Imprimer vers le port suivant) sur « LPx1-PA (auto 
switch) » pour la premiere imprimante et «LPx1-PB » (auto switch) pour la 
deuxieme imprimante. En general, seules les imprimantes peuvent etre 
raccordees aux ports pass-through. 
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Annexe 



Passer du mode port parallele au mode ECP 

Si vous passez au mode ECP, vous augmentez la vitesse et la fiabilite des transferts de 
donnees avec les commutateurs Bitronics. Vous trouverez ci-dessous la marche a 
suivre pour modifier les parametres sur certains ordinateurs. Procedez de la sorte sur 
tous les ordinateurs raccordes au commutateur. Si le nom de votre ordinateur ne 
figure pas dans la liste, veuillez consulter le site web ou appeler le support technique 
du fabricant de votre ordinateur. Nous vous remercions de ne pas appeler le support 
technique de Belkin a ce sujet. Nous vous remercions de ne pas appeler le support 
technique de Belkin a ce sujet. 

ACER 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « To enter Setup, press CTRL+ALT+ESC » (« Pour acceder a I'ecran 
d'initialisation, appuyez sur CTRL+ALT+ESC »). 

2. Les instructions pour faire defiler les options. 

3. Lorsque vous arrivez a I'option « Parallel Port Mode », optez pour ECP. 

4. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

AST 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « To enter Setup, press CTRL+ALT+ESC » (Pour acceder a I'ecran 
d'initialisation, appuyez sur CTRL+ALT+ESC »). (Si vous possedez un ordinateur 
486, les instructions vous demanderont peut-etre d'appuyer sur 
CTRL+ALT+DEL). 

2. Suivez les instructions pour faire defiler les options. 

3. Lorsque vous arrivez a I'option « Parallel Port Mode », optez pour le mode 
garantissant la meilleure performance (par exemple ECP) 

4. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Ordinateur clone generique 

1. Redemarrez I'ordinateur et appuyez sur F1 durant la mise en route 

2. Avec une touche fleche, selectionnez I'option « Advanced ». 

3. Avec une touche fleche, selectionnez le parametre port parallele et le champ 
relatif au mode. 

4. Appuyez sur « Enter » (Entree) pour afficher la liste des modes. 

5. Selectionnez le mode garantissant la meilleure performance (par exemple ECP) 
et appuyez sur « Enter » (Entree). 

6. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les modifications BIOS (Basic 
Input/Output System). 

7. Appuyez sur « Enter » (Entree) pour fermer la fenetre « BIOS Settings ». 

Dell 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
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Appendix (continued) 



I'ecran : « To enter Setup, press DEL. » (Pour acceder a I'ecran d'initialisation, 
appuyez sur DEL). (Si vous possedez un ordinateur 486, peut-etre serez vous 
invite a appuyer sur F2). 

2. Appuyez sur ALT+P et choisissez « Parallel Mode ». 

3. Vous devriez voir apparaTtre la liste des modes disponibles. Selectionnez le mode 
garantissant la meilleure performance (par exemple ECP). 

4. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter I'ecran 
d'initialisation. 

Gateway 2000 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « To enter Setup, press F1. » (Pour acceder a I'ecran d'initialisation, 
appuyez sur F1). 

2. Dans la barre de menu, selectionnez « Advanced ». 

3. Selectionnez « Integrated Peripherals. ». 

4. En suivant les instructions, selectionnez le mode port parallele ECP. 

5. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Hewlett-Packard 

Instructions pour les modeles HP Pavillion PC 

1. Sur I'ecran HP Blue Screen, appuyez sur F1 pour acceder a 
I'ecran (initialisation). 

2. Dans la barre de menu, selectionnez « Advanced ». 

3. En suivant les instructions, selectionnez « Peripheral Configuration » et utilisez la 
fleche bas pour passer a « Parallel Port Mode ». 

4. Selectionnez le mode garantissant la meilleure performance (par exemple ECP). 

5. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Instructions pour la serie PC HP Vectra 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « Press F2 to "Enter" Setup » (Appuyez sur F2 pour acceder a I'ecran 
d'initialisation). Ceci apparait au bas de I'ecran de test de materiel systeme 
d'Hewlett Packard. 

2. Utilisez les touches fleches pour selectionner « Parallel Port Mode ». 

3. Suivez les instructions pour modifier les options. 

4. Selectionnez le mode de port garantissant la meilleure performance (par exemple 
ECP). 

5. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Instructions pour la serie HP Vectra 500 PC 

1, Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
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I'ecran : « Press F2 to "Enter" Setup. » (Appuyez sur F2 pour acceder a I'ecran 
d'initialisation). Ceci apparaTt au bas de I'ecran de test de materiel systeme 
d'Hewlett Packard. 

2. Utilisez les touches fleches pour selectionner « Parallel Port Mode ». 

3. Suivez les instructions pour modifier les options. 

4. Selectionnez le mode de port garantissant la meilleure performance (par 
exemple ECP). 

5. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Instructions pour les PC HP OmniBook 5000 and 5500 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « Press F2 to "Enter" Setup » (Appuyez sur F2 pour acceder a I'ecran 
d'initialisation). Ceci apparaTt au bas de I'ecran de test de materiel systeme 
d'Hewlett Packard. 

2. Utilisez les touches fleches pour selectionner « Parallel Port Mode ». 

3. Suivez les instructions pour modifier les options tout en selectionnant le mode 
port parallele garantissant la meilleure performance (par exemple ECP). 

4. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

5. Ajoutez le programme Ecpon :com, au fichier Autoexec.bat de I'ordinateur. 
Vous trouverez ce fichier sur le CD-ROM ou sur la disquette numero 1. 

IBM Aptiva 

Instructions generales : 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui 
s'affichent a I'ecran : « Press F1 to enter Setup » (Appuyez sur F1 pour 
acceder a I'ecran d'initialisation). 

2. Suivez les instructions pour faire defiler les options d'installation jusqu'a ce 
qu'apparaisse « Input/Output Ports ». 

3. Optez pour le mode garantissant la meilleure performance (par exemple ECP). 

4. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Instructions pour IBM Aptiva 2176-C33, IBM BIOS v BSTUS4B 

REMARQUE : Les instructions correspondant a cet ordinateur ne figurent pas 
dans le document regu dans la boTte. 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « : "Press F1 to enter Setup » (Appuyez sur F1 pour acceder a I'ecran 
d'initialisation). 

2. Suivez les instructions pour faire defiler les options d'installation jusqu'a ce 
qu'apparaisse « Input/Output Ports ». 

3. Selectionnez « Parallel Port Mode ». 

4. Selectionnez « ECP ». 
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5. Appuyez deux fois sur ESC (Echap). 

6. Appuyez sur « Enter » (Entree) pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Micron 

Instructions generales 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « Press F2 to enter Setup » (Appuyez sur F2 pour acceder a 

I'ecran d'initialisation). 

2. Dans la barre de menu, selectionnez « Advanced ». 

3. Suivez les instructions pour selectionner « Integrated Peripherals ». 

4. Utilisez la touche fleche bas pour selectionner « LPT Mode ». 

5. Selectionnez le mode port parallele garantissant la meilleure performance (par 
exemple ECP). 

6. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Instructions pour Millennium, Phoenix BIOS v 4.05 

REMARQUE : Les instructions correspondant a cet ordinateur ne figurent pas dans 
le document recu dans la boTte. 

1. Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « Press F2 to enter Setup. » (Appuyez sur F2 pour acceder a 

I'ecran d'initialisation). 

2. Allez a « Connectivity ». 

3. Remplacez le port « AT » par « ECP ». 

4. Selectionnez « PS/2 ». 

Packard Bell 

Instructions generales 

1 . Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « Press F2 to "Enter" Setup » (Appuyez sur F2 pour acceder a I'ecran 
d'initialisation). Sur certains modeles, il est possible qu'il faille appuyer sur F1. 

2. Dans la barre de menu, selectionnez « Advanced ». 

3. Suivez les instructions pour selectionner « Integrated Peripherals » ou, sur 
certains modeles, « Peripheral Configuration »). 

4. Choisissez le mode de port parallele garantissant la meilleure performance (par 
exemple ECP). 

5. Suivez les instructions pour enregistrer les parametres et quitter 
I'ecran d'initialisation. 

Instructions pour Force 443 CD, AMBIOS BIOS v 1.00.12.1313oe 

1 . Lors du demarrage de votre ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent a 
I'ecran : « Press F1 to "Enter" Setup. » (Appuyez sur F1 pour acceder a I'ecran 
d'initialisation). 
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Appendix (continued) 



2. Dans la barre de menu, selectionnez « Advanced ». 

3. Utilisez la touche fleche bas pour selectionner « Peripheral Config »et appuyez 
sur « Enter » (Entree). 

4. Utilisez la touche fleche bas pour selectionner « Parallel Port Mode » et 
appuyez ensuite sur « Enter » (Entree). 

5. Utilisez la touche fleche bas pour selectionner « Extended » - initialement 
« Compatible » - et appuyez ensuite sur « Enter » (Entree). 

6. Appuyez sur F10 pour enregistrer les parametres. 

Sony 

Models PCV-70/90/100/120: 

Modeles PCV-70/90/100/120 : 

1. Redemarrez votre ordinateur. 

2. Lorsqu'apparaTt le premier ecran Sony noir et blanc, appuyez sur F3 pour 
acceder a I'ecran d'initialisation. 

3. Appuyez sur F1 pour acceder a I'ecran BIOS. 

4. Utilisez la fleche de droite pour parvenir au menu « Advanced ». 

5. Faites defiler, selectionnez « Peripheral Configuration » et appuyez sur 
« Enter » (Entree). 

6. Faites defiler et selectionnez « Parallel Port Type ». La valeur par defaut est « 
Compatible ». Appuyez sur « Enter » (Entree). 

7. Selectionnez « ECP » et appuyez sur « Enter » (Entree). 

8. Appuyez deux fois sur ESC (Echap) pour acceder a I'ecran « Exit ». 

9. Appuyez deux fois sur « Enter » (Entree) pour quitter I'ecran en enregistrant 
les modifications. Le systeme redemarrera sous Windows". 

Models PCV-130/150: 

1. Redemarrez votre ordinateur. 

2. Lorsqu'apparaTt le premier ecran Sony noir et blanc, appuyez sur F3 pour 
acceder a I'ecran d'initialisation. 

3. Appuyez sur F1 pour acceder a I'ecran BIOS. 

4. Utilisez la fleche de droite pour arriver au menu « Advanced ». 

5. Faites defiler et selectionnez « Peripheral Configuration » et appuyez sur 
« Enter » (Entree). 

6. Faites defiler et selectionnez le Mode. La valeur par defaut est « ECP ». 
Appuyez sur « Enter » (Entree). 

7. ECP. Appuyez sur « Enter » (Entree). 

8. Faites defiler jusqu'a « Parallel Port » et appuyez sur « Enter » (Entree). 

9. Selectionnez « Enabled » et appuyez sur « Enter » (Entree). 

10. Appuyez deux fois sur ESC (Echap) pour acceder a I'ecran « Exit ». 

1 1 . Appuyez deux fois sur « Enter » (Entree) pour quitter I'ecran en enregistrant 
les modifications. Le systeme redemarrera sous Windows®. 
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Appendix (continued) 



Models PCV-200/21 0/220/230/240: 

1 . Redemarrez votre ordinateur. 

2. Lorsqu'apparaTt le premier ecran Sony noir et blanc, appuyez sur F3 pour acceder 
a I'ecran d'initialisation. 

3. Appuyez sur F1 pour acceder a I'ecran BIOS. 

4. Utilisez la fleche de droite pour arriver au menu « Advanced ». 

5. Faites defiler, selectionnez « Peripheral Configuration » et appuyez sur « Enter » 
(Entree). 

6. Faites defiler et selectionnez le Mode. La valeur par defaut est « ECP ». Appuyez 
sur « Enter » (Entree). 

7. Selectionnez un ECP. Appuyez sur « Enter » (Entree). 

8. Faites defiler jusqu'a « Parallel Port » et appuyez sur « Enter » (Entree). 

9. Selectionnez « Enabled » et appuyez sur « Enter » (Entree). 

10. Appuyez sur F10 pour enregistrer ces modifications, confirmez et quittez. Le 
systeme redemarrera sous Windows®. 

Sony PCG-705/707/717/719 Notebooks: 

1. Sous Windows® 95, ouvrez le menu Demarrer. 

2. Selectionnez « Tool Center ». 

3. Selectionnez « Sony Utilities ». 

4. Selectionnez « Sony Notebook Setup ». 

5. Selectionnez I'onglet « Printer/FDD ». 

6. Verifiez que « Use as printer connector » est selectionne et choisissez le mode de 
port souhaite et requis par I'imprimante. Trois options sont possibles sur 

cet ecran : 

1. « Normal » (Sortie uniquement) 

2. « Bi-directional » (valeur par defaut) 

3. « ECP » (necessite un cable imprimante/parallele IEEE 1284) 

7. Selectionnez « ECP » et cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et 
fermer la fenetre. 

8. Cliquez sur « Yes » (Oui) pour redemarrer I'ordinateur. 

REMARQUE : Les modifications apportees a « Sony Notebook Utility » sont egalement 
apportees au BIOS. 

Sony PCG-729: 

1. Sous Windows® 95, ouvrez le menu Demarrer. 

2. Selectionnez « Tool Center » 

3. Selectionnez « Sony Notebook Setup » 

4. Selectionnez I'onglet « Printer/FDD » 

5. Verifiez que « Use as printer connector » est selectionne et choisissez le mode de 
port souhaite et requis par I'imprimante. Trois options sont possibles sur 

cet ecran : 
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Appendix (continued) 



1. « Normal » (Sortie uniquement) 

2. « Bi-directional » (valeur par defaut) 

3. « ECP » (necessite un cable imprimante/parallele IEEE 1284) 

6. Selectionnez « ECP » et cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et 
fermer la fenetre. 

7. Cliquez sur « Yes » (Oui) pour redemarrer I'ordinateur. 

REMARQUE : Les modifications apportees a « Sony Notebook Utility » sont 
egalement apportees au BIOS. 
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Information 



Reglementation FCC 

DECLARATION DE CONFORMITE AVEC LES REGLES FCC POUR LA COMPATI- 
BILITE ELECTROMAGNETIQUE 

Nous, Belkin Components, sis au 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, declarons sous 
notre seule responsabilite que le kit du commutateur Bitronics 

F1U126fKIT 

auquel se refere la presente declaration, est conforme a la partie XV des regies FCC. Le fonction- 
nement doit remplir les deux conditions suivantes : (1) ce peripherique ne doit pas causer d'inter- 
ferences nuisibles et (2) ce peripherique doit accepter toute interference regue, y compris les 
interferences pouvant entraTner un fonctionnement non desire. 

Declaration de conformite CE 

Nous, Belkin Components, declarons sous notre seule responsabilite que le kit du commutateur Bitronics F1U126fKIT 
auquel se refere la presente declaration, est conforme a la norme sur les emissions generiques EN50081-1 et a la 
norme sur I'immunite generique EN50082-1 1992. 

Garantie produit limitee a vie de Belkin Components 

Belkin garantit ce produit a vie contre tout defaut de materiau et de fabrication. Si I'appareil s'avere defectueux, 
Belkin Components le reparera ou le remplacera gratuitement, a sa convenance, a condition que le produit soit 
retourne, port paye, pendant la duree de la garantie, au distributee Belkin agree auquel le produit a ete achete. Une 
preuve d'achat peut etre exigee. 

La presente garantie est caduque si le produit a ete endommage par accident, abus, usage impropre ou mauvaise 
application, si le produit a ete modlfie sans autorisation ecrite de Belkin, ou si un numero de serle Belkin a ete sup- 
prime ou rendu illisible. 

LA GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SUSMENTIONNEES FONT FOI EXCLUSIVEMENT ET REMPLACENT 
TOUTES LES AUTRES, ORALES OU ECRITES, EXPLICITES OU IMPLICITES. BELKIN REJETTE EXPRESSEMENT 
TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION, LES GARANTIES AFFERENTES A 
LA QUALITE LOYALE ET MARCHANDE ET A LA POSSIBILITY D'UTILISATION A UNE FIN DONNEE. 

Aucun revendeur, representant ou employe de Belkin n'est hablllte a apporter des modifications ou adjonctlons a la 
presente garantie, ni a la proroger. 

BELKIN N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, DECOULANT D'UNE 
RUPTURE DE GARANTIE, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THEORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS MAIS SANS 
RESTRICTION LES PERTES DE BENEFICES, TEMPS D'ARRET, FONDS DE COMMERCE, REPROGRAMMATION 
OU REPRODUCTION DE PROGRAMMES OU DE DONNEES MEMORISES OU UTILISES AVEC DES PRODUITS 
BELKIN OU DOMMAGES CAUSES A CES PROGRAMMES OU A CES DONNEES. 




belkin.com 



Belkin Components B.V. 

Diamantlaan 8 • 2132 WV 
Hoofddorp • The Netherlands 
Tel: +31 (0) 235698765 
Fax: +31 (0) 235612694 



Belkin Components Belkin Components, Ltd. 

501 West Walnut Street Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney 

Compton • CA • 90220 • USA Northampton • Northants • NN3 8RX • UK 

Tel: 310.898.1100 Tel: +44 (0) 1604678300 

Fax: 310.898.1111 Fax: +44 (0) 1604678330 



© 2000 Belkin Components. Tous droits reserves. Toutes les raisons commercials sont des marques deposees de leurs fabricants respectifs. 



Einleitung 



Vielen Dank fur den Kauf des Bitronics AutoSwitch Sets von Belkin 
Components! Mit diesem Datenumschalter konnen Sie von Ihrem Desktop 
aus vier verschiedene parallele Gerate ansteuern oder sich ein Gerat mit vier 
Computern teilen. Darijber hinaus konnen Sie unter Windows® 95, 98 oder 
Windows NT® die zugehorige Bitronics Software verwenden, die 
Druckauftrage selbst bei Verwendung mehrerer Drucker automatisch zum 
richtigen Drucker weiterleitet. 



Leistungsmerkmale 



• Zwei Computer konnen sich ein paralleles Gerat teilen, oder ein 
Computer kann zwei verschiedene parallele Gerate verwenden 

• Virtual Port-Druckertreibersoftware ermoglicht vollautomatische 
Druckerauswahl uber Windows® 95/98 und NT® 

• Mit Windows® Direct Cable Connection, LapLink® und DOS Interlink™ 
kompatible File Transfer-Funktion fur zwei PCs 

• Enthalt IEEE1284-konformes Kabel (1,8 m) 

• Einstellbares Timeout 

Packungsinhalt 

Bitronics AutoSwitch 4-Port F1U126g 

IEEE-1284-konforme Kabel F2A047g06 

Windows® 95/98/NT/DOS-Software P72735 

Windows® 3.x software P72736 

Benutzerhandbuch P73121 




Weitere Komponenten (bei Bedarf) 



• IEEE 1284-konformes Druckerkabel (Belkin Artikel-Nr. F2A046gXX). Sie 
benotigen dieses Kabel fur den AnschluB eines Druckers an den 
Autoswitch. Eventuell funktionieren auch Ihre aktuellen Druckerkabel, 
doch zur Sicherstellung eines optimalen Betriebsverhaltens wird die 
Verwendung lEEE-konformer Kabel empfohlen. 

• IEEE 1284-konformes Geratekabel (Belkin Artikel-Nr. F2A046gXX). Sie 
benotigen dieses Kabel fur den AnschluB eines Computers an den 
Autoswitch. 

HINWEIS: „XX" gibt die Kabellange in FuB an (1 FuB = 0,3048 m). 
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Technische Daten 



Kompatible Standards 

IEEE 1284-Kommunikationsstandard fur Parallelschnittstellen 
Elektrische Daten 



Eingangsspannung: 
Max. Eingangsstrom: 
Max. Leistungsaufnahme: 
Max. Warmeableitung: 

Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur: 
Betriebstemperatur: 
Relative Luftfeuchtigkeit: 

Abmessungen 
Breite: 
Hohe: 
Tiefe: 
Gewicht: 



9 VDC 
600 mA 
5,4 W 

0,31 BTU/Min. 

-10°C bis 50°C 
0°C bis 40°C 

0 bis 95%, nicht-kondensierend 

18,42 cm 
10,8 cm 
2,54 cm 
222 g 
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Produktansicht 



Externe Netzanzeige 



AnschluB fur Port A 



LED fur 
Gerateaktivitat 
AnschluB fur Port B an Port 

11 II 11 / 

RESET-Taste 



Gemeinsamer 

AnschluB 
(COMMON) 



LED fur manuelle 
Umschaltung 




Ul . J)IJ 

AnschluB fur 
Port C 



„ 

AnschluB fur 
Port D 



SELECT-Taste 

DIP-Schalter 
(Seite) 



y 



DC- 
NetzanschluB 
(Seite) 



Einstellung der DIP-Schalter 
(an der Seite des Datenumschalters): 

SW1: Modusumschalter 

OFF 2 PCs teilen sich ein Gerat 
ON 1 PC wahlt zwischen 2 Geraten 

EIN (ON) ist OBEN. SW4 wird nicht verwendet. 

SW2 und SW3: TimeOut-Einstellung 

Die TimeOut-Einstellung gibt vor, wie lanqe der Datenumschalter nach der 
Dateniibertragung auf einem PC-AnschluB „eingerastet" bleibt. Fur 
Verbindungen mit Scannern, Massenspeichergeraten und fur groBe 
Druckauftrage sollte ein langerer TimeOut eingestellt werden. 




SW2 


SW3 


TimeOut 


ON 


ON 


5 Sekunden 


ON 


OFF 


1 0 Sekunden 


OFF 


ON 


20 Sekunden 


OFF 


OFF 


40 Sekunden 



Empfohlen 
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Stellen Sie sicher, daB alle Computer, Gerate, Drucker und andere 
Komponenten ausgeschaltet sind. 

Zuerst mussen Sie feststellen, welcher Konfigurationsmodus in Ihrem Fall zutrifft: 



Dies ist eine 4:1-Konfiguration. Dies ist eine 1 :4-Konfiguration. 

Sie mussen dann DIP-Schalter Nr. 1 gemaB diesem Modus einstellen. Naheres 
dazu siehe vorherige Seite. 

• In der 4:1-Konfiguration wird DIP-Schalter Nr. 1 auf OFF gesetzt. 

• In der 1 :4-Konfiguration wird DIP-Schalter Nr. 1 auf ON gesetzt. 

Stellen Sie die DIP-Schalter 2 und 3 entsprechend dem gewiinschten TimeOut 
ein. Naheres dazu siehe vorherige Seite. 

Verbinden Sie als nachstes den (die) Computer, das (die) Gerat(e) und den 
Bitronics AutoSwitch mit Hilfe der richtigen Kabel. Verwenden Sie fur die 
Verbindung eines Computers mit dem AutoSwitch z.B. das in der Packung 
enthaltene IEEE DB25-Kabel (Stecker auf Stecker). Fur den AnschluB eines 
Druckers an den AutoSwitch verwenden Sie ein lEEE-Druckerkabel (z.B. Belkin 
Artikel-Nr. F2A046gXX, wobei „XX" die Kabellange in FuB angibt). 

Schalten Sie alle Computer und Gerate ein. 



Vier PCs teilen sich ein Gerat 



Ein PC verwendet vier Gerate 
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urieren der Parallelschnittstelle- 
ECP/EPP-Modus 



Stellen Sie sicher, daB fur den DruckeranschluB Ihres PCs der ECP-Modus 
eingestellt ist. Diese Einstellung wird im BIOS oder CMOS Setup Ihres 
Computers vorgenommen. Wie Sie in dieses Setup gelangen, ist von 
Computer zu Computer unterschiedlich. Bitte sehen Sie im Handbuch zu 
Ihrem PC oder auf der Website des Computerherstellers nach, oder 
wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers. Rufen Sie wegen 
dieser Frage bitte nicht den Technischen Support von Belkin an, denn die 
BIOS Setup Routine sieht bei jedem Computer anders aus. Anleitungen 
zu einigen Computertypen finden Sie im Anhang zu diesem Handbuch. 

Die Eingabeaufforderung fur die BIOS Setup Routine wird wenige Sekunden 
nach dem Einschalten des Computers und den ersten Signaltonen angezeigt. 
Auch dies ist von Computer zu Computer unterschiedlich. Bitte sehen Sie 
im Anhang und/oder im Handbuch zu Ihrem Computer nach, wie die BIOS 
Setup Routine aufgerufen wird, oder wenden Sie sich an den Kundendienst 
des Computerherstellers. Gewohnlich erscheint eine Meldung mit 
folgendem Inhalt: „Press DEL to enter setup" oder „Press F2 to enter 
setup" (..Drucken Sie DEL, urn das Setup zu offnen" oder ..Drucken Sie F2, 
um das Setup zu offnen"). Das Setup-Programm enthalt dann eine Option 
..Integrated Peripherals" (Jntegrierte Peripheriegerate") oder ..Peripheral 
Setup" (..Setup Peripheriegerate"). Suchen Sie anschlieBend die Option 
..Parallel Port Type" („Typ Parallelschnittstelle") oder „LPT port type" (..Art 
des LPT-Anschlusses"). Andern Sie diese Einstellung in „ECP" oder 
..ECP/EPP". Speichern Sie die Einstellungen, und beenden Sie das 
Programm. Beim Neustart von Windows® wird daraufhin eventuell neue 
Hardware erkannt, und Sie werden nach der Windows® CD gefragt. Halten 
Sie daher diese CD bereit. 
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Software-Installation 



In der Packung befinden sich zwei Treiberdisketten. Stellen Sie sicher, daB Sie 
die richtige Diskette fur Ihr Betriebssystem in Ihren Computer einlegen. Wenn 
das „Setup"-Programm Sie nach dem Modell des Datenumschalters fragt, 
wahlen Sie „F1U125g". 

• Bei Windows® 95/98/NT (Diskette P72735) klicken Sie auf „ START" 
und dann auf AUSFUHREN. Geben Sie „a:\BITRONIX.exe" in das 
Feld ein. Das Setup-Programm wird gestartet. Folgen Sie den 
Anleitungen am Bildschirm. 

• Bei MS-DOS (Diskette P72735) geben Sie folgendes bei der 
Eingabeaufforderung ein: „copy a:\DOS\swport.com c:\" 

• Bei Windows® 3.x (Diskette P72736) klicken Sie auf DATE I und dann auf 
AUSFUHREN. Geben Sie „a:\Setup.exe" in das Feld ein. Das Setup- 
Programm wird gestartet. Folgen Sie den Anleitungen am Bildschirm. 

Stellen Sie zur Gewahrleistung eines einwandfreien Betriebs folgendes sicher: 

• Die Bitronics Software ist auf beiden Computern geladen. Es muG nicht 
unbedingt auf beiden Computern das gleiche Betriebssystem installiert 
sein. Vergewissern Sie sich jedoch, da(3 die richtige Bitronics-Software 
fur das Betriebssystem installiert ist. 

• Die Software und Treiber des Gerats, das gemeinsam genutzt werden 
soil (z.B. Drucker, Scanner usw...) wird ebenfalls auf beiden Computern 
geladen. Dies ist notwendig, damit jeder Computer das gemeinsame 
Gerat richtig ansprechen und nutzen kann. 

Anwendung- 4 PCs teilen sich ein Gerat 

Wenn sich vier PCs ein Gerat teilen (z.B. einen Drucker, einen Scanner oder ein 
Zip®-Laufwerk), brauchen Sie die Software nicht zu verwenden. Der AutoSwitch 
scannt automatisch alle vier Computer, die auf einen Druckjob warten oder auf 
das gemeinsam genutzte Gerat zugreifen wollen. Wenn ein Computer auf ein 
Gerat zugreifen will, stellt der AutoSwitch automatisch eine Verbindung 
zwischen dem Gerat und dem Computer her. Danach kehrt der AutoSwitch 
zum normalen Abfragemodus zuruck. 

Mit dem Bitronics AutoSwitch konnen PCs einen Scanner, ein Zip*-Laufwerk 
oder einen Drucker einfach und ohne manuelle Umstellung gemeinsam 
nutzen. Der Automatikmodus des AutoSwitch bewirkt, daB Betriebssysteme 
wie Windows® 95 oder hoher Gerate wie z.B. Zip®-Laufwerke automatisch so 
erkennen, als seien sie direkt mit dem Computer verbunden. 

Die LEDs leuchten an den Ports des Bitronics AutoSwitch abwechselnd auf. 
Wenn der AutoSwitch auf einem Port „einrastet", leuchtet nur noch die LED 
fur diesen Port. 
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File Transfer-Funktion 



Wenn zwei PCs mit dem AutoSwitch verbunden sind, konnen sie Dateien 
uber Dateitransferprogramme wie Windows® Direct Cable Connection, 
Interlink™ oder LapLink® austauschen. 

HINWEIS: Port A kann nur Dateien an Port B und Port C nur an Port D ubertragen. 
Wenn der FileTransfer-Modus zwischen zwei Computern aktiviert ist 
(Beispiel: von A nach B), konnen die Computer C und D nach wie vor auf 
das gemeinsam verwendete Gerat zugreifen. 

Im folgenden sind Beispiele fur die verschiedenen Betriebssysteme aufgefuhrt: 



■ 








j ;:: 














■m 








A. Windows 8 95/98/NT: 



Bel kin Bitronics Software 



LPT1 



BITRDNICS Belkin Bitronics Software 

C Eiri PC nutzt mehrere Gerate 
r-AutoSwitch Port — 



"3 



& A. Zip Laufwerk 

r 'son 

C C. Ansch 

C D Ansel 



;hlu6 C 
.hlulJ D 



I Mehrere PCs teilen sich ein Gerat = E;nstellung 



V File Transfer 



Doppelklicken Sie auf das Bitronics-Symbol auf der Task-Leiste: 
Die Bitronics Software wird angezeigt: 

• Klicken Sie auf das Pulldown-Menu oben rechts, wenn der Bitronics 
AutoSwitch mit LPT2 oder LPT3 verbunden ist. Die vorgegebene und 
am haufigsten verwendete Einstellung ist LPT1. 

• Klicken Sie auf „Multiple PCs sharing 1 Device". 

• Klicken Sie auf ..File Transfer". 
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Windows® 95/98/NT 



B. Windows 9 3.x: 



Parallelport-Software 



Ein Computer, zwei Gerate 

O AnschlufJA 
® Anschluli B 



LPT I 



Zwei Computer, ein Gerat 

O Cerate-Sharing 
O File Transfer 



Beenden 



• Klicken Sie auf „File Transfer". 

C. MS-DOS: 

SVNTflK: SWPORT <|_PTh> <Befehl> 

<LPTx>: LPT1 (uorgegeben), LPT2, LPT3 
<Befehl> Mehrere PCs ein GERRT <SLU1 = flUS> 

f = File Transfer einschalten 

p = automatisches Gerate-Sharing einschalten 
<Befehl> Mehrere GERRTE ein PC <SW1 = EIN> 

a = RnschluR R ausiuahlen 

b = RnschluR B ausiuahlen 

c = RnschluR C ausiuahlen <nur bei 4-Port-Switch> 
d = RnschluR □ ausiuahlen <nur bei 4-Port-Siuitch> 

• Geben Sie bei der Eingabeaufforderung „SWPORTf" ein. 

Die LED des entsprechenden Computeranschlusses am Bitronics AutoSwitch 
leuchtet daraufhin GRON. Diese LED zeigt an, daB der Computer, an dem Sie 
arbeiten, fur den File Transfer-Modus eingestellt ist. Der andere PC muB 
jedoch auch fur den File Transfer-Modus eingestellt werden, damit Sie Ihr File 
Transfer-Programm ausfuhren konnen. Daher mussen Sie muB diese Einstellung 
auch am anderen Computer vornehmen. Leuchten beide LEDs griin, sind die 
Computer bereit zum Dateitransfer. Die Kabel und der AutoSwitch verhalten 
sich wie ein paralleles Dateitransfer-Kabel. 

Wenn Sie den Dateitransfer abgeschlossen haben, konnen Sie wieder zum 
normalen AutoSwitch-Modus zuriickkehren. Drijcken Sie hierzu die Taste 
RESET auf dem AutoSwitch, oder klicken Sie auf „Multiple PCs sharing 1 
Device" in der Bitronics Software. 



66 



Windows® 95/98/NT (Fortsetzung) 



Konfigurieren der Bitronics Software fur den 1 :4 Modus 
Vor Installation der Bitronics Software ist sicherzustellen, daft die Treiber 
der beiden Gerate bereits auf dem Computer installiert sind und jedes 
Gerat ordnungsgemaR arbeitet. 

Wenn ein Computer vier Gerate abwechselnd nutzt, kommuniziert der 
AutoSwitch immer nur mit jeweils einem Gerat und erhalt die Information, 
mit welchem Gerat eine Verbindung hergestellt werden soil, durch den 
Benutzer. Beim Einsatz der Bitronics Software hingegen erhalt der 
AutoSwitch Anweisungen vom Computer, der ihm mitteilt, zu welchem 
AnschluB umgeschaltet werden soil. 

Doppelklicken Sie auf das Bitronics-Symbol auf der Task-Leiste: 



Die Bitronics Software wird angezeigt: 



BBelkin Bitronics Software 



BITRONICS 

ifTj 



Belkin Bitronics Software 



Ein PC nutzt mehn 
AutoSwitch Port 

r A. Anschlufi A 
AnschlufJ B 
r C. AnschluB C 
r D. Anschli 



Mehrere PCs teilen sich ein Gerat 

File Transfer 





;JBstait 








Wahlen Sie den LPT- 
Port aus, an dem der 
Bitronics AutoSwitch 
angeschlossen ist. 
Wenn Sie nur EINEN 
Parallelport haben 
(dies ist der 
Normalfall), 
ubernehmen Sie die 
Einstellung LPT1. 
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Windows® 95/98/NT (Fortsetzung) 



Klicken Sie auf die Schaltflache „SETTINGS" (Einstellungen), und konfigurieren 
Sie die Ports wie nachstehend gezeigt: 




Fur DEVICE TYPE erscheint ein Pulldown-Menu, in dem die auf Ihrem 
Computer installierten Druckertypen und eventuell auch weitere parallele 
Gerate aufgefuhrt sind. 

Wahlen Sie hier den richtigen Geratetyp aus, der mit diesem AnschluB 
verbunden ist. 

• Wenn Sie ein Gerat nutzen, das dem System einen eigenen 
Laufwerksbuchstaben hinzufugt (z.B. ein Zip® LaufwerR, CD-ROM, LS-120 
usw....), wahlen Sie MASS STORAGE DEVICE (Massenspeichergerat). 

• Bei Verwendung eines Druckers wahlen Sie den Druckertreiber, der fur 
diesen Drucker am betreffenden Port des Bitronics AutoSwitch genutzt 
wird. Ist dieser Druckertreiber nicht in diesem Menu aufgefuhrt, 
bedeutet dies, daB die Druckertreiber nicht installiert wurden. (In diesem 
Fall installieren Sie die Druckertreiber erneut, und wiederholen Sie 
diesen Schritt nach dem Neustart Ihres Computers.) Wenn mehr als ein 
Drucker installiert ist, stellen Sie sicher, daB der richtige Treiber fur den 
Port verwendet wird, mit dem der Drucker am Bitronics Datenumschalter 
verbunden ist. 

• Bei anderen parallelen Geraten wahlen Sie SCANNER und andern Sie 
DISPLAY NAME entsprechend ab. Fur ein paralleles Bandlaufwerk 
wahlen Sie z.B. SCANNER als DEVICE TYPE (Geratetyp) , und geben 
dann „Tape Drive" als DISPLAY NAME ein. 
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In diesem Beispiel befindet sich ein Zip®-Laufwerk an Port A (AnschluB A); 
daher wird MASS STORAGE DEVICE (Massenspeichergerat) fur Port A 
ausgewahlt. An Port B wurde ein Epson-Drucker installiert; daher wird als 
Device Type (Geratetyp) fur Port B der betreffende Treiber ausgewahlt. 
Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind. 



Einstellung 





zeigender Name Geratetyp 



luKA Massenspeic jMassenspeicherge ^ | 



schiuGBj E psoN Stylu | EPSON Stylus PhotjJ 



OK 



] 



DISPLAY NAME ist ein Feld fur wahlfreien Text. 
Sie konnen hier eine Beschreibung fur die 
angeschlossenen Gerate eingeben. Wenn an Port 
A ein Zip® Laufwerk und an Port B ein InkJet 
Drucker angeschlossen ist, konnen Sie diese 
Felder z.B. in „Mein Zip®-Laufwerk" und 
„Farbdrucker Nr. 2" andern. 



Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind. 
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DruckeranschluB von LPT1 in AutoSwitch Port andern 

(nur Windows® 95/98, fur Windows® NT® siehe Seite 74): 

1st eines der vier gemeinsam genutzten Gerate ein Drucker, folgen Sie den 
nachstehenden Anweisungen, um den fur diesen Drucker eingestellten Port 
umzukonfigurieren. 1st keines der Gerate ein Drucker, konnen Sie diesen 
Abschnitt iiberspringen und mit Seite 76 fortfahren. 

• Klicken Sie auf START, EINSTELLUNGEN, DRUCKER. 

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, der am 
Bitronics-Datenumschalter angeschlossen ist, und klicken 

Sie auf EIGENSCHAFTEN. 









File Etf V™ Help 


^| « 




Open 


Add Pi inter fflSfUfl 


Pause Printing 
Purge Print Jobs 
v Set As Default 


Displays She pigpeflies c 




Sharing,,. 




Deals Shortcut 
Qelete 

Rename 


Properties 
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Klicken Sie auf die Registerkarte DETAILS. Wahlen Sie im Pulldown-Menu 
„AnschluB fur die Druckerausgabe" den AnschluB, mit dem dieser Drucker am 
Bitronics-Datenumschalter verbunden ist: 

• LPx1 - PA (auto switch) ► Wahlen Sie diesen AnschluB aus, wenn der 
Drucker an Port A des Bitronics-Datenumschalters installiert ist. 

• LPx1 - PB (auto switch) ► Wahlen Sie diesen AnschluB aus, wenn der 
Drucker an Port B des Bitronics-Datenumschalters installiert ist. 



EPSON Stylus Photo 7D0 Properties 




\\Ld-nt1\istj6 
CGM1: [Communications Port) 
COM3. (Communicatrons Port) 
FILE: fDeates 3 file on diskl 
LPT1: (ECPPritKerPott) 
LPwl - PA faUto switcl 

Ipcaw.pjn (Unknown local port] 
RFAX (fiightFAX Fas Port) 
RFMAPI; (Unknown local port) 

If -VIM [Urknoi .'n local port) 



Delete Port... 



i Capture... 





Im Bild oben ist der Drucker an Port B des Bitronics-Datenumschalters 
angeschlossen. Deshalb wird LPx1 - PB (auto switch) ausgewahlt. 
Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind. 
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Klicken Sie auf „Bidirektionale Unterstutzung deaktivieren", falls diese 
Option NICHT ausgeblendet ist; andernfalls brauchen Sie diesen Punkt 
nicht zu beachten. 



Spool Settings 



(* jSjpooJjprintiobs so program finishes P™*'" 0 , fasten 
(* Start printing after Jast page is spooled 
<~ Start printing after first page is spooled 
Print directly to the printer 

Spool data format: 

r Enabfe bi-dfectrpnal support fcr fhis printer 
C" Djsah'e bi direcfrona? supp-srt fix this printer 





Klicken Sie im Fenster „Spool-Einstellungen" auf OK und dann im Fenster 
„Eigenschaften" noch einmal auf OK. 

Weiter mit Seite 76. 



72 



Windows NT 



DruckeranschluB von LPT1 in AutoSwitch Port andern 
(nur Windows® NT): 

Bei den Druckereigenschaften unter Windows® NT gibt es geringfijgige 
Unterschiede. Rufen Sie nach Installation der Software und Neustart des 
Computers die Druckereigenschaften auf, und klicken Sie auf die 
Registerkarte „Anschlusse" (Ports). Um die Anschliisse zu finden, die in 
Verbindung mit dem Bitronics-Datenumschalter zu verwenden sind, 
mijssen Sie in der Liste nach unten rollen, bis „LPx1: PB (autoswitch)" 
erscheint. Markieren Sie den DruckeranschluB mit einem Hakchen. Im 
folgenden Beispiel wird Port B des Bitronics-Datenumschalters verwendet: 



W Epson Stylus COLOR ESC^P 2 PrnpEiliss 




2M 



P«fr } ScheduJnD | Sharanj Sccuri^] Device SrStinst I 



Epson Stylus COLOR ESC^P 2 



Prhl lo line Mk) wng pji^) C 1 cedents «S piint to lb* t r& f ICP 

checked p«L 



Pal Destr>pli«> 




3 


LPT 3 UKttPai 
U COMt: LocdPat 

□ COM2: LrcdPcit 
: : C0M1 LacdPoit 

□ COM4: Loc^Pwl 

□ FILE: LocoiPd 

□ LPT1: PA (auto, 

1 JSiUUiftSSm E p»n SlyU COL... 


d 




AddPwi.. JidetpPoit 


Eorfawe PwL.. 





I - Eetabfe printer podiig 



1 
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Zur Festlegung der Spool-Eigenschaften klicken Sie auf die Registerkarte 
„Zeitplanung der Druckauftrage" (SCHEDULING). Stellen Sie sicher, daB 
„Drucken beginnen, nachdem letzte Seite gespoolt wurde" ausgewahlt ist. 
AuBerdem muB die hochste Prioritat eingestellt sein: 



Epson Stjrlus COLOR ESC7F 2 Pioperties 



General j Ports Scheduling | Sharing | Security | Device Settings | 



Available: (*' ! A\ytai/i 
C From | 

Biority — 
Lowest 



J Highest 



Current Priority: 99 



J* S pool print documents so program finishes printing faster 
<• Start printing after last page is spooled 

(~ Start printing immediately 
C Print directly to the printei 



V Hold mismatched documents 
I - Flint spooled documents first 
1~ Keep documents after they harve printed 



OK 



Cancel 



Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind. 
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Beispiel: Gemeinsame Nutzung von zwei Druckern durch 
einen Computer 

Die Bitronics Software wickelt Druckaufgaben automatisch ab, indem 
Druckauftrage an den Port des Bitronics-Datenumschalters geleitet werden, 
den Sie unter den Eigenschaften des Druckers und in den Einstellungen in 
den Schritten auf den letzten 6 Seiten festgelegt haben. Fur den Druck aus 
Windows®-Anwendungen wie MS Word oder Excel wahlen Sie einfach den 
gewunschten Drucker aus. Die Bitronics Software kummert sich dann um alle 
Umschaltaufgaben: Sie arbeitet VOLLAUTOMATISCH. 

Funktionsweise 

Wenn die Bitronics Software installiert ist und die Anschlijsse 
ordnungsgemaB fur die Drucker konfiguriert wurden, so geht jeder 
Druckauftrag beim Drucken unter Windows® zunachst an die Bitronics 
Software. Diese setzt an den Anfang des Druckauftrags einen Befehl, der 
dem Bitronics-Datenumschalter mitteilt, auf welchem AnschluB der 
Druckauftrag ausgegeben werden soil. 

Im Beispiel unten ist der Epson-Drucker an Port B angeschlossen, wie die 
Zeile „Ort" zeigt. Beim Drucken weist die Bitronics Software den Bitronics- 
Datenumschalter an, erst auf Port B umzuschalten, und leitet den 
Druckauftrag dann durch den Datenumschalter iiber Port B zum 
Epson-Drucker. 




Comment: 
Page range 

(f *J| 





■ : rfi EPSON Stylus Photo 700 


MHHHHi_!J Properties | 


Idle 




EPSON Stylus Photo 700 




LPxl- PB (auto switch) 


V Print to file 




Copies 

Number of topi**; 



P Collate 



Print what: |oocument 



Pint'- | All pages in range 



3 
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Wenn Sie anschlieBend den zweiten Drucker verwenden mochten, z.B. einen 
LaserJet™, so mussen Sie diesen nur im Dialogfeld DRUCKEN auswahlen und 
auf OK klicken. Der Druckauftrag wird dann automatisch zum LaserJet™ 
Drucker an Port A des Bitronics-Datenumschalters gesendet. 

Sie mussen also nur den Drucker auswahlen, und die Software erledigt 
den Rest. Voraussetzung ist jedoch, daB alle EINSTELLUNGEN korrekt 
sind: Andernfalls wird moglicherweise auf dem falschen Drucker 
Datenmull ausgedruckt! 

Im Beispiel unten wurde der LaserJet™ Drucker an Port A des AutoSwitch 
ausgewahlt. Wird ein Druckauftrag abgeschickt, weist die Bitronics Software 
den Bitronics Datenumschalter an, auf Port A umzuschalten, und sendet 
dann den Druckauftrag zum LaserJet™ durch. 
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BEISPIEL: Gemeinsame Nutzung eines Druckers und eines Zip®- 
Laufwerks (oder anderen Massenspeichergerats) 

Massenspeichergerate sind Laufwerke, die dem System einen 
Laufwerkbuchstaben wie „E" hinzufugen. Beim AnschluB von 
Massenspeichergeraten wie z.B. einem Zip®-Laufwerk muB die Bitronics 
Software iiber die Task-Leiste so konfiguriert werden, daB der Bitronics- 
Datenumschalter standardmaBig auf dem Port steht, an dem das Zip®- 
Laufwerk angeschlossen ist. Dies ist wichtig, damit Sie stets auf das Laufwerk 
zugreifen konnen und keine Fehlermeldungen erhalten. 

1 . Als Device Type (Geratetyp) fur den Port, an dem das Zip®-Laufwerk 
angeschlossen ist, muB in den Bitronics-Einstellungen MASS 
STORAGE DEVICE (Massenspeichergerat) eingestellt sein (siehe 
vorherigen Schritt). Das Bild unten zeigt, daB an Port A ein Zip,- 
Laufwerk angeschlossen ist und daB es sich bei dem Gerat urn ein 
MASS STORAGE DEVICE handelt. Im Feld Display Name 
(Anzuzeigender Name) konnen Sie eine beliebige Bezeichnung 
eingeben. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind. 




Einstellung 



BITRONICS 



AnschluB Anzuzeigender Name Geratetyp 



A. Anschiun a zip LaufwerkQ^ jMassenspeicherge ' 

B. An S chiutB| EPSON Stylu | EPSON Stylus Phot^J 



_ 



OK 
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Klicken Sie auf den Port, an dem das Massenspeichergerat 
angeschlossen ist. In diesem Fall befindet sich ein Zip®-Laufwerk an 
Port A. Wie Sie sehen, erscheint als Name die oben als „Display 
Name" eingegebene Bezeichnung. Klicken Sie auf OK. 



j^jBelkin Bitronics Software 



El 



Belkin Bitronics Software 

Ilph 




Der Bitronics-Datenumschalter halt nun stets die Verbindung zwischen Ihrem 
PC und dem Zip®-Laufwerk aufrecht. Auf diese Weise treten keine Fehler auf, 
wenn Sie auf das Zip®-Laufwerk zugreifen. Wenn Sie dann einen Druckauftrag 
an den InkJet-Drucker an Port B absenden (wie oben beschrieben), schaltet der 
Bitronics-Datenumschalter vorubergehend auf Port B, um den Druckauftrag 
weiterzuleiten, und wechselt dann wieder auf Port A, um die Datenubertragung 
mit dem Zip®-Laufwerk aufrechtzuerhalten. 
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Verwendung eines anderen parallelen Gerats (weder 
Drucker nocn Massenspeichergerat) in Verbindung mit 
einem Drucker 

Andere parallele Gerate werden unter SETTINGS (siehe Seite 11) als 
SCANNERS (Scanner) eingestellt (dies konnen neben Scannern z.B. auch 
parallele Kameras oder Bandlaufwerke sein). Wenn Sie auf ein Gerat dieser 
Art zugreifen mochten, klicken Sie einmal auf das Bitronics-Symbol auf der 
Task-Leiste und wahlen dann das gewunschte Gerat aus. Ein Hakchen zeigt 
an, zu welchem Gerat die Verbindung steht. Hier ist beispielsweise ein 
Scanner und ein Drucker am Bitronics-Datenumschalter angeschlossen. 



* Scanruej 




Ink J el Printer 




& tyt£j& 1205 PM 



Nachdem der Scanner ausgewahlt wurde, bleibt die Verbindung zum 
Scanner bestehen. Wenn Sie auf dem InkJet-Drucker ausdrucken wollen, 
wechselt der Datenumschalter automatisch auf den AnschluG, an dem 
sich der Drucker befindet, und leitet den Druckauftrag durch. 
AnschlieBend bleibt jedoch die Verbindung zum Drucker bestehen, d.h. 
anders als im Falle des Zip®-Laufwerks oben wechselt der 
Datenumschalter nicht zuruck auf den Scanner. Sie mussen den Scanner 
also erneut auswahlen, urn darauf zuzugreifen. 

Betrieb ohne Verwendung von Druckern 

Die Bitronics Software arbeitet bei manchen System unter Umstanden nicht 
ordnungsgemaB, wenn kein STANDARDDRUCKER eingestellt ist. Daher 
sollten Sie mit dem Assistenten fur die Druckerinstallation einen Drucker 
hinzufugen (START $ EINSTELLUNGEN $ DRUCKER $ NEUER DRUCKER), 
wobei Sie einfach den Treiber „Allgemein" („Generic/Text Only") 
verwenden. Geben Sie auBerdem „Lokaler Drucker" und „LPT1" an, wenn 
der Assistent Sie danach fragt. Dieser Drucker wird dann als 
Standarddrucker eingestellt, so daB die Bitronics Software ordnungsgemaB 
arbeiten kann. 
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Bitronics Switch-Symbol von der Task-Leiste entfernen/der Task- 
Leiste hinzufugen 

• Zum Entfernen des Symbols klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste 
darauf und antworten auf die Eingabeaufforderung YES (JA). 

• Zum erneuten Laden des Symbols auf der Task-Leiste klicken Sie auf 
START, PROGRAMME, BELKIN BITRONICS SWITCH, „AutoSwitch- 
Multi PCs". 

Tip fur Profis: 

Wenn Sie Gerate mit Anschlijssen fur die direkte Datendurchleitung verwenden 
(z.B. Zip®-Laufwerke oder Scanner), so konnen Sie daran einen Drucker 
anschlieBen und den zweiten GerateanschluB des Bitronics-Datenumschalters 
fur ein anderes Gerat verwenden. Achten Sie aber darauf, daB als AnschluB fur 
den Druckertreiber der richtige GerateanschluB eingestellt ist. Beispiel: Wenn 
Sie zwei Drucker, ein Zip®-Laufwerk und einen Scanner nutzen mochten, 
schlieBen Sie das Zip®-Laufwerk an Port A, den Scanner an Port B, den ersten 
Drucker an den Durchleitungsport des Zip®-Laufwerks und den zweiten Drucker 
an den Durchleitungsport des Scanners an. In der Bitronics Software ist Port A 
auf „Mass Storage Device" zu setzen und Port B auf „Scanner". Dann ist unter 
Eigenschaften/Details (Drucker) als „AnschluB fur die Druckausgabe" fur den 
ersten Drucker „LPx1- PA (auto switch)" und fur den zweiten Drucker „LPx1- 
PB (auto switch)" einzustellen. Im allgemeinen konnen an die 
Durchleitungsports nur Drucker angeschlossen werden. 
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Einstellung des ECP-Modus auf der PC- 
Parallelschnittstelle 

Durch Anderung des Modus der PC-Parallelschnittstelle auf ECP erhoht sich die 
Geschwindigkeit und Zuverlassigkeit von Datenubertragungen uber den Bitronics- 
Datenumschalter. Wie diese Einstellung zu andern ist, wird im folgenden fur 
verschiedene Computer Schritt fur Schritt beschrieben. Die Einstellung ist an alien 
Computern vorzunehmen, die mit dem Datenumschalter verbunden sind. Ist Ihr PC 
hier nicht aufgefuhrt, sehen Sie bitte auf der Website des Herstellers nach oder 
wenden Sie sich an dessen Technischen Support. Bitte rufen Sie wegen dieser 
speziellen Frage nicht den Technischen Support von Belkin an. 

ACER 

1 . Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die 
Aufforderung „To enter Setup, press CTRL+ALX+ESC". Drucken Sie die 
angegebene Tastenkombination. 

2. Folgen Sie den Anleitungen zum Durchblattern der verschiedenen Optionen. 

3. Wenn Sie die Option ..Parallel Port Mode" erreicht haben, wahlen Sie dort 
„ECP" aus. 

4. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

AST 

1. Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die 
Aufforderung „To enter Setup, press CTRL+ALX+ESC" (bei einem 486- 
Prozessor kann die Tastenkombination auch CTRL+ALT+DEL lauten). 
Drucken Sie die angegebene Tastenkombination. 

2. Folgen Sie den Anleitungen zum Durchblattern der verschiedenen Optionen. 

3. Wenn Sie die Option ..Parallel Port Mode" erreicht haben, wahlen Sie dort den 
leistungsstarksten Modus aus (d.h. ECP). 

4. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

PC-Klon (NoName-Computer) 

1. Starten Sie den Computer neu, und drucken Sie wahrend des Hochlaufens F1. 

2. Wahlen Sie mit Hilfe einer Pfeiltaste die Menuoption ..Advance" aus. 

3. Wahlen Sie mit Hilfe einer Pfeiltaste ..Parallel Port Setting" und das Feld 
„Mode" aus. 

4. Drucken Sie ENTER (Eingabetaste), um die Liste der verschiedenen 
Modi aufzurufen. 

5. Wahlen Sie den leistungsstarksten Modus (d.h. ECP), und drucken Sie dann 
ENTER (Eingabetaste). 

6. Drucken Sie F10, um die Anderungen im BIOS (Basic Input/Output System) 
zu speichern. 
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7. Drucken Sie ENTER (Eingabetaste), um das Fenster mit den BIOS-Einstellungen 
zu schliefien. 

Dell 

1 . Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die Aufforderung „To 
enter Setup, press DEL" (bei einem 486-Prozessor konnen Sie auch zum Drucken 
von F2 aufgefordert werden). Drucken Sie die angegebene Taste. 

2. Drucken Sie ALT+P, und wahlen Sie „Parallel Mode" aus. 

3. Eine Liste von Modi sollte angezeigt werden. Wahlen Sie den leistungsstarksten 
Modus aus (d.h. ECP). 

4. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

Gateway 2000 

1 . Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die Aufforderung „To 
enter Setup, press F1 ". Drucken Sie die angegebene Taste. 

2. Wahlen Sie ..Advanced" aus der Menuleiste aus. 

3. Wahlen Sie ..Integrated Peripherals" (Integrierte Peripheriegerate) aus. 

4. Folgen Sie den Anleitungen, und wahlen Sie „ECP" als Modus fur die 
Parallelschnittstelle (Parallel Port Mode) aus. 

5. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

Hewlett-Packard 

HP Pavillion PCs 

1. Drucken Sie bei Anzeige des HP Blue Screen die Taste F1, um das Setup- 
Programm zu offnen. 

2. Wahlen Sie ..Advanced" aus der Menuleiste aus. 

3. Folgen Sie den Anleitungen, wahlen Sie ..Peripheral Configuration" aus, und 
wahlen Sie dann mit Hilfe der Pfeil-nach-unten-Taste ..Parallel Port Mode" aus. 

4. Wahlen Sie den leistungsstarksten Modus aus (d.h. ECP). 

5. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

HP Vectra PCs 

1. Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint unten im Bild „Hewlett Packard 
System Hardware Test" die Aufforderung „ Press F2 to Enter Setup". 
Drucken Sie F2. 

2. Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten ..Parallel Port Mode". 

3. Folgen Sie den Anleitungen zur Anderung der Optionen. 

4. Stellen Sie den leistungsstarksten Modus fur den Port ein (d.h. ECP). 

5. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 
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HP Vectra 500 PCs 

1. Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint unten im Bild ..Hewlett Packard 
System Hardware Test" die Aufforderung ..Press F2 to Enter Setup". 
Drucken Sie F2. 

2. Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten ..Parallel Port Mode". 

3. Folgen Sie den Anleitungen zur Anderung der Optionen. 

4. Stellen Sie den leistungsstarksten Modus fur den Port ein (d.h. ECP). 

5. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

HP OmniBook 5000 und 5500 PCs 

1. Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint unten im Bild ..Hewlett Packard 
System Hardware Test" die Aufforderung „Press F2 to Enter Setup". 
Drucken Sie F2. 

2. Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten „ Parallel Port Mode". 

3. Folgen Sie den Anleitungen zur Anderung der Optionen, und stellen Sie den 
leistungsstarksten Modus fur den Port ein (d.h. ECP). 

4. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

5. Fiigen Sie der Datei Autoexec.bat auf dem PC das Programm Ecpon.com hinzu. 
Sie finden dieses Programm auf der CD-ROM oder auf Disk 1 

des Diskettensatzes. 

IBM Aptiva 

Allgemeine Schritte 

1. Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die Aufforderung 
„Press F1 to enter Setup". Drucken Sie F1. 

2. Folgen Sie den Anleitungen zum Durchblattern der verschiedenen Optionen, bis 
Sie Jnput/Output Ports" erreichen. 

3. Wahlen Sie den leistungsstarksten Modus aus (d.h. ECP). 

4. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

IBM Aptiva 2176-C33, IBM BIOS v BSTUS4B 

HINWEIS: Die Schritte fur diesen Computer finden sich nicht in dem in der 
Schachtel enthaltenen Dokument. 

1. Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die Aufforderung 
„Press F1 to enter Setup". Drucken Sie F1. 

2. Folgen Sie den Anleitungen zum Durchblattern der Setup-Optionen, bis Sie 
Jnput/Output Ports" erreichen. 

3. Wahlen Sie ..Parallel Port Mode" aus. 

4. Wahlen Sie „ECP" aus. 

5. Drucken Sie zweimal ESC. 

6. Drucken Sie ENTER (Eingabetaste), urn die Einstellung zu speichern und das 
Setup-Programm zu beenden. 
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Micron 

Allgemeine Schritte 

1. Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die Aufforderung 
„Press F2 to enter Setup". Drucken Sie F2. 

2. Wahlen Sie „Advanced" aus der Menuleiste aus. 

3. Wahlen Sie gemaB den vorgegebenen Anleitungen ..Integrated Peripherals" aus. 

4. Markieren Sie mit Hilfe der Pfeil-nach-unten-Taste „LPT Mode". 

5. Wahlen Sie den leistungsstarksten Parallelport-Modus aus (d.h. ECP). 

6. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

Millennium, Phoenix BIOS v 4.05 

HINWEIS: Die Schritte fur diesen Computer finden sich nicht in dem in der Schachtel 
enthaltenen Dokument. 

1. Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die Aufforderung 
„Press F2 to enter Setup". Drucken Sie F2. 

2. Gehen Sie zu „Connectivity". 

3. Andern Sie „Port" von „AT" in „ECP". 

4. Wahlen Sie „PS/2" aus. 

Packard Bell 

Allgemeine Schritte 

1 . Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die Aufforderung 
„Press F2 to enter Setup" (bei manchen Modellen moglicherweise auch „Press F1 
to enter Setup"). Drucken Sie die angegebene Taste. 

2. Wahlen Sie „Advanced" aus der Menuleiste aus. 

3. Wahlen Sie gema(5 den vorgegebenen Anleitungen ..Integrated Peripherals" aus 
(oder bei manchen Modellen ..Peripheral Configuration"). 

4. Wahlen Sie den leistungsstarksten Parallelport-Modus aus (d.h. ECP). 

5. Folgen Sie den Anleitungen zur Speicherung der Einstellung, und beenden Sie 
das Setup-Programm. 

Force 443 CD, AMBIOS BIOS v 1 .00.1 2.1 31 3oe 

1 . Wahrend der Computer hochfahrt, erscheint am Bildschirm die Aufforderung 
„Press F1 to Enter Setup". Drucken Sie F1. 

2. Wahlen Sie „Advanced" aus der Menuleiste aus. 

3. Wahlen Sie mit der Pfeil-nach-unten-Taste ..Peripheral Config" aus, und drucken 
Sie ENTER (Eingabetaste). 

4. Wahlen Sie mit der Pfeil-nach-unten-Taste ..Parallel Port Mode" aus, und drucken 
Sie ENTER (Eingabetaste). 

5. Wahlen Sie mit der Pfeil-nach-unten-Taste ..Extended" aus (ursprunglich 
..Compatible"), und drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

6. Drucken Sie F10, um die Einstellung zu speichern. 
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Anhang (Fortsetzung) 



Sony 

PCV-70/90/1 00/120: 

1. Starten Sie den Computer neu. 

2. Drucken Sie auf der ersten schwarzweiBen Sony-Bildschirmanzeige F3, um die 
Start-Bildschirmanzeige („Boot Screen") aufzurufen. 

3. Drucken Sie F1, um das BIOS Setup aufzurufen. 

4. Gehen Sie mit der Pfeil-nach-rechts-Taste zum Menu ..Advanced". 

5. Rollen Sie nach unten, markieren Sie ..Peripheral Configuration", und drucken 
Sie ENTER (Eingabetaste). 

6. Rollen Sie nach unten, und markieren Sie ..Parallel Port Type". Die 
vorgegebene Einstellung ist „Compatible". Drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

7. Wahlen Sie „ECP" aus, und drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

8. Drucken Sie zweimal ESC, um zur Exit-Anzeige zu gelangen. 

9. Drucken Sie zweimal ENTER (Eingabetaste), um die Anderungen zu speichern 
und das Programm zu beenden („Exit Saving Changes"). Windows® wird 

neu gestartet. 

Modelle PCV-130/150: 

1. Starten Sie den Computer neu. 

2. Drucken Sie auf der ersten schwarzweiBen Sony-Bildschirmanzeige F3, um die 
Start-Bildschirmanzeige („Boot Screen") aufzurufen. 

3. Drucken Sie F1, um das BIOS Setup aufzurufen. 

4. Gehen Sie mit der Pfeil-nach-rechts-Taste zum Menu „Advanced". 

5. Rollen Sie nach unten, markieren Sie ..Peripheral Configuration", und drucken 
Sie ENTER (Eingabetaste). 

6. Rollen Sie nach unten, und markieren Sie „Mode". Die vorgegebene Einstellung 
ist „ECP". Drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

7. Wahlen Sie „ECP" aus, und drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

8. Rollen Sie zu ..Parallel Port", und drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

9. Wahlen Sie „Enabled" aus, und drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

10. Drucken Sie zweimal ESC, um zur Exit-Anzeige zu gelangen. 

11. Drucken Sie zweimal ENTER (Eingabetaste), um die Anderungen zu 
speichern und das Programm zu beenden („Exit Saving Changes"). Windows® 
wird neu gestartet. 

PCV-200/21 0/220/230/240: 

1. Starten Sie den Computer neu. 

2. Drucken Sie auf der ersten schwarzweifien Sony-Bildschirmanzeige F3, um die 
Start-Bildschirmanzeige („Boot Screen") aufzurufen. 

3. Drucken Sie F1, um das BIOS Setup aufzurufen. 

4. Gehen Sie mit der Pfeil-nach-rechts-Taste zum Menu ..Advanced". 

5. Rollen Sie nach unten, markieren Sie ..Peripheral Configuration", und drucken 
Sie ENTER (Eingabetaste). 
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Anhang (Fortsetzung) 



6. Rollen Sie nach unten, und markieren Sie „Mode". Die vorgegebene Einstellung ist 
„ECP". Drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

7. Wahlen Sie „ECP" aus, und drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

8. Rollen Sie zu ..Parallel Port", und drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

9. Wahlen Sie ..Enabled" aus, und drucken Sie ENTER (Eingabetaste). 

10. Drucken Sie F10, um die Anderungen zu speichern, bestatigen Sie, und beenden 
Sie das Programm. Windows 9 wird neu gestartet. 

Sony PCG-705/707/717/719 Notebooks: 

1 . Offnen Sie unter Windows* 95 das Start-Menu. 

2. Wahlen Sie den Sony-Ordner aus. 

3. Wahlen Sie „Sony Utilities" aus. 

4. Wahlen Sie „Sony Notebook Setup" aus. 

5. Wahlen Sie die Registerkarte „Printer/FDD" aus. 

6. Stellen Sie sicher, da(5 „Use as printer connector" ausgewahlt ist, und wahlen Sie 
den vom Drucker benotigten AnschluBmodus aus. Die Maske bietet Ihnen drei 
Moglichkeiten an: 

1. „Normal" (Nur senden) 

2. „Bi-directional" (Standardwert) 

3. „ECP" (erfordert IEEE 1284-Drucker-/Parallel-kabel) 

7. Wahlen Sie „ECP" aus, klicken Sie auf OK, um die Ergebnisse zu speichern, und 
schlieBen Sie das Fenster. 

8. Klicken Sie auf „Yes", um den Computer neu zu starten. 

HINWEIS: Anderungen, die Sie in der Sony Notebook Utility vornehmen werden, wer 
den auch im BIOS ubernommen. 

Sony PCG-729: 

1. Offnen Sie unter Windows® 95 das Start-Menu. 

2. Wahlen Sie „Tool Center" aus. 

3. Wahlen Sie „Sony Notebook Setup" aus. 

4. Wahlen Sie die Registerkarte „Printer/FDD" aus. 

5. Stellen Sie sicher, da(5 „Use as printer connector" ausgewahlt ist, und wahlen Sie 
den vom Drucker benotigten AnschluBmodus aus. Die Maske bietet Ihnen drei 
Moglichkeiten an: 

1. „Normal" (Nur senden) 

2. „Bi-directional" (Standardwert) 

3. „ECP" (erfordert IEEE 1284- DruckerVParallelkabel) 

6. Wahlen Sie „ECP" aus, klicken Sie auf OK, um die Ergebnisse zu speichern, und 
schlieBen Sie das Fenster. 

7. Klicken Sie auf „Yes", um den Computer neu zu starten. 

HINWEIS: Anderungen, die Sie in der Sony Notebook Utility vornehmen werden, wer 
den auch im BIOS ubernommen. 
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Informationen 



FCC-Erklarung 



ERKLARUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC-VORSCHRIFTEN BEZOGLICH 
ELEKTROMAGNETISCHER UND HOCHFREQUENTER STORUNGEN 

Wir, Belkin Components, 501 West Walnut Street, USA - Compton CA 90220, erklaren hiermit in alleiniger 
Verantwortung, daB unser Produkt: 

F1U126gKIT 

folgende Voraussetzungen erfullt: 

Dieses Gerat entspricht Tell 1 5 der FCC-Vorschrtften. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1 ) das 
Gerat darf keine nachteiligen Storungen verursachen und (2) muB empfangene Storungen ausgleichen konnen, 
auch wenn diese geeignet sind, den Betrieb nachteilig zu beeinflussen. 



CE-Konformitatserklarung 



Wir, Belkin Components, erklaren hiermit in alleiniger Verantwortung, daB der Artikel F1 U126gKIT, auf den sich diese I 
Erklarung bezieht, in Einklang mit der Fachgrundnorm Storaussendung EN50081-1 und der Fachgrundnorm J 
Storfestigkeit EN50082-1 (1992) steht. 

Belkin Components Ein Jahr Produktgarantie 

Belkin Components gewahrletstet hiermit, daB dieses Produkt wahrend eines Zeitraums von einem Jahr keine 
Verarbeitungs- und Materialfehler aufweisen wird. Bei Feststellung eines Fehlers wird Belkin das Produkt nach 
eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder austauschen, sofern es wahrend des Garantiezeitraums an den 
autorisierten Belkin-Handler zuriickgegeben wurde, bei dem es gekauft wurde. Die Kosten fur den Rucktransport zum 
Belkin-Handler sind vom Kunden zu tragen. Ein Kaufnachweis kann verlangt werden. 

Diese Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf die Beschadigung des Produkts durch Unfall, miBbrauchliche, 
unsachgemaBe oder fehlerhafte Verwendung oder Anwendung. Ebenso ist die Gewahrleistung unwirksam, wenn das 
Produkt ohne schriftliche Genehmigung durch Belkin verandert wurde oder wenn eine Belkin-Seriennummer entfernt 
oder unkenntlich gemacht wurde. 

DIE VORSTEHENDEN GEWAHRLEISTUNG EN UND RECHTSBEHELFE SCHLIEBEN ALLE ANDEREN 
GEWAHRLEISTUNGEN UND RECHTSBEHELFE - OB MUNDLICH ODER SCHRIFTLICH, AUSDRUCKLICH ODER 
KONKLUDENT - AUS UND TRETEN AN DEREN STELLE. BELKIN UBERNIMMT INSBESONDERE KEINERLEI 
KONKLUDENTE GEWAHRLEISTUNGEN, UA. AUCH KEINE GEWAHRLEISTUNG DER EIGNUNG FUR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK UND DER HANDELSUBLICHEN QUA LI TAT. 

Kein Handier, Bevollmachtigter bzw. Vertreter oder Mitarbeiter von Belkin ist befugt, diese Gewahrleistungsregelung 
in irgendeiner Weise abzuandern oder zu erganzen. 

BELKIN HAFTET NICHT FUR BESONDERE, DURCH ZUFALL EINGETRETENE ODER FOLGESCHADEN AUFGRUND 
DER VERLETZUNG EINER GEWAHRLEISTUNG ODER NACH MABGABE EINER ANDEREN RECHTSLEHRE (U.A. FUR 
ENTGANGENE GEWINNE, AUSFALLZEITEN, GESCHAFTS- ODER FIRMENWERTEINBUBEN BZW. DIE 
BESCHADIGUNG, NEUPROGRAMMIERUNG ODER WIEDERHERSTELLUNG VON PROGRAMMEN ODER DATEN 
NACH SPEICHERUNG IN ODER NUTZUNG IN VERBINDUNG MIT 
BELKIN-PRODUKTEN). 




belkin.com 



Belkin Components 

501 West Walnut Street 
Compton • CA • 90220 • USA 
Tel: 310.898.1100 
Fax: 310.898.1111 



Belkin Components, Ltd. 

Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney 
Northampton • Northants • NN3 8RX • UK 
Tel: +44(0) 1604678300 
Fax: +44(0) 1604678330 



Belkin Components B.V. 

Diamantlaan 8-2132 WV 
Hoofddorp • The Netherlands 
Tel: +31 (0) 235698765 
Fax: +31 (0) 235612694 



© 2000 Belkin Components. Alle rechte vorbehalten. Alle markennamen sind eingetragene marken der angegebenen hersteller. 



Inleiding 



Belkin Components dankt u hartelijk voor de aankoop van de Bitronics 
AutoSwitch Kit! U kunt nu vanaf uw werkplek kiezen tussen vier 
verschillende parallelle apparaten of een apparaat met vier computers 
delen. Als gebruiker van Windows® 95/98 of Windows NT® kunt u bovendien 
profiteren van Bitronics Software waarmee u automatisch kunt printen, zelfs 
als u meer dan een printer hebt! 



Voordelen 



Stelt vier computers in staat een parallel apparaat te delen of laat een 
computer keus maken uit alle vier parallelle apparaten 

Virtual Port printerbesturingssoftware maakt volledig automatische 
printerkeuze mogelijk via Windows® 95/98 and NT 

Mogelijkheid voor bestandsoverdracht tussen vier PC's en compatibel 
met Windows® Direct Cable Connection, LapLink® en DOS Interlink™ 

Inclusief 1,8 m IEEE 1284 kabel 

Instelbare time-out 

Inhoud verpakking: 

Bitronics AutoSwitch met vier poorten F1U126n 

Kabels conform IEEE 1284 F2A047n06 

Windows® 95/98/NT/DOS software P72735 

Windows® 3.x software P72736 

Handleiding P73121 



Extra onderdelen (optioneel) 



• IEEE 1284 printerkabel, Belkin type F2A046nXX. Deze kabel hebt u 
nodig voor de verbinding van een printer met de autoswitch. Al zijn uw 
bestaande printerkabels te gebruiken, toch adviseren wij kabels die 
aan IEEE voldoen. 

• IEEE 1284 apparaatkabel, Belkin type F2A046nXX. Deze kabel hebt u 
nodig om voor de verbinding van een computer met de autoswitch. 

OPMERKING: 'XX' is de lengte in voet (0,3048 cm). 
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Technische specificaties 



Industriestandaarden: 

Communicatiestandaard voor parallel geschakelde poorten IEEE 1284-1994 
Elektrisch: 

9 V 

600 mA 



Voeding: 

Ingangsstroom max.: 

Opgenomen 
vermogen max.: 

Warmtedissipatie: 
Omgevingscondities: 

Opslagtemperatuur: 

Bedrijfstemperatuur: 

Relatieve vochtigheid: 
Afmetingen apparaat: 

Breedte: 

Hoogte: 

Diepte: 

Gewicht: 



5,4 W 

0,31 BTU/min 

-10°C tot 50°C 
0°C tot 40°C 

0 tot 95% Niet-condenserend 

184 mm 
108 mm 
25 mm 
222 g 
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Producteigenschappen 



Led externe voeding 



Aansluiting poort A 



Led-indicatoren voor poortactiviteit 
Aansluiting poort B 




COMMON 
aansluiting 



Led-indicator voor Aansluiting poort C 
handomschakeling 



Aansluiting poort D 



Dipschakelaa 
rs (zijkant) 



Ingang gelijk- 
stroomvoedinc 
(zijkant) 



Instelling dipschakelaars (aan de zijkant van 
de switch): 

SW1: Positieschakelaar 

UIT Vier PC's delen een apparaat 
AAN Een PC kiest uit vier apparaten 

AAN is neer. SW4 is niet in gebruik. 

SW2 en SW3: Instelling time-out 

Time-out is de tijdwaarde waarbinnen de schakelmodule na datatransmissie 
op een PC-poort vergrendeld blijft. Gebruik een langere time-out voor 
aansluitingen van scanners, massageheugens en zware printertaken. 




SW2 


SW3 


TimeOut 


AAN 


AAN 


5 seconder! 


AAN 


UIT 


1 0 seconden 


UIT 


AAN 


20 seconden 


UIT 


UIT 


40 seconden 



Aanbevolen 
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Zorg dat alle computers, randapparaten, printers en andere componenten 
uitgeschakeld zijn. 

Bepaal eerst uw systeemconfiguratie: 

Vier PC's delen een apparaat Een PC gebruikt vier apparaten. 



Stel vervolgens dipswitch nr. 1 in volgens de gekozen positie. Zie de vorige 
pagina voor meer informatie. 

• Voor positie '4 op 1' zet u dipswitch nr. 1 op UIT. 

• Voor positie '1 op 4' zet u dipswitch nr. 1 op AAN. 

Stel de dipswitches 2 en 3 in volgens eigen inzicht. Zie de vorige pagina. 

Verbind vervolgens de computer(s), het apparaat of de apparaten en de 
Bitronics AutoSwitch met gebruikmaking van de juiste kabels. Gebruik voor de 
verbinding van de computer naar de AutoSwitch een IEEE DB25 M/M kabel, 
zoals de kabel in deze verpakking. Gebruik voor de verbinding van een printer 
met de AutoSwitch een IEEE printerkabel zoals Belkin type F2A046nXX (hierin 
is XX de lengte in voet). 

Schakel alle computer(s) en apparaten nu in. 




Dit is positie '4 op 1 '. 



Dit is positie '1 op 4'. 
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Instellen van uw parallelle poort - 
positie ECP/EPP 



Zorg dat de printerpoort van uw computer is ingesteld op 'ECP' modus. 
Hiervoor moet u in BIOS of CMOS setup van uw computer gaan. De wijze 
waarop verschilt van computer tot computer. Zie hiervoor de handleiding 
van uw computer, de betreffende helpdesk of de betreffende website. 
Omdat de BIOS setuproutine voor elke computer verschillend is, heeft 
het geen zin hiervoor de Belkin helpdesk te bellen. Zie het aanhangsel 
aan het slot van deze handleiding voor informatie over verschillende 
typen computers. 

Enige ogenblikken nadat u uw computer hebt ingeschakeld en u de eerste 
pieptonen hoort, verschijnt de BIOS prompt voor de setuproutine. Nogmaals, 
dit verschilt van computer tot computer. Zie het aanhangsel van deze 
handleiding en/of de handleiding van uw computer voor informatie over de 
juiste werkwijze. Gewoonlijk krijgt u een melding als volgt: 'PRESS DEL TO 
ENTER SETUP' of 'PRESS F2 TO ENTER SETUP' (of een Nederlandse versie 
daarvan). Mogelijk moet u in het setup-programma kiezen tussen 'Integrated 
Peripherals' of 'Peripheral Setup'. Zoek dan de aanduiding 'Parallel Port Type' 
of 'LPT Port Type'. Verander deze instelling in 'ECP' of 'ECP/EPP'. Sla de 
nieuwe instelling op en sluit af. Bij opnieuw starten zal Windows® wellicht 
nieuwe hardware aantreffen en vragen om uw Windows® cd-rom. Zorg dat 
deze klaar ligt. 
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Software installeren 



De verpakking van uw Belkin AutoSwitch bevat vier disks met 
stuurprogramma's. Plaats de juiste disk in uw computer, afhankelijk van uw 
besturingssysteem. Als het setup-programma u vraagt welk type switch(box) u 
bezit, kies dan 'F1U125n'. 

• Voor Windows® 95/98/NT (disk P72735) klikt u op 'START' en vervolgens 
op 'RUN' (Uitvoeren). In het tekstvakje typt u: a:\BITRONIX.exe. Het 
installatieprogramma begint. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm. 

• Voor MS-DOS (disk P72735) typt u bij de opdrachtaanwijzing het 
volgende: copy a:\DOS\swport.com c:\ 

• Voor Windows® 3.x (disk P72736) klikt u op 'FILE' (Bestand) en vervolgens 
op 'RUN' (Uitvoeren). In het tekstvakje typt u: a:\Setup.exe. Het 
installatieprogramma begint. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm. 

Een probleemloze installatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• De Bitronics software moet op alle vier computers geTnstalleerd zijn. 
Deze hoeven niet hetzelfde besturingssysteem te hebben. Zorg alleen 
dat de juiste Bitronics software geTnstalleerd is, afhankelijk van het 
gebruikte besturingssysteem. 

• Ook moeten de software en de stuurprogramma's van het samen te 
gebruiken apparaat (printer, scanner enz.) op alle vier computers 
geTnstalleerd zijn. Alleen dan kunnen alle computers het apparaat 
gemeenschappelijk gebruiken. 

Toepassing - positie: '4 PC's op 1 apparaat' 

Wanneer u vier PC's hebt die een apparaat (bijv. een printer, scanner of Zip® 
drive) delen, hoeft u de software niet te gebruiken. De vier computers worden 
alle automatisch door de AutoSwitch gescand in afwachting van een 
afdruktaak of toelating tot het gedeelde apparaat. Wanneer een computer 
toelating verzoekt, wordt het apparaat door de AutoSwitch automatisch met 
die computer verbonden. Nadat de computer zijn taak in het apparaat 
voltooid heeft, keert de AutoSwitch naar de normale polpositie terug. 

Het gemeenschappelijk gebruik van een scanner, Zip® Drive of printer kent 
met de Bitronics AutoSwitch geen problemen. Besturingssystemen als 
Windows® 95 en hoger herkennen apparaten als een Zip® Drive automatisch 
via de autoswitch alsof ze rechtstreeks op de computer aangesloten zijn. 

U ziet de leds achtereenvolgens op alle poorten van de Bitronics AutoSwitch 
knipperen. Zodra een poort vergrendeld wordt, blijft de led op die 
poort verlicht. 
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Functie Gegevensoverdracht 



Wanneer vier PC's op de AutoSwitch aangesloten zijn, kunnen zij onderling 
gegevens uitwisselen via elk standaard programma voor gegevensoverdracht 
als Windows® Direct Cable Connection, Interlink™ of LapLink®. 

OPMERKING: Poort A kan uitsluitend naar poort B bestanden overdragen en poort C 
naar poort D. Wanneer vier computers met bestandsoverdracht 
(bijvoorbeeld A naar B )bezig zijn, blijft het gedeelde apparaat toe- 
gankelijk voor computers C en D. 




A. Windows® 95/98/NT: 

Hiervoor klikt u op het Bitronics pictogram op de systeemwerkbalk: 
Het Bitronics softwaremenu wordt geopend: 

• Klik rechts boven op het afrolmenu als de Bitronics switch op LTP2 of 
LTP3 aangesloten is. De standaardinstelling die ook het meest gebruikt 
wordt, is LPT1 . 

• Klik op 'Multiple PC's sharing 1 Device' (Meer PC's op 1 apparaat). 
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Windows® 95/98/NT (vervolg) 



B. Windows 9 3.x: 




- Een computer, twee apparaten — i [Lpf^ 

OPoortA 



" Twee computers, een apparaat — 

O Apparaten delen 
O Bestandsoverdracht 



Afsluiten 



• Klik op 'File Transfer' (Gegevensoverdracht). 
C. MS-DOS: 

SVNTHH: SWPORT <LPTn> <command> 

<lpth>: LPTl (default), LPT2, LPT3 
<command> Many PCs one DEUICE cSLUl = 0FF> 



f = enable file transfer (bestandsouerdracht actiueren) 

p = enable automatic deulce sharing (actiueren automatlsch delen uan apparaten) 



• Typ bij de opdrachtaanwijzing de volgende tekst: SWPORT f 

U ziet dat de led-indicator van de poort waarmee u op de Bitronics 
AutoSwitch verbonden bent, GROEN oplicht. Dit betekent dat uw computer 
klaar is voor 'File Transfer' (Gegevensoverdracht). Voordat u echter uw 'File 
Transfer'-programma kunt draaien, moet ook de andere computer in de stand 
'File Tranfer' staan. Hieruit volgt dat u de bovenstaande procedure bij de 
andere computer moet herhalen. Wanneer beide leds groen zijn, bent u klaar 
om uw 'File Transfer'-programma te draaien. De kabels en de autoswitch 
functioneren als parallelle filetransferkabel. 

Druk op de knop 'RESET' op de AutoSwitch of klik in het Bitronics 
softwaremenu op 'Multiple PC's sharing 1 Device' om terug te keren naar 
de stand 'Automatisch Schakelen' nadat u uwfiletransferopdrachten 
hebt uitgevoerd. 



<command> Many DEUlCEs one PC <swi - DN> (<suji = RRN>) 



a = select port R (selecteer poort R) 
b = select port R (selecteer poort B) 

c = select port C <4 ports only> (selecteer poort C <ultslultend 4 poorten>) 
d = select port D I ports only> (selecteer poort D <uitslultend 4 poor ten I 
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Windows® 95/98/NT (vervolg) 



Installeren van Bitronics Software voor een PC op vier apparaten 
Zorg eerst dat de stuurprogramma's van de beide apparaten al op de 
computer ge'fnstalleerd zijn en dat elk apparaat afzonderlijk 
probleemloos functioneert. 

Als een computer tussen vier apparaten kan schakelen, communiceert de 
AutoSwitch slechts met een apparaat tegelijk en weet niet op welk apparaat 
hij zich moet aansluiten tenzij de gebruiker hem dat vertelt. Door middel 
van Bitronics software krijgt de AutoSwitch commando's van de computer 
om over te schakelen naar een bepaalde poort. 

Dubbelklik op het Bitronics pictogram op de systeembalk. 



Het Bitronics softwaremenu wordt geopend: 



jjBelkin Bitronics software 



BITRONICS 



Belkin Bitronics software 



Een PC gebruikt meerd 
Auto Switch poort 

C A. Poort A 

(* B. Poort B 

r C. Poort C 

r D. Poort D 

I Meerdere PC's delen een apparaat 

Bestandsoverdracht 




Selecteer de juiste 
poort waarop de 
Bitronics switch 
aangesloten is. Als u 
slechts een parallelle 
poort hebt (meestal 
is dat het geval), laat 
deze dan in LPT1 . 
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Windows® 95/98/NT (vervolg) 



KM k op de knop 'SETTINGS' (Instellingen) en stel de poorten in 
zoals onderstaand. 




'DEVICE TYPE' geeft u een afrolmenu te zien met de printertypen - en 
eventueel andere parallelgeschakelde typen apparaten - die op uw computer 
gemstalleerd zijn. 

Hier moet u het juiste type apparaat kiezen dat met die poort verbonden is. 

• Gebruikt u een apparaat dat een stationsnaam aan uw systeem toevoegt 
(zoals een Zip® Drive, CD-ROM, LS-120 enz.), kies dan de instelling 'Mass 
Storage Device' (apparaat voor massaopslag). 

• Gebruikt u een printer, kies dan het printerstuurprogramma dat bestemd 
is voor die printer op die poort van de Bitronics switch. Staat dit niet in 
dit menu, dan zijn de printerstuurprogramma's niet gemstalleerd. 
(Installeer in dit geval de printerstuurprogramma's opnieuw en herhaal 
deze stap nadat u uw computer opnieuw opgestart hebt.) Hebt u meer 
dan een printer gemstalleerd, zorg dan dat het juiste stuurprogramma 
gebruikt wordt voor de printer die verbonden is met die poort op de 
Bitronics switch. 

• Gebruik voor elk ander apparaat de naam 'SCANNER' en verander 
dienovereenkomstig de DISPLAY NAME (Weergavenaam). Hebt u 
bijvoorbeeld een parallelle tape drive (bandstation), kies dan 'SCANNER' 
voor DEVICE TYPE (Apparaattype) en voer onder DISPLAY NAME de 
tekst 'Tape Drive' in. 
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Windows® 95/98/NT (vervolg) 



In dit voorbeeld hebben wij een Zip® Drive op poort A en daarom hebben 
we voor poort A 'MASS STORAGE DEVICE' (Massaopslagapparaat) 
gekozen. Op poort B hebben we de Epson printer geTnstalleerd en daarom 
hebben dat stuurprogramma in de DEVICE TYPE voor poort B gekozen. Klik 
op OK als u klaar bent. 



Instelling EJ 




DISPLAY NAME (Weergavenaam) is een vrij 
tekstvakje. Hierin kunt u voor de aangesloten 
apparaten elke gewenste naam opgeven. Op 
poort A is bijvoorbeeld een Zip® Drive 
aangesloten en op poort B een InkJet. U kunt 
deze vakjes een andere naam geven zoals ' Mijn 
Zip® Drive' en 'Kleurenprinter nr. 2'. 



Klik op OK als u klaar bent. 
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Windows® 95/98/NT (vervolg) 



Printerpoort wijzigen van LPT1 naar AutoSwitch poort: 

(Alleen Windows® 95/98; ga voor Windows® NT door naar pagina 104) 

Indien een van de vier gedeelde apparaten een printer is, volg dan de 
onderstaande procedure om de met de printer verbonden poort opnieuw te 
configureren. Is geen van de apparaten een printer, ga dan door naar pagina 106. 

• Klik op 'START', 'SETTINGS' (instellingen), 'PRINTERS'. 

• Klik met de rechter muisknop op de printer die op de Bitronics switch 
gei'nstalleerd is en klik vervolgens op 'PROPERTIES' (Eigenschappen). 
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Windows® 95/98/NT (vervolg) 



KM k op het tabblad 'DETAILS'. Selecteer in het afrolmenu 'Print to the 
following port:' de juiste poort waarop deze printer op de Bitronics switch 
is aangesloten. 

• LPx1 - PA (auto switch) - Kies dit als de printer verbonden is met 
poort A van de Bitronics switch. 

• LPx1 - PB (auto switch) - Kies dit als de printer verbonden is met 
poort B van de Bitronics switch. 

M 



EPSON Stylus Photo 7D0 Properties 




Layout UHty 
Sharing Main 



EPSON Stylus Photo 700 



Print to the following Dart: 



■vM-d-ntl \istjS 

COM1: [Communications Port) 
COM3. (Communicatrons Port) 
FILE: fCreates 3 file on diskl 
LPT1: (ECPPrirHerPott) 
LPx1- PA [auto switch 

Ipcaw.prn (Unknown local port] 
RFAX (RightFAX Fax Port) 
RFMAPI; (Unknown local port) 

|f- L YIM tUrknoi- .n local ppit) 



Delete Port... 



Add Port... 



i Capture... 





In de bovenstaande afbeelding is de printer verbonden met poort B 
van de Bitronics switch. Daarom is gekozen voor LPx1 - PB (auto 
switch). Klik op OK als u klaar bent. 
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Windows® 95/98/NT (vervolg) 



Klik op 'SPOOL SETTINGS' (Wachtrij instellingen) en klik vervolgens op 'Start 
printing after last page is spooled' (Met printen beginnen nadat de laatste pagina in 
wachtrij geplaatst is). 



Spool Settings. 



I print jobs so program finishes printing fasten 
(* Start printing after Jast page is spooled 
Start printing after first page is spooled 
Print directls? to Ihe printer 

Spool data format: 

>rt fcr this pointer 
jrt for ihis printer 





Klik op 'Disable bi-directional support for this printer' (Bi-directionele 
ondersteuning voor deze printer uitschakelen) als het keuzevakje NIET grijs 
is. Anders negeren. 

Klik op OK in het venster 'Spool Settings' (Wachtrij-instellingen). Klik nogmaals 
op OK in het venster 'Main Properties' (Hoofdeigenschappen). 

Ga door naar pagina 106. 
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Printerpoort wijzigen van LPT1 naar AutoSwitch poort: 
(Alleen Windows' 9 NT): 

Het menu 'Printer Properties' (Printereigenschappen) in Windows® NT 
wijkt hiervan enigszins af. Ga na het installeren van de software en het 
herstarten van de computer naar het menu 'Printer Properties' en kies 
het tabblad 'Ports' (Poorten). Om de juiste poorten die gebruikt moeten 
worden met de Bitronics switch te vinden, doorloopt u de lijst met 
poorten totdat de optie 'LPT1 : PB (autoswitch)' verschijnt. Zet een 
vinkje bij de poort die met de printer verbonden is. In dit geval is dat 
poort B op de Bitronics switch. 



Epson Stylus COLOR ESC/P 2 PropeHist HH 



Genwd Pate | Schcdufrtg | Shoiioj] Secuifr] Device Sdtiniji| 




Epson Slykrs COLOR ESCVP 2 



checked pcfL 




AddPoij | J^eliJr Pgit | £on%uie Perl. 



P Enable printer podrig 
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Windows NT® (vervolg) 



Klik op het tabblad SCHEDULING (Planning) voor een correcte instelling van de 
wachtrij-instellingen. Kies 'Start printing after last page is spooled' (Met printen 
beginnen nadat de laatste pagina in wachtrij geplaatst is). Zet 'Priority' 
(Prioriteit) op 'Highest' (Maximaal). 



Epson Stylus COLOR ESC7F 2 Pioperties 



General j Ports Scheduling | Sharing | Security | Device Settings | 



Available: (*' ! A\ytai/i 
C From | 

Biority — 
Lowest 



J Highest 



Current Priority: 99 



J* S pool print documents so program finishes printing faster 
<• Start printing after last page is spooled 

(~ Start printing immediately 
C Print directly to the printei 



V Hold mismatched documents 
I - Flint spooled documents first 
1~ Keep documents after they harve printed 



OK 



Cancel 



Klik op OK als u klaar bent. 
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Gebruik van de Bitronics software 



Voorbeeld: Vier printers gebruikt door een computer 

De Bitronics software zorgt dat uw afdrukopdrachten automatisch worden 
uitgevoerd. Afhankelijk van uw instellingen van het menu 'Printer Properties' 
en uw keuzes in de stappen op de laatste zes pagina's worden uw 
afdruktaken naar de juiste poort op de Bitronics switch gedirigeerd. 
Wanneer u in een Windows, applicatie als MS Word of Excel iets wilt 
afdrukken, kiest u eenvoudig de door u gewenste printer en de Bitronics 
software neemt alle noodzakelijke schakelingen voor zijn rekening. 
ALLES VOLLEDIG AUTOMATISCH! 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Wanneer de Bitronics software geladen is en de poorten - zoals u hiervoor 
hebt gezien - op de juiste wijze voor de printers zijn geconfigureerd, gaat 
een afdruktaak bij afdrukken in Windows® eerst naar de Bitronics software. 
Deze voegt aan het begin van de afdruktaak een opdracht toe die de 
Bitronics switch duidelijk maakt naar welke poort de afdruktaak gestuurd 
moet worden. 

In onderstaand voorbeeld is de Epson printer verbonden met poort B, zoals 
te zien in de regel 'Where:'. Bij de uitvoering van een afdruktaak geeft de 
Bitronics software eerst opdracht aan de Bitronics switch over te schakelen 
naar poort B en laat dan de afdruktaak de switch passeren op weg naar 
poort B en de Epson printer. 



Print |I EJ 
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Gebruik van de Bitronics software (vervolg) 



Wilt u vervolgens naar de vierde printer afdrukken, bijvoorbeeld een 
LaserJet™, dan hoeft u alleen maar de bewuste printer in het dialoogvenster 
PRINT (Afdrukken) op te zoeken. KM k op OK en de afdruktaak wordt 
automatisch naar de LaserJet™ printer op poort A van de Bitronics 
switch gestuurd. 

U hoeft slechts uw printer te kiezen en de software doet de rest. Bedenk 
echter dat ALLE INSTELLINGEN CORRECT MOETEN ZIJN of het resultaat is 
waarschijnlijk rommel uit de verkeerde printer! 

In het onderstaande voorbeeld heeft de gebruiker de LaserJet™ printer 
gekozen. De printer is hier verbonden met poort A van de AutoSwitch. 
Wanneer de afdruktaak wordt verzonden, geeft de Bitronics software de 
Bitronics switch opdracht over te schakelen naar poort A en de afdruktaak 
vervolgens door te laten naar de LaserJet™. 
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Gebruik van de Bitronics software (vervolg) 



VOORBEELD: Gemeenschappelijk gebruik van een printer en een Zip® 
Drive (of ander apparaat voor massaopslag) 

Wanneer u te maken hebt met een apparaat voor massaopslag zoals een 
Zip® Drive (ofwel alle apparaten die een stationsnaam als 'E:' aan uw 
systeem toevoegen), moet de Bitronics software op de systeemwerkbalk zo 
geconfigureerd worden dat de Bitronics switch in principe geschakeld staat 
op de poort die met de Zip® Drive verbonden is. De switch moet continu op 
de Zip® Drive aangesloten zijn zodat u telkens als u dat station wilt openen u 
inderdaad verbonden wordt en geen foutmelding krijgt. 

1 . Zorg dat de poort die met de Zip® Drive in verbinding staat, 
ingesteld is op 'MASS STORAGE DEVICE' (Apparaat voor 
massaopslag). Zie de voorgaande stappen voor meer informatie. In 
de onderstaande afbeelding is te zien dat de Zip® Drive 
aangesloten is op poort A en dat het apparaattype 'MASS 
STORAGE DEVICE' is. 




Typ in het vakje 'Display Name' (Weergavenaam) een naam naar 
eigen keus. Klik op OK als u klaar bent. 
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Gebruik van de Bitronics software (vervolg) 



2. Klik op de poort waarmee het 'MASS STORAGE DEVICE' verbonden 
is, in dit geval een Zip® Drive op poort A. U ziet dat de 'Display 
Name' die u boven hebt ingevoerd, nu beneden verschijnt. 
Klik op OK. 



9 Belkin Bitronics software |3 




De Bitronics switch zorgt nu dat uw computer permanent met de Zip® Drive 
verbonden blijft. Hierdoor vermijdt u foutmeldingen bij overschakelen naar de 
Zip® Drive. Wilt u nu gebruik maken van de InkJet printer op poort B (zie 
boven), dan schakelt de Bitronics switch tijdelijk over naar poort B om de 
afdruktaak door te sturen en vervolgens terug naar poort A om verbinding te 
houden met de Zip® Drive. 
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Gebruik van de Bitronics software (vervolg) 



Parallelle apparaten (geen printers of apparaten voor 
massaopslag) delen met een printers 

Hebt u te maken met andere parallel geschakelde apparaten, dan worden 
deze in het instelmenu als 'SCANNERS' gedefinieerd (zie pagina 99). 
Voorbeelden hiervan zijn scanners, parallelgeschakelde camera's en 
bandstations. Wanneer u een dergelijk apparaat wilt benaderen, klikt u 
eenvoudig op het Bitronics pictogram op de systeemwerkbalk en u kiest 
het apparaat dat u wilt gebruiken. Een vinkje geeft aan welk apparaat 
gekozen is. Hier hebben wij bijvoorbeeld een scanner en een printer op 
de Bitronics switch. 



1 Scannef 






InkJet Printer 









U blijft voor onbepaalde tijd met de scanner verbonden. Wilt u echter 
van de InkJet printer gebruik maken, dan schakelt de software 
automatisch over naar de poort waarop de printer staat en verstuurt de 
afdruktaak. De switch blijft echter met de printer verbonden; anders dan 
het hiervoor besproken apparaat voor massaopslag schakelt hij niet naar 
de Scanner terug. U moet deze manier van overschakelen naar de 
scanner dus volgen telkens als u hem nodig hebt. 

Geen printers geYnstalleerd? 

Wanneer er geen printers geTnstalleerd zijn, moet het Instelmenu (zie stap 7) 
voor elk apparaat overeenkomen met dat voor 'MASS STORAGE DEVICE' 
(als het apparaat een eigen stationsletter aan uw systeem toekent) of met 
dat voor SCANNER' voor alle andere typen apparaten. 

De mogelijkheid bestaat dat de Bitronics software in sommige systemen niet 
correct functioneert als u geen 'DEFAULT PRINTER' (Standaardprinter) 
instelt. Gebruik hiervoor de wizard 'Add Printer' (Printer toevoegen): klik op 
'START', 'SETTINGS', 'PRINTERS' en gebruik uitsluitend het stuurprogramma 
'Generic/Tekst Only'. Selecteer 'Local Printer' en 'LPT1' als de wizard 
daarom vraagt. Deze wordt dan als uw standaardprinter ingesteld zodat de 
Bitronics software naar behoren kan werken. 
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Gebruik van de Bitronics software (vervolg) 



Het Bitronics Switch pictogram van uw systeemwerkbalk verwi- 
jderen of eraan toevoegen 

• Pictogram verwijderen: klik met de rechter muisknop op het pictogram en 
beantwoord de prompt met 'YES' (Ja). 

• Pictogram weer toevoegen: klik op 'START', 'PROGRAMS' (Programma's), 
'BELKIN BITRONICS SWITCH', 'AutoSwitch-MuIti PCs'. 

TIP VOOR ERVAREN GEBRUIKERS: 

Wanneer u apparaten met passthrough-poorten gebruikt (zoals Zip® Drives en 
scanners), kunt u op deze passthrough-poort een printer aansluiten en de 
andere apparaatpoort op de Bitronics switch gebruiken voor aansluiting van 
een ander apparaat. Zorg wel dat het printerstuurprogramma zijn poort op de 
juiste apparaatpoort heeft ingesteld. Wanneer u bijvoorbeeld vier printers, een 
Zip® Drive en een scanner wilt gebruiken, sluit de Zip® Drive dan aan op poort 
A, de scanner op poort B, de eerste printer op de passthrough-poort van de 
Zip® Drive en de vierde printer op de passthrough van de scanner. Stel poort 
A in de Bitronics software in op 'Mass Storage Device' en poort B op 
'Scanner'. Vervolgens kiest u in het menu 'Printer Properties' voor de eerste 
printer 'LPx1-PA (AutoSwitch) en voor de tweede printer 'LPx1-PB 
(AutoSwitch). In het algemeen kunnen uitsluitend printers op passthrough- 
poorten aangesloten worden. 
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Bijlage 



Wijziging van de parallelie poortmodus van uw PC 
in ECP 

De wijziging van de instellingsmodus van de parallelie poort van uw PC in ECP 
verhoogt - in combinatie met Bitronics switches - de snelheid en de betrouwbaarheid 
van gegevensoverdracht. Onderstaand zijn de stappen beschreven voor wijziging van 
de instellingen op bepaalde computers. Geadviseerd wordt deze stappen te volgen 
voor alle computers die op de switch worden aangesloten. Raadpleeg de betreffende 
website of bel de helpdesk van de leverancier van uw computer(s). De Belkin 
Helpdesk kan u hierbij helaas niet van dienst zijn. 

ACER 

1. Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 
'CTRL+ALT+ESC om het setup-programma te activeren. 

2. Volg de aanwijzingen wat betreft het doorlopen van de keuzemogelijkheden. 

3. Kies 'ECP' als de optie 'Parallel Port Mode' verschijnt. 

4. Volg de aanwijzingen in de legenda om te instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 

AST 

1. Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 
'CTRL+ALT+ESC om het setup-programma te activeren. (Als u een 486- 
computer bezit, moet u wellicht drukken op 'CTRL+ALT+DEL'). 

2. Volg de aanwijzingen wat betreft het doorlopen van de keuzemogelijkheden. 

3. Kies de modus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP') als de optie 'Parallel Port 
Mode' verschijnt. 

4. Volg de aanwijzingen in de legenda om te instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 

Generieke klooncomputer 

1. Start de computer opnieuw en druk op 'FT tijdens het opstarten. 

2. Kies 'Advance' menu met een van de pijltoetsen. 

3. Kies eveneens met de pijltoetsen de instelling van de parallelie poort 
en het modusveld. 

4. Druk op 'ENTER' om te moduslijst te zien. 

5. Kies de modus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP') en druk vervolgens 
op 'ENTER'. 

6. Druk op 'F10' om de wijzigingen in de BIOS (Basic Input/Output Systeem) 
op te slaan. 

7. Druk op 'ENTER' om het venster met de BIOS instellingen te sluiten. 
Dell 

1 . Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'DEL' 
om het setup-programma te activeren. (Als u een 486-computer bezit, krijgt u 
wellicht het verzoek op 'F2' te drukken.) 
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Bijlage (vervolg) 



2. Druk op 'ALT+P' en kies 'Parallel Mode 1 . 

3. U moet nu een lijst met beschikbare modi te zien krijgen. Kies de modus met de 
hoogste snelheid (bijv. 'ECP'). 

4. Volg de aanwijzingen in de legenda om de instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 

Gateway 2000 

1. Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op TV om 
het setup-programma te activeren. 

2. Kies 'Advanced' in de menubalk. 

3. Kies 'Integrated Peripherals'. 

4. Volg de aanwijzingen in de legenda en kies 'ECP' als parallelle poortmodus. 

5. Volg de aanwijzingen in de legenda om de instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 

Hewlett-Packard 

Stappen voor HP 'Pavillion' PC-typen 

1. Druk op 'FT in het blauwe HP scherm om het setup-programma te activeren. 

2. Kies Advanced' in de menubalk. 

3. Volg de aanwijzingen in de legenda, kies 'Peripheral Configuration' en gebruik 
dan de naar beneden wijzende pijltoets om naar 'Parallel Port Mode' te gaan. 

4. Kies de modus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP'). 

5. Volg de aanwijzingen in de legenda om de instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 

Stappen voor PC-serie HP Vectra 

1 . Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'F2' om 
het setup-programma te activeren. Dit wordt weergegeven onder in het 
testscherm van de Hewlett Packard System Hardware. 

2. Gebruik de pijltoetsen om 'Parallel Port Mode' te markeren. 

3. Volg de aanwijzingen in de legenda om de opties te wijzigen. 

4. Kies de modus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP'). 

5. Volg de aanwijzingen in de legenda om de instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 

Stappen voor PC-serie HP Vectra 500 

1 . Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'F2' om 
het setup-programma te activeren. Dit wordt weergegeven onder in het 
testscherm van de Hewlett Packard System Hardware. 

2. Gebruik de pijltoetsen om 'Parallel Port Mode' te markeren. 

3. Volg de aanwijzingen in de legenda om de opties te wijzigen. 

4. Kies de modus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP'). 

5. Volg de aanwijzingen in de legenda om de instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 
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Stappen voor PC-serie HP OmniBook 5000 en 5500 

1. Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'F2' 
om het setup-programma te activeren. Dit wordt weergegeven onder in het 
testscherm van de Hewlett Packard System Hardware. 

2. Gebruik de pijltoetsen om 'Parallel Port Mode' te markeren. 

3. Volg de aanwijzingen in de legenda om de opties te wijzigen en kies vervolgens 
de modus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP'). 

4. Volg de aanwijzingen in de legenda om de instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 

5. Voeg het 'Ecpon.com' programma toe aan de autoexec.bat file van de 
computer. U kunt dit bestand vinden op de cd-rom of op diskette nr 1 van de 
meegeleverde set diskettes. 

IBM Aptiva 

Algemeen 

1. Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'FT 
om het setup-programma te activeren. 

2. Volg de legenda om de setup-opties te doorlopen totdat u 'Input/Output Ports' 
bereikt. 

3. Kies de modus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP'). 

4. Volg de aanwijzingen van de legenda om uw keus op te slaan en verlaat het 
programma. 

Stappen voor IBM Aptiva 2176-C33, IBM BIOS v BSTUS4B 

OPMERKING: De stappen voor deze computer zijn niet opgenomen in het document 
dat in de verpakking is meegeleverd. 

1. Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'FT 
om het setup-programma te activeren. 

2. Volg de legenda om de setup-opties te doorlopen totdat u 'Input/Output Ports' 
bereikt. 

3. Kies 'Parallel Port Mode'. 

4. Kies 'ECP'. 

5. Druk tweemaal op 'ESC. 

6. Druk op 'ENTER' om de instelling op te slaan en het setup-programma 
te verlaten. 

Micron 

Algemeen 

1. Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'F2' 
om het setup-programma te activeren. 

2. Kies 'Advanced' in de menubalk. 

3. Volg de aanwijzingen in de legenda en kies 'Integrated Peripherals'. 

4. Kies 'LPT' met behulp van de toets met de neerwaarts gerichte pijl. 

5. Kies de parallelle poortmodus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP'). 
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6. Volg de aanwijzingen in de legenda om de instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 
Stappen voor de Millennium, Phoenix BIOS v 4.05 

OPMERKING: De stappen voor deze computer zijn niet opgenomen in het document 
dat in de verpakking is meegeleverd. 

1 . Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'F2' om 
het setup-programma te activeren. 

2. Ga naar 'Connectivity'. 

3. Wijzig de poort van 'AT' in 'ECP'. 

4. Kies 'PS/2'. 

Packard Bell 

Algemeen 

1 . Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'F2' (of 
bij sommige typen 'F1 ') om het setup-programma te activeren. 

2. Kies 'Advanced' in de menubalk. 

3. Volg de aanwijzingen in de legenda en kies 'Integrated Peripherals' (of bij 
sommige typen 'Peripheral Configuration'). 

4. Kies de parallelle poortmodus met de hoogste snelheid (bijv. 'ECP']). 

5. Volg de aanwijzingen in de legenda om de instelling op te slaan en verlaat het 
setup-programma. 

Stappen voor de Force 443 CD, AMBIOS BIOS v 1.00.12.1313oe 

1 . Volg de aanwijzingen op het scherm terwijl de computer opstart. Druk op 'FT om 
het setup-programma te activeren. 

2. Kies Advanced' in de menubalk. 

3. Kies 'Peripheral Config' met de toets met de neerwaarts gerichte pijl en druk op 
'ENTER 1 . 

4. Kies 'Parallel Port Mode' met de toets met de neerwaarts gerichte pijl en druk op 
'ENTER'. 

5. Kies 'Extended' (oorspronkelijk 'Compatible') met de toets met de neerwaarts 
gerichte pijl en druk op 'ENTER'. 

6. Druk op 'F10' om de instelling op te slaan. 

Sony 

Typen PCV-70/90/1 00/1 20: 

1 . Herstart uw computer. 

2. Druk op 'F3' in het eerste zwart/wit Sony scherm om het startscherm te activeren. 

3. Druk op 'FT om de BIOS setup te activeren. 

4. Ga naar het 'Advanced' menu met de rechts wijzende pijl. 

5. Doorloop het afrolmenu naar beneden, markeer 'Peripheral Configuration' en 
druk op 'ENTER'. 
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6. Doorloop het afrolmenu naar beneden en markeer 'Paralel Port Type'. De 
standaardinstelling is 'Compatible'. Druk op 'ENTER'. 

7. Kies 'ECP' en druk op 'ENTER'. 

8. Druk tweemaal op 'ESC om het 'Exit' scherm te bereiken. 

9. Druk tweemaal op 'ENTER' om de wijzigingen op te slaan en het scherm te 
verlaten. Het computersysteem start nu opnieuw in Windows® op. 

Typen PCV-130/150: 

1. Herstart uw computer. 

2. Druk op 'F3' in het eerste zwart/wit Sony scherm om het startscherm te 
activeren. 

3. Druk op TV om de BIOS setup te activeren. 

4. Ga naar het 'Advanced' menu met de rechts wijzende pijl. 

5. Ga in het afrolmenu naar beneden, markeer 'Peripheral Configuration' en druk 
op 'ENTER'. 

6. Ga in het afrolmenu naar beneden en markeer 'Mode'. De standaardinstelling 
is 'ECP'. Druk op 'ENTER'. 

7. Kies 'ECP' en druk op 'ENTER'. 

8. Ga in het afrolmenu naar 'Parallel Port' en druk op 'ENTER'. 

9. Kies 'Enabled' en druk op 'ENTER'. 

10. Druk tweemaal op 'ESC om het 'Exit' scherm te bereiken. 

1 1 . Druk tweemaal op 'ENTER' om de wijzigingen op te slaan en het scherm te 
verlaten. Het computersysteem start nu opnieuw in Windows® op. 

Typen PCV-200/21 0/220/230/240: 

1. Herstart uw computer. 

2. Druk op 'F3' in het eerste zwart/wit Sony scherm om het startscherm 
te activeren. 

3. Druk op 'FT om de BIOS setup te activeren. 

4. Ga naar het 'Advanced' menu met de rechts wijzende pijl. 

5. Ga in het afrolmenu naar beneden, markeer 'Peripheral Configuration' en druk 
op 'ENTER'. 

6. Ga in het afrolmenu naar beneden en markeer 'Mode'. De standaardinstelling 
is 'ECP'. Druk op 'ENTER'. 

7. Kies een van beide vakjes 'ECP' en druk op 'ENTER'. 

8. Ga in het afrolmenu naar 'Parallel Port' en druk op 'ENTER'. 

9. Kies 'Enabled' en druk op 'ENTER'. 

10. Druk op 'F10' om deze wijzigingen op te slaan, bevestig uw keus en verlaat 
het scherm. Het computersysteem start nu opnieuw in Windows® op. 

Sony PCG-705/707/71 7/71 9 Notebooks: 

1. Open het startmenu in Windows® 95. 

2. Kies 'Sony Folder'. 

3. Kies 'Sony Utilities'. 

4. Kies 'Sony Notebook Setup'. 
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Bijlage (vervolg) 



5. Kies het tabblad 'Printer/FDD'. 

6. Zorg dat 'Use as printer connector' 

gekozen is en kies de gewenste poortmodus die de printer vereist. In dit scherm 
zijn drie opties beschikbaar: 

1. 'Normal' (alleen uitvoer) 

2. 'Bi-directional' (standaard) 

3. 'ECP' (vereist IEEE 1284 printer/parallelkabel) 

7. Kies 'ECP' en klik op 'OK' om de keuze op te slaan en het venster te sluiten. 

8. Klik op 'YES' om de computer opnieuw te starten. 

OPMERKING: Wijzigingen die u in de Sony Notebook Utility aanbrengt worden 
ook in de BIOS aangebracht. 

Sony PCG-729: 

1. Open het startmenu in Windows" 95. 

2. Kies 'Tool Center'. 

3. Kies 'Sony Notebook Setup'. 

4. Kies het tabblad 'Printer/FDD'. 

5. Zorg dat 'Use as printer connector' gekozen is en kies de gewenste poortmodus 
die de printer vereist. In dit scherm zijn drie opties beschikbaar: 

1. 'Normal' (alleen uitvoer) 

2. 'Bi-directional' (standaard) 

3. 'ECP' (vereist IEEE 1284 printer/parallelkabel) 

7. Kies 'ECP' en klik op 'OK' om de keuze op te slaan en het venster te sluiten. 

8. Klik op 'YES' om de computer opnieuw te starten. 

OPMERKING: Wijzigingen die u in de Sony Notebook Utility aanbrengt worden 
ook in de BIOS aangebracht. 
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Informatie 



FCC* Verklaring *Federal Communications Commission 

VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC VOORSCHRIFTEN INZAKE 
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 

Belkin Components verklaart onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product 
waarop deze verklaring betrekking heeft, type 

F1U126nKIT 

voldoet aan paragraaf 15 van de FCC Voorschriften. De werking is onderworpen aan de volgende 
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat 
moet elke hierop inwerkende storing accepteren inclusief storing die de werking mogelijk kan 
belemmeren. 

CE Conformiteitsverklaring 

Belkin Components verklaart onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product waarop deze verklaring 
betrekking heeft, type F1U126nKIT, voldoet aan de Generieke Emissiestandaard EN50081-1 en aan de Generieke 
Immuniteitsstandaard EN50082-1 1992. 

Een jaar productgarantie van Belkin Components 

Belkin Components garandeert dit product gedurende zijn gehele gebruiksduur op materiaal- en fabricagefouten. In 
geval van een defect zal Belkin Components het product naar eigen inzicht repareren of gratis vervangen mits het 
binnen de garantieperiode en met vooruitbetaling van verzendkosten wordt geretourneerd aan de geautoriseerde 
Belkin leverancier waarvan u het product gekocht hebt. Deze kan u vragen het aankoopbewijs te tonen. 

Deze garantie geldt niet indien de schade aan het product is ontstaan door een ongeval, door opzettelijk of onopzettelijk 
onjuist gebruik, door foutieve toepassing of door wijziging van het product zonder de nadrukkelijke toestemming van 
Belkin dan wel door verwijdering of verminking van enig Belkin serienummer. 

DE BOVENVERMELDE GARANTIE EN MAATREGELEN SLUITEN ALLE ANDERE UIT, MONDELING DAN WEL 
SCHRIFTELUK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET. BELKIN VERWERPT MET NAME ALLE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, 
ONVERKORT MEEGEREKEND GARANTIES INZAKE COMMERCIELE TOEPASSINGEN EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN 
INDMDUEEL DOEL. 

Geen door Belkin aangestelde wederverkoper, tussenpersoon of werknemer is gemachtigd deze garantie op welke 
wijze dan ook te wijzigen, uit te breiden of aan te vullen. 

BELKIN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE DOOR 
GARANTIEVERBREKING OF VOORTSPRUITEND UIT ENIG ANDER JURIDISCH BEGINSEL, MET INBEGRIP VAN, 
DOCH NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN BATEN EN/OF GOODWILL, BEDRIJFSSTILSTAND, BESCHADIGING 
RESPECTIEVELIJK HERPROGRAMMERING OF REPRODUCTIE VAN ENIG PROGRAMMA OF ENIGE GEGEVENS 
OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET BELKIN PRODUCTEN. 



belkin.com 
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©2000 Belkin Components. Alle rechten voorbehouden. 
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Introduzione 



Grazie per aver acquistato il Kit AutoSwitch Bitronics della Belkin 
Components! Ora potrete scegliere tra quattro diversi dispositivi paralleli 
dal vostro desktop o fare in modo che una stessa periferica sia condivisa da 
quattro computer. Inoltre, utilizzando Windows®95/98 o NT®, potrete 
sfruttare i vantaggi del software Bitronics, che vi consente di stampare 
automaticamente anche da piu di una stampante! 



Caratteristiche 



• Consente a quattro computer di condividere una periferica parallela o di 
selezionare una delle quattro periferiche parallele da uno stesso computer 

• II software per driver stampante a Porta Virtuale consente di selezionare la 
stampante in modo completamente automatico mediante Windows® 95/98 
e NT® 

• Funzione di trasferimento file tra due PC compatibili con la Direct Cable 
Connection (Connessione Cavo Diretta) Windows® LapLink® e DOS Interlink™ 

• Comprende un cavo da 1,8 m conforme alia norma IEEE 1284 

• Sospensione regolabile 

II pacchetto contiene: 

AutoSwitch a 2porte Bitronics F1U126i 

Cavi adatti IEEE-1284 F2A047i06 

Software Windows® 95/98/NT7DOS P72735 

Software Windows® 3.x P72736 

Guida utente P73121 



Altri pezzi richiesti (se necessari) 



Cavo per stampante IEEE 1284, n. pezzo Belkin F2A046iXX necessario 
per collegare una stampante all'autoswitch. I cavi stampante da voi 
attualmente utilizzati potrebbero funzionare, ma si consiglia di ricorrere 
ai cavi IEEE conformi. 

Cavo dispositivo IEEE 1284, pezzo Belkin n. F2A046iXX. Questo cavo e 
necessario per collegare un computer all'autoswitch. 




Nota: 



"XX" sta ad indicare la lunghezza in piedi. 
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Specifiche tecniche 



Standard compatibili: 

Standard di comunicazione IEEE 1284-1994 Porta Parallela 
Elettrico: 

Tensione di ingresso: 9VDC 

Corrente di ingresso max: 600 mA 

Consumo massimo tensione: 5.4 W 

Dissipazione massima calore: 0.31 BTU/min 
Ambiente: 

Temperatura di stoccaggio: da -10°C a 50°C 

Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C 

Umidita relativa: da 0 a 95% Non condensante 
Dimensioni dell'unita: 

Larghezza: 18.42cm 

Altezza: 10.8cm 

Profondita: 2.54cm 

Peso: 222g 
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Dettagli sul prodotto 



LED alimentazione esterna 

Connettore porta A 



Connettore porta B 



Connettore 
COMUNE 



jtslaSiviLcti □. 




LED attivita porta 



Pulsante di 
RESET 



Pulsante di 
SELEZIONE 

Switch DIP 
/(laterali) 



LED commutazione 
manuale 



Ul J7I1 

Connettore porta C 



Connettore porta D 



Jack di alimen- 
tazione CC 
(laterale) 



Impostazioni switch DIP (posizionate sul lato 
dello switch): 

SW1: Switch di Modalita 

SPENTO 2 PC condividono 1 dispositivo 
ACCESO 1 PC seleziona tra 2 dispositivi 

ACCESO e in SU. SW4 non e utilizzato. 



ON DIP 


it 


Mill 


12 3 4 





SW2 e SW3: Impostazione Sospensione 

L'lntervallo di Sospensione corrisponde all'intervallo di tempo durante il quale 
lo switch rimane bloccato su di una porta del PC dopo il trasferimento dei dati. 
Utilizzare un Intervallo di Sospensione maggiore nel caso vengano collegati 
scanner, memoria di massa e grossi lavori di stampa. 



SW2 


SW3 


Sospensione 


ACCESO 


ACCESO 


5 secondi 


ACCESO 


SPENTO 


1 0 secondi 


SPENTO 


ACCESO 


20 secondi 


SPENTO 


SPENTO 


40 secondi 



■* Consigliato 
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Installazione hardware 



Accertarsi che tutti i computer, i dispositivi, le stampanti e gli altri componenti 
siano spenti. 

Innanzitutto stabilire la modalita di "Setup": 

4 PC condividono 1 periferica 1 PC seleziona tra 4 periferiche 




Si tratta della modalita "4 a 1". Si tratta della modalita "1 a 4". 

Quindi, impostare lo switch DIP 1 in base alia modalita stabilita. Si veda la 
pagina precedente per maggiori informazioni. 

• Per la modalita 4 a 1, lo switch DIP 1 e impostato su SPENTO 

• Per la modalita 1 a 4., lo switch DIP 1 e impostato su ACCESO 

Impostare gli switch DIP 2 e 3 come preferite. Si veda la pagina precedente. 

Quindi, collegare il (i) computer, il (i) dispositivo (i) e TAutoSwitch Bitronics 
utilizzando i cavi adatti. Da un computer all'AutoSwitch utilizzare un cavo IEEE 
DB25 M/M come quello fornito nel pacchetto. Per collegare una stampante 
all'AutoSwitch, utilizzare un cavo per stampante IEEE, quale il pezzo Belkin 
F2A046iXX, dove XX indica la lunghezza in piedi. 
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Impostazione della Porta Parallela - Modalita ECP / EPP 



Accertarsi che la porta della stampante sul computer sia impostata sulla 
modalita ECP. Per farlo, accedere al BIOS del computer o al "Setup" CMOS. 
La procedura varia da un computer all'altro. Si prega di consultare il 
rispettivo manuale del fornitore, I'assistenza tecnica o il sito Web per 
maggiori informazioni. Si prega di non chiedere informazioni in merito 
all'Assistenza Tecnica Belkin, in quanto la procedura di "Setup" BIOS 
varia a seconda dei casi. Per maggiori informazioni sui diversi modelli di 
computer ai vedano le Appendici alia fine di questo manuale. 

II prompt di procedura di "Setup" BIOS viene visualizzato qualche secondo 
dopo I'accensione del computer e dall'emissione dei primi segnali sonori. 
Anche in questo caso la modalita cambia da PC a PC. Si vedano le 
Appendici e / o il manuale del vostro fornitore o le informazioni 
dell'assistenza tecnica su come procedere nel modo adatto. Solitamente 
compare un messaggio come "Press DEL to enter Setup" oppure "Press F2 to 
enter Setup". Una volta nel programma di "Setup" si puo accedere alia 
selezione delle "Integrated Peripherals" o del "Peripheral Setup". Quindi 
cercare il ""Parallel Port Type"" o il "LPT port type". Modificare I'impostazione 
in "ECP" o "ECP/EPP", salvare ed uscire. Quando Windows® viene riavviato, 
esso puo rilevare la presenza di nuovo hardware e richiedere I'inserimento del 
CD di Windows®. Siate pronti a fornirlo al computer. 
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Installazione Software 



II pacchetto comprende due dischetti di driver. Accertarsi di inserire il 
dischetto corretto nel computer, in base al tipo di sistema operativo utilizzato. 
Quando il programma di "Setup" richiede quale tipo di switch avete, 
accertatevi di selezionare "F1U125i". 

• Per la versione Windows® 95/98/NT (dischetto P72735), cliccare su 
"START" e quindi su AWIO. Nello spazio digitare "a:\BITRONIX.exe". II 
programma di "Setup" ha inizio. Seguire le istruzioni sullo schermo. 

• Per la versione MS_DOS (dischetto P72735) al prompt di comando 
digitare: copy a:\DOS\swport.com c:\" 

• Per la versione Windows® 3.x (dischetto P72736), cliccare su FILE e quindi 
su AWIO. Nello spazio digitare "a:\Setup.exe". II programma di "Setup" 
ha inizio. Seguire le istruzioni sullo schermo. 

Per una giusta procedura, accertarsi che: 

• II software Bitronics e caricato su tutti i quattro computer. Notare che 
non e necessario che tutti i quattro computer funzionino con lo stesso 
sistema operativo. E' sufficiente accertarsi che sia installato il software 
Bitronics adatto a quello specifico sistema operativo. 

• Sono caricati su tutti i quattro computer anche il software ed i driver 
del dispositivo da condividere (es. stampante, scanner, ecc). Questa 
condizione si rende necessaria affinche ogni computer possa accedere 
ed utilizzare nel modo adatto il dispositivo. 

Impiego - Modalita 4 PC a 1 dispositivo 

Qualora vi siano quattro PC che condividono una stessa periferica (come nel 
caso di una stampante, uno scanner o un Zip® Drive) non e necessario 
utilizzare il software. L'AutoSwitch passa in scansione automaticamente tutti i 
quattro computer in attesa di un comando di stampa o chiede di accedere alia 
periferica condivisa. Quando un computer richiede I'accesso, I'AutoSwitch 
collega automaticamente la periferica a tale computer. Una volta che il 
computer ha avuto accesso alia periferica, I'AutoSwitch ritorna alia normale 
modalita di polling. 

Con I'AutoSwitch Bitronics la condivisione di uno scanner, di un drive Zip® o di 
una stampante e semplice e diretta. E poiche essa e automatica, i sistemi 
operativi come Windows® 95 ed i successivi rilevano automaticamente i 
dispositivi come il drive Zip® mediante I'autoswitch, come se questo fosse 
collegato direttamente al computer. 

I LED lampeggiano avanti ed indietro su tutte le porte del I'AutoSwitch Bitronics. 
Quando questo si blocca su di una porta, il rispettivo LED rimane acceso. 

124 



Funzione di trasferimento file 



Quando due PC sono collegati all'AutoSwitch, essi sono in grado di 
scambiare i file mediante qualsiasi programma standard di trasferimento file 
come la Connessione Cavo Diretta Windows®, Interlink™ o LapLink® 

NOTA: La porta A puo soltanto trasferire i file alia Porta B e la Porta C soltanto alia 

porta D. Se una coppia di computer e in fase di trasferimento file (ad esempio: 
da A a B), il computer C e D hanno ancora accesso alia periferica condivisa. 



Si veda I'esempio di seguito per i diversi sistemi operativi: 




A. Windows® 95/98 e Windows NT® 



Software Belkin Bitronics 



BITRONICS Software Belkin Bitronics 



LPT1 



~3 



C 1 PC con diverse periferiche 
Porta Auto Switch 



C A. Zip Drive 

C B. EPSON 

r C. Porta C 

C D. Porta □ 



<* frjiversi PC candMdcno 1 periferica! irnpostazione 



V Trasferimento file 



OK 




Per farlo, cliccare due volte sull'icona Bitronics nel system tray: 
II Software Bitronics compare: 

• Cliccare sul menu a tendina sul lato destro in alto se lo switch Bitronics e 
collegato a LPT2 o LPT3. L'impostazione di default e piu comune e LPT1. 

• Cliccare su "Multiple PCs sharing 1 Device". 

• Cliccare su "File Transfer". 
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Windows® 95 / 98 e NT® 



B. Windows 9 3.x: 



Software porta parallels 



Un computer, due periferiche - 

O Porta A 
<§> Porta B 



LPT1 



Due computer, una periferica" 

O Condivisione periferiche 
O Trasferimento file 



Esci 



• Cliccare su "File Transfer". 

C. MS-DOS: 

SINTHSSI: SUJPORT <LPTx> <command> 

<LPTx>: LPT1 (default), LPT2, LPT3 
<command> Many PCs one DEUICE <SUJ1 = 0FF> 

f = attiua trasferimento file 

p = attiua condiuisione automatica periferiche 
<command> Many DEUICEs one PC <SUJt = 0N> 

a = seleziona porta H 

b = seleziona porta B 

c = seleziona porta C <solo 4 porte> 

d = seleziona porta □ <solo 4 porte> 

• Al prompt di comando, digitare "SWPORT f" 

II LED della porta alia quale siete collegati sull'AutoSwitch Bitronics diventa 
VERDE. Questo significa che il computer e impostato sulla modalita di 
Trasferimento File. Tuttavia, prima di poter avviare il programma di 
trasferimento file, e necessario impostare nella modalita Trasferimento File 
anche I'altro computer. Successivamente ripetere la procedura anche per 
I'altro computer. Quando entrambi i LED sono verdi, siete pronti per avviare il 
programma di trasferimento file. I cavi e I'autoswitch fungono da cavo di 
trasferimento file parallelo. 

Terminato il trasferimento del file, si pud tornare alia normale modalita di 
autoswitch premendo il tasto di RESET sull'AutoSwitch o cliccando su 
"Multiple PCs sharing 1 Device" nel Software Bitronics. 
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Windows® 95 / 98 e NT® (continua) 



Impostazione del Software Bitronics da utilizzare con 1 PC a 4 Dispositivi 
Prima di tutto, accertarsi che i driver dei due dispositivi siano gia installati 
nel computer e che ogni dispositivo sia stato testato e funzioni da solo. 

Quando un computer sta eseguendo la commutazione tra quattro periferiche, 
I'AutoSwitch comunica con una periferica alia volta soltanto e non sa quale 
periferica collegare a meno che non venga istruito dall'utente. Utilizzando il 
software Bitronics, I'AutoSwitch riceve i comandi dal computer, che indica di 
commutare in una porta precisa. 

Cliccare due volte sull'icona Bitronics del system tray. 



































jfi Start 






f 1:50 AW 



Compare il Software Bitronics 



Software Belkin Bitronics 



El 



Software Belkin Bitronics 




Selezionare la 
porta LPT corretta a 
cui e collegato lo 
switch Bitronics. Se 
avete soltanto UNA 
porta parallela (di 
solito e cosi), 
lasciarla in LPT1 . 
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Windows® 95 / 98 e NT® (continua) 



Cliccare sul pulsante "SETTINGS" e configurare le porte come indicato: 



Impostazioni 



BITRONICS 



Porta Visualizza nome Tipo di dispositivo 



Periferica me 


|Periferica memoria 




EPSON Stylu 


|EPSON Stylus Phot^J 



OK 




Tipo di dispositivo compare un menu a tendina che indica i tipi di stampanti 
installate sul vostro computer ed i possibili dispositivi paralleli. 

In questo caso e necessario scegliere il tipo di dispositivo corretto collegato 
a tale porta 

• Se state utilizzando un dispositivo che aggiunge una lettera di drive al 
vostro sistema (come un drive Zip® un CD-ROM, LS-120, ecc. ...), utilizzare 
le impostazioni MEMORIA DI MASSA. 

• Se state utilizzando una stampante, usate il driver stampante utilizzato 
per quella particolare stampante su quella porta dello switch Bitronics. 
Se non si trova nel menu, significa che i driver della stampante in 
questione non sono stati installati. (In tal caso, reinstallare i driver 
stampante e ripetere questa operazione dopo aver riavviato il 
computer). Se avete piu di una stampante installata, accertatevi di 
utilizzare il driver corretto per la stampante collegata a quella porta sullo 
switch Bitronics.. 

• Per qualsiasi altro dispositivo parallelo, e sufficiente usare SCANNER e 
cambiare la dicitura in VISUALIZZA NOME di conseguenza. Ad esempio, 
se si ha un drive di nastro parallelo, utilizzare SCANNER come TIPO DI 
DISPOSITIVO e digitare "Tape Drive" nello spazio VISUALIZZA NOME. 
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Windows® 95 / 98 e NT® (continue) 



In questo esempio avete un drive Zip® sulla Porta A, quindi scegliete 
"MEMORIA Dl MASSA" per la Porta A. E nella Porta B avete installato la 
stampante Epson, quindi scegliete il rispettivo driver nel Tipo di Dispositivo 
per la Porta B. 



Impostazioni 



ran 

BITROHICS 



Porta Visualizza nome Tipo di dispositivo 



Periferica me 


| Periferica memoria 




| EPSON Stylu 


| EPSON Stylus PhotjJ 



OK 




VISUALIZZA NOME e un campo di testo libera. In 
esso e possibile digitare qualsiasi descrizione dei 
dispositivi collegati. Ad esempio, la Porta A ha un 
drive Zip® collegato e la Porta B ha una InkJet 
collegata. Potete rinominare questi campi 
chiamandoli "My Zip Drive" e " Color Printer #2". 



Infine cliccate su OK. 
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Windows® 95 / 98 e NT® (continua) 



Per cambiare la porta della stampante da LPT1 a AutoSwitch: 

(soltanto per Windows® 95/98, per Windows® NT si veda pagina 133) 

Se una di tutte le quattro periferiche condivise e rappresentata da una 
stampante, e necessario seguire la procedura di seguito riportata per 
riconfigurare la porta collegata alia stampante. Se nessuna delle periferiche e 
una stampante, potete passare direttamente a pag. 135. 

• Cliccate "Start" (Avvio), selezionate "Settings" (Impostazioni), cliccate 
due volte su "Printers" (Stampanti). 

• Cliccare con il tasto destro del mouse sulla stampante installata sullo 
switch Bitronics e quindi su PROPRIETA: 
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Windows® 95 / 98 e NT® (continua) 



Cliccare sulla linguetta "DETTAGLI". Nel menu a tendina compare "Print to 
the following port:" selezionare la porta corretta alia quale la stampante e 
collegata sullo switch Bitronics: 

• LPx1 - PA (auto switch) - Selezionare se la stampante e collegata alia 
Porta A dello switch Bitronics. 

• LPx1 - PB (auto switch) - Selezionare se la stampante e collegata alia 
Porta B dello switch Bitronics. 



EPSON Stylus Photo 700 Properties 



Paper 
General 



Layout 

Details Sharing 



Mair 



£^ EPSON Stylus Photo 700 



Piirat to the following 



LPx1 ■ PB auto switch 



WLa-ntl \istjG 

C0M1: [Communications Port) 
COWS. (Commuracatrons Port) 
FILE: [Creates a file on diskl 
LPT1: (E CP Printer Port] 
LPxl- FA [auto switch] 

pcaw.prn (Unknown local port) 
RFAX (RightFAXFaKPort) 
RFMAPI; (Unknown local port) 
RFVIM: [Urkno, .-n loral port) 



Add Port... 



Delete Port.. 



J Capture.,. 



Transmission, retry: j" seconds 



Spool Serings... 



Port Settings.. 



c 



OK 



Cancel 



^P-ply 




Nell'immagine in alto, la stampante e collegata alia Porta B dello 
switch Bitronics. Quindi viene selezionato LPx1 - PB (autoswitch). 
Alia fine, cliccare su "OK". 
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Windows® 95 / 98 e NT® (continua) 



Cliccare su SPOOL "SETTINGS" e quindi su "Start printing after last page 
is spooled". 



Spool Settings 




Spool data format: |RAW 

Enab r e bi-diectrsnal support fcr fhij prints' 
f Disab'e bidirectrana! supp-srt for this printer 



ool print jobsso program finishes printing fasten 
Start fainting after Jast page is spooled 
printing after first page is spooled 
Print directly to the piirdtei 






Se NON e di colore grigio, cliccare su "Disable bi-directional support for this 
printer". Altrimenti, ignorare. 

Cliccare su OK nella finestra di Impostazione Spool. Cliccare su OK di nuovo 
nella finestra proprieta principale. 

Passare a pagina 136. 
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Windows NT 



Cambiare la porta della stampante da LPT1 a AutoSwitch 
(soltanto per Windows NT®): 

Le Proprieta stampante in Windows NT® sono leggermente differenti. 
Dopo avere installato il software e riavviato il computer, andare nelle 
proprieta stampante e selezionare la linguetta PORTE. Per trovare le 
porte giuste da utilizzare con lo switch Bitronics, scorrere I'elenco fino a 
quando compare "LPT1: PB (autoswitch)". Mettere un segno di spunta 
in corrispondenza della porta che collega alia stampante. In questo caso 
si tratta della Porta B sullo switch Bitronics: 



Epson Stylus COLOR ESC/P 2 Properties 




fVhl Ig Hne Wtuwrg potUisJ DscLJTWits will riiir> Mhtfisl fj« 
dhecked pwL 



1 Phi 


Desofilion 


Flint ef 


3 


LPT 3 


Local Pat 






L:c-j p o i 






- COM2: 


LocalPnt 






" 00M3t 


LocdFnt 






; cam- 


Locd Pwl 






□ FILE: 


Local Poll 






■J LPT1 f^Mo , 








HIPTi FRftiulu 




E pfsn SlyU COL ... 










fielde Port 


rjc^iaMie Perl. 





I" Enob'c bidrccfonn' surfeit 
f~ Erjabfe piintev podhg 



OK 



Cancel 
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Windows NT® (continua) 



Per impostare i dati di spool in modo corretto, cliccare sulla linguetta 
PROGRAMMAZIONE. Accertarsi che sia selezionato "Start printing after 
page is spooled". Quindi, impostare "Priority" sul valore massimo: 



# Epson Stylus COLOR ESC7F 2 Properties 



General j Ports Scheduling | Sharing | Securrty | Device Settings | 



Available: 



r £rom j 



1° 



EiiorSji-- 
Lowest 



J Highest 



Current Priority; 93 



<* S pool print documents so program finishes printing faster 
(* Start printing after Jast page is spoofed 
C Start printhg immediately 

^ Print directly) to the printer 

F~ Hold mismatched documents 
I - Pjint spooled documents first 
I~ Keep documents after they harve printed 



□K 



Cancel 



Infine cliccare su OK. 
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Per utilizzare il Software Bitronics 



Esempio: Due Stampanti Utilizzate da Un Computer 

II Software Bitronics gestisce automaticamente i comandi di stampa 
indirizzando i vostri lavori di stampa alia porta corretta dello switch Bitronics in 
base alle impostazioni dati nelle Proprieta Stampanti e nelle Impostazioni nelle 
fasi riportate nelle ultime sei pagine. Quando si stampa da un'applicazione 
Windows, (come puo essere MSWord o Excel), vi limitate a scegliere la 
stampante dove volete stampare ed il software Bitronics esegue le 
commutazioni. E' UNA PROCEDURA COMPLETAMENTE AUTOMATICA! 

Come funziona? 

Una volta caricato il Software Bitronics e le rispettive porte debitamente 
configurate per le stampanti come precedentemente indicato, quando 
stampate in Windows®, la stampa passa prima al software Bitronics. In tale 
sede il software Bitronics aggiunge un comando all'inizio della stampa 
indicando alio Switch Bitronics la porta a cui inviare il comando di stampa. 

Nell'esempio di seguito la Stampante Epson e collegata alia Porta B, come 
descritto nella riga "Dove". Durante la stampa, il software Bitronics indica alio 
switch Bitronics di commutare prima nella porta B, quindi consente al i 
comando di stampa di passare attraverso lo switch, uscire dalla Porta B ed 
arrivare alia stampante Epson. 



■ EPSON Stylus Photo 700 



Idle 

EP50N 5tylus Photo 700 
LPxI- PB (auto switch) 



|t| PropetBes 



r Print to file 




Enter page numbers and/or page ranges 
irated by commas. For example, 1,3,5-12 



las ---- - 
Number of copies: 



n — s 

^ Goiia - 



JDocument 



"* | Print: | All pages in range T | 

OK | Close 
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Per utilizzare il Software Bitronics (continua) 



A questo punto, se desiderate stampare dalla seconda stampante, ad esempio 
da una LaserJet ", e sufficiente selezionare quella stampante specifica nella 
finestra di dialogo di STAMPA. Cliccando su OK il comando di stampa viene 
automaticamente inviato alia stampante LaserJet™ sulla porta A dello 
switch Bitronics. 

E' sufficiente che selezioniate la stampante, il software fa tutto il resto. 
Ma ricordate, TUTTI I "SETTINGS" DEVONO ESSERE CORRETTI, altrimenti 
potreste stampare materiale non corretto dalla stampante sbagliata! 

Nell'esempio di seguito riportato I'utente ha selezionato la stampante 
LaserJet™. In questo caso la stampante e collegata alia Porta A dell'AutoSwich. 
Quando il comando di stampa viene inviato, il software Bitronics comanda alio 
switch Bitronics di commutare nella Porta A e consente al comando di stampa 
di passare alia LaserJet™. 




Status: 
Type: 
Where: 
Comment: 



Idle 

HP LaserJet 4Q0Q Series PS 
LPxl- PA (auto switjzh) 



V Print to file 




Copies 

Number of toptes; 



[i 3 



Enter page numbers and/or page ranges 
separated by commas. For example, 1,3,5-12 



Collate 
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Per utilizzare il Software Bitronics (continua) 



ESEMPIO: Condivisione di una Stampante e di un drive Zip" ( o di una 
qualsiasi altra memoria di massa) 

Quando si utilizza una memoria di massa (dispostivi che aggiungono una 
lettera di drive al vostro sistema, come ad esempio "E:"), come puo essere il 
caso di un drive Zip® il Software Bitronics nel system tray deve essere 
configurato in modo tale che lo switch Bitronics venga rilevato di default 
dalla Porta collegata al drive Zip®. E' necessario che lo switch rimanga 
sempre collegato al drive Zip® in modo tale che ogni volta che accedete a 
tale drive, siate sempre collegati e non riceviate i messaggi di errore: 

1 . Accertarsi che la porta che collega il drive Zip® sia impostata su 

"MEMORIA DI MASSA " nel menu delle impostazioni. Per maggiori 
informazioni si vedano i passaggi precedenti. L'immagine di seguito 
indica il drive Zip® collegato alia Porta A ed in questo caso il 
dispositivo e rappresentato dalla MEMORIA DI MASSA. Digitate 
qualsiasi cosa nel Visualizza Nome. Infine cliccare su OK. 



Impostazioni 



BITRONICS 



Porta Visualizza nome Tipo di dispositivo 



A. Porta A 





B.Porta B 



EPSON Stylu | EPSON Stylus Phot_*J 
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Per utilizzare il Software Bitronics (continua) 



2. Cliccare sulla porta che ha la "MEMORIA Dl MASSA" collegata. In 
questo caso si tratta di un drive Zip®, sulla Porta A. Come potete 
vedere, il "Display Name" digitato appare in basso una volta inserito. 
Cliccare su OK. 



Q Software Belkin Bitronics 




LO switch Bitronics mantiene ora sempre il vostro computer collegato al drive 
Zip®. In questo modo ogni volta che vi accedete non ricevete nessuno strano 
messaggio di errore. Quando stampate dalla Stampante a Getto d'lnchiostro 
sulla Porta B (come sopra riportato), lo switch Bitronics passa alia Porta B 
temporaneamente per inviare il comando di stampa, ritorna poi alia Porta A 
per mantenere la comunicazione con il drive Zip®. 
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Per utilizzare il Software Bitronics (continua) 



Impiego di qualsiasi altro dispositivo parallelo (che non 
sia ne una stampante, ne una memoria di massa), con 
una stampante. 

Quando utilizzate altri dispositivi impostati sulla porta parallela, essi vengono 
impostati come "SCANNERS" in "SETTINGS" (pag. 129). Esempi di questi sono 
gli scanner, le video camere a porta parallela ed i drive di nastro. Quando dovete 
accedere a questo tipo di dispositivi, e sufficiente cliccare una volta sull'icona 
Bitronics del system tray e selezionare il dispositivo che desiderate utilizzare. Un 
segno di spunta compare in corrispondenza del dispositivo collegato. Ad 
esempio, sullo switch Bitronics abbiamo uno scanner ed una stampante. 



* Scannej 




Ink J el Printer 




. 



II collegamento alio scanner avviene in modo indefinito. Ma diciamo che 
desideriate stampare dalla stampante a Getto d'lnchiostro, il software 
anche in questo caso commuta automaticamente alia porta che ha la 
stampante ed invia il comando di stampa. Tuttavia, lo switch rimane 
collegato alia stampante, non cambia per tornare alio Scanner, a 
differenza della memoria di massa prima menzionata. Questo significa 
che dovete utilizzare questo metodo per passare alio scanner ogni volta 
che lo dovete utilizzare. 

Se non e stata installata nessuna stampante 

Se non e stata installata nessuna stampante, il tipo di "SETTINGS" (vedi 
passaggio n. 7) per ogni dispositivo deve essere impostato o per 
"MEMORIA DI MASSA " (se il dispositivo aggiunge una lettera di drive al 
vostro sistema) o "SCANNER" (per tutti gli altri tipi di dispositivi). 

In alcuni sistemi il software Bitronics potrebbe non funzionare correttamente 
se non e stata impostata nessuna "DEFAULT PRINTER". Per farlo, 
aggiungere una stampante utilizzando 1'lnstallazione Guidata Aggiungi 
Stampante (cliccare su "START", "SETTINGS", "PRINTERS"), quindi e 
sufficiente utilizzare il driver "Generic / Text Only". Ricordate di utilizzare 
"Local Printer" e "LPT1" quando I'installazione guidata lo richiede. Questa 
viene quindi impostata come stampante di default, in modo che il software 
Bitronics possa funzionare correttamente. 
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Per utilizzare il Software Bitronics (continua) 



Per rimuovere ed aggiungere I'lcona dello Switch Bitronics dal 
system Tray 

• Per rimuovere I'icona, e sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse 
su di essa e rispondere SI' al prompt. 

• Per ricaricare I'icona nel system tray, cliccare su "START", "PROGRAMS", 
"BELKIN BITRONICS SWITCH", "AutoSwitch-MuIti PC's". 

SUGGERIMENTO PER GLI UTENTI PIU ESPERTI: 

Se state utilizzando questi dispositivi con le porte di accesso diretto (come i 
Drive Zip® e gli Scanner). Potete collegare una stampante alia porta di accesso 
diretto ed utilizzare I'altra porta del dispositivo sullo switch Bitronics per 
collegarlo ad un altro dispositivo. E' sufficiente accertarsi che il driver della 
stampante abbia la propria Porta impostata con la porta dispositivo corretta. 
Ad esempio, se volete utilizzare 2 stampanti, 1 drive Zip® ed 1 scanner, 
collegare il drive Zip® alia Porta A, lo Scanner alia Porta B., la prima stampante 
alia porta di accesso diretto del drive Zip® e la seconda porta di accesso 
diretto dello scanner. Nel Software Bitronics, impostare la Porta A su 
"Memoria di Massa" e la Porta B su "Scanner". Quindi in Proprieta Stampante 
/ dettagli, impostare il "Print to the following Port" su "LPx1 - pB (autoswitch) 
per la seconda stampante. In generale, solo le stampanti possono essere 
collegate alle porte di accesso diretto. 
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Appendice 



Modifica della modalita da porta parallela del PC in ECP 

Cambiando la modalita del computer della porta parallela in ECP si aumenta la velocita 
e I'affidabilita dei trasferimenti dati con gli Switch Bitronics. Di seguito sono riportati i 
passaggi per modificare le impostazioni di alcuni computer. Lo si deve fare per tutti i 
computer collegati alio switch. Se il vostro computer non compare tra quelli elencati, 
controllare nel rispettivo sito web o chiamare I'assistenza tecnica. Si prega di non 
chiamare I'Assistenza Tecnica Belkin per questa particolare problematica. 

ACER 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sullo schermo "To enter 
Setup, press CTRL + ALT + ESC". 

2. Seguire la legenda sulle modalita per scorrere le varie opzioni. 

3. Quando raggiungete I'opzione "Parallel Mode Port" selezionare ECP. 

4. Seguire le istruzioni in legenda per salvare I'impostazione ed uscire dal "Setup". 

AST 

1. Mentre il computer sa caricando, seguire le istruzioni sullo schermo "To enter 
Setup, press CTRL + ALT + ESC" (se il vostro computer e un 486, le istruzioni 
potrebbero indicarvi di premere CTRL + ALT + DEL.) 

2. Seguire la legenda sulle modalita per scorrere le varie opzioni. 

3. Quando raggiungete I'opzione "Parallel Mode Port" selezionare la modalita con 
le migliori prestazioni (es. ECP). 

4. Seguire le istruzioni in legenda per salvare I'impostazione ed uscire dal "Setup". 

Computer cloni generici 

1. Riavviare il computer e premere F1 durante il caricamento. 

2. Utilizzare uno dei tasti cursore per selezionare la voce di menu "Advance". 

3. Utilizzare uno dei tasti cursore per selezionare I'impostazione di porta parallela 
ed il campo di modalita. 

4. Premere "ENTER" (INVIO) per passare all'elenco modalita. 

5. Selezionare la modalita con le migliori prestazioni (es. ECP) e quindi premere 
"ENTER" (INVIO). 

6. Premere F10 per salvare le modifiche "BIOS" (sistema base entrata / uscita) 

7. Premete ENTER (Invio) per chiudere la finestra di impostazione del BIOS. 

Dell 

1. Durante il caricamento del computer seguire le istruzioni sullo schermo: "To 
enter setup press DEL" (se il vostro computer e un 486, le istruzioni potrebbero 
indicare di premere F2). 

2. Premere "ALT+P" e selezionare "Parallel Mode". 

3. Deve essere disponibile un elenco di modalita. Selezionare la modalita con le 
migliori prestazioni (es. ECP). 

4. Seguire le istruzioni della legenda per salvare I'impostazione ed uscire dal "Setup". 
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Appendice (continua) 



Gateway 2000 

1. Durante il caricamento del computer seguire le istruzioni sullo schermo: "To enter 
setup press F1 ". 

2. Selezionare "Advanced" dalla barra menu. 

3. Selezionare "Integrated Peripherals". 

4. Seguendo le istruzioni in legenda, selezionare "ECP" come modalita di porta parallela. 

5. Seguire le istruzioni della legenda per salvare I'impostazione ed uscire dal "Setup". 

Hewlett-Packard 

Passaggi per i modelli PC HP Pavillion 

1. Quando compare la videata blu HP, premere F1 per accedere al "Setup". 

2. Selezionare "Advanced" dalla barra menu. 

3. Seguendo le istruzioni in legenda, selezionare "Peripheral Configuration" e 
quindi utilizzare il tasto cursore verso il basso per passare al "Parallel Port Mode". 

4. Selezionare la modalita con le migliori prestazioni (es. ECP). 

5. Seguire le istruzioni in legenda per salvare le impostazioni ed uscire dal "Setup". 

Passaggi per la Serie di PC HP Vectra 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sullo schermo: "Press F2 to 
"Enter Setup". Questo messaggio viene visualizzato in fondo alia videata di Test 
dell'Hardware di Sistema Hewlett Packard. 

2. Utilizzare i tasti cursore per evidenziare "Parallel Port Mode". 

3. Seguire le istruzioni in legenda su come cambiare le opzioni. 

4. Impostare la modalita di porta con le migliori prestazioni (es. ECP). 

5. Seguire le istruzioni in legenda per salvare le impostazioni ed uscire dal "Setup". 

Passaggi per la Serie di PC HP Vectra 500 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sullo schermo: "Press F2 to 
"Enter Setup". Questo messaggio viene visualizzato in fondo alia videata di Test 
dell'Hardware di Sistema Hewlett Packard. 

2. Utilizzare i tasti cursore per evidenziare "Parallel Port Mode". 

3. Seguire le istruzioni in legenda su come cambiare le opzioni. 

4. Impostare la modalita di porta con le migliori prestazioni (es. ECP). 

5. Seguire le istruzioni in legenda per salvare le impostazioni ed uscire dal "Setup". 

Passaggi per PC HP Omnibook 5000 e 5500 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le indicazioni sullo schermo: "Press F2 
to "Enter Setup". Questo messaggio viene visualizzato in fondo alia videata di 
Test dell'Hardware di Sistema Hewlett Packard. 

2. Utilizzare i tasti cursore per evidenziare "Parallel Port Mode". 

3. Seguire le istruzioni in legenda su come cambiare le opzioni selezionando la 
porta con le migliori prestazioni (es. ECP). 

4. Seguire le istruzioni in legenda per salvare le impostazioni ed uscire dal "Setup". 

5. Aggiungere il programma "Ecpon.com" al file del computerAutoexec.bat. 
Potete trovare questo file nel CD o nel dischetto 1 della serie. 
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Appendice (continua) 



IBM Aptiva 

Passaggi generali 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sul video: "Premere F1 
per accedere al Setup". 

2. Seguire la legenda su come scorrere attraverso le opzioni di "Setup" fino a 
raggiungere "Input / Output Ports". 

3. Selezionare la modalita con le migliori prestazioni (ad es. ECP). 

4. Seguire le istruzioni in legenda per salvare ed uscire. 
Passaggi per Aptiva IBM 2176 - C33; IBM BIOS v BTSUS4B 

Nota: I passaggi per questo computer non sono compresi nella documentazione 
ricevuta nella scatola. 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sul video: "Press F1 to 
enter Setup". 

2. Seguire la legenda su come scorrere attraverso le opzioni "Setup" fino a 
raggiungere "Input / Output Ports". 

3. Selezionare "Parallel Port Mode". 

4. Selezionare "ECP". 

5. Premere ESC due volte. 

6. Premere "ENTER" (INVIO) per salvare I'impostazione ed uscire dal "Setup". 
Micron 

Passaggi generali 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sullo schermo: "Press F2 
to enter Setup2". 

2. Selezionare "Advanced" dalla barra menu. 

3. Seguire le istruzioni in legenda per selezionare "Integrated Peripherals". 

4. Utilizzare il tasto cursore verso il basso per selezionare "LPT mode". 

5. Selezionare la modalita di porta parallela con le migliori prestazioni (es. ECP). 

6. Seguire le istruzioni in legenda per salvare I'impostazione ed uscire dal "Setup". 
Passaggi per Millenium, Phoneix BIOS v 4.05 

Nota: I passaggi per questo computer non sono compresi nella documentazione 
ricevuta nella scatola. 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sul video "Press F2 to 
enter Setup". 

2. Andare a "Connectivity". 

3. Cambiare porta da "AT" a "ECP". 

4. Selezionare "PS/2". 

Packard Bell 

Passaggi generali 

1. 1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sullo schermo: 
"Press F2 to enter Setup" (Pub essere F1 per alcuni modelli). 

2. Selezionare "Advanced" dalla barra menu. 



143 



Appendice (continua) 



3. Seguire le istruzioni in legenda per selezionare "Integrated Peripherals" (o 
"Peripheral Configuration" su alcuni modelli). 

4. Selezionare la modalita della porta parallela con le migliori prestazioni (es. ECP). 

5. Seguire le istruzioni in legenda per salvare le impostazioni ed uscire. 
Passaggi per il Force 443 CD, AMBIOS BIOS v 1 .00.1 2.1 31 3oe 

1. Mentre il computer sta caricando, seguire le istruzioni sullo schermo: "Press F1 to 
"Enter" Setup". 

2. Selezionare "Advanced" dalla barra menu. 

3. Utilizzare il tasto cursore verso il basso per selezionare "Peripheral Config" e 
quindi premere "ENTER" (INVIO). 

4. Utilizzare il tasto cursore verso il basso per selezionare "Parallel Port Mode" e 
quindi premere "ENTER" (INVIO). 

5. Utilizzare il tasto cursore verso il basso per selezionare "Extended" (in origine 
"Compatible") e quindi premere "ENTER" (INVIO). 

6. Premere F10 per salvare I'impostazione. 

Sony 

Modelli PCV-70/90/100/120: 

1. Riavviare il computer 

2. Nel corso della prima videata in bianco e nero Sony premere F3 per accedere alia 
videata di caricamento del computer. 

3. Premere F1 per accedere al "BIOS Setup". 

4. Utilizzare il tasto cursore destro per raggiungere il menu "Advanced". 

5. Scorrere ed evidenziare "Peripheral Configuration" e premere "Enter" (Invio). 

6. Scorrere verso il basso e selezionare "Parallel Port Type". L'impostazione di 
default e Compatibile. Premere "Enter" (Invio). 

7. Selezionare "ECP" e premere "Enter" (Invio). 

8. Premere "Esc" due volte per arrivare alia videata "Exit". 

9. Premere "Enter" (Invio) due volte per "Exit Saving Changes". II sistema si riavvia 
in Windows 8 . 

Modelli PCV-130/150: 

1 . Riavviare il computer 

2. Nel corso della prima videata in bianco e nero Sony premere F3 per accedere alia 
videata di caricamento del computer. 

3. Premere F1 per accedere al "BIOS Setup". 

4. Utilizzare il tasto cursore destro per raggiungere il menu "Advanced". 

5. Scorrere verso il basso ed evidenziare "Peripheral Configuration" e premere 
"Enter" (Invio). 

6. Scorrere verso il basso e selezionare Mode. L'impostazione di default e ECP. 
Premere "Enter" (Invio). 

7. Selezionare "ECP" e premere "Enter" (Invio) 

8. Scorrere in Porta Parallela e premere "Enter" (Invio). 

9. Selezionare "Enabled" e premere "Enter" (Invio). 

10. Premere Esc per due volte per arrivare alia videata Exit. 

11. Premere "Enter" (Invio) per due volte per "Exit Saving Changes". II sistema si 
riavvia in Windows" 1 . ... 



Appendice (continua) 



Modelli PCV-200/21 0/220/230/240: 

1. Riavviare il computer 

2. Nel corso della prima videata in bianco e nero Sony premere F3 per accedere 
alia videata di caricamento del computer. 

3. Premere F1 per accedere al "BIOS Setup". 

4. Utilizzare il tasto cursore destro per raggiungere il menu "Advanced". 

5. Scorrere verso il basso ed evidenziare "Peripheral Configuration" e premere 
"Enter" (Invio). 

6. Scorrere verso il basso e selezionare Mode. L'impostazione di default e ECP. 
Premere "Enter" (Invio). 

7. Selezionare "ECP" e premere "Enter" (Invio) 

8. Scorrere in Parallel Port e premere "Enter" (Invio). 

9. Selezionare "Enabled" e premere "Enter" (Invio). 

10. Premere F10 per salvare le modifiche, confermare ed uscire. II sistema si riavvia in 
Windows". 

Sony PCG-705/707/71 7/71 9 Notebooks: 

1. In Windows 8 95, aprire il "Start Menu". 

2. Selezionare "Sony Folder". 

3. Selezionare "Sony Utilities". 

4. Selezionare "Sony Notebook Setup". 

5. Selezionare "Printer/FDD". 

6. Accertarsi che "Use as printer connector" sia selezionato e scegliere la modalita della 
porta desiderata richiesta dalla stampante. Lo schermo presenta tre opzioni disponibili: 

1. "Normal" (solo Uscita) 

2. "Bi-directional" (default) 

3. "ECP" (richiede cavo stampante / parallela IEEE 1284) 

7. Selezionare "ECP" e cliccare su"OK" per salvare i risultati e chiudere la finestra. 

8. Cliccare "Yes" per riavviare il computer. 

Nota: Le modifiche fatte nella "Sony Notebook Utility" vengono fatte anche nel "BIOS". 

Sony PCG-729: 

1. In Windows" 95, aprire lo "Start Menu". 

2. Selezionare "Tool Center". 

3. Selezionare " Sony Notebook Setup ". 

4. Selezionare "Printer/FDD". 

5. Accertarsi che "Use as printer connector" sia selezionato e scegliere la modalita della 
porta desiderata richiesta dalla stampante. Lo schermo presenta tre opzioni disponibili: 

1. "Normal" (solo Uscita) 

2. "Bi-directional" (default) 

3. "ECP" (richiede cavo stampante / parallela IEEE 1284) 

7. Selezionare "ECP" e cliccare su"OK" per salvare i risultati e chiudere la finestra. 

8. Cliccare "Yes" per riavviare il computer. 

Nota: Le modifiche fatte nella "Sony Notebook Utility" vengono fatte anche nel "BIOS". 
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Informazioni 



Dichiarazione FCC 



DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA CON LE NORME FCC PER LA COMPATIBILITA 

ELETTROMAGNETICA 

Noi sottoscritti, Belkin Components, di 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, dichiariamo 
sotto la nostra piena responsabilita che il prodotto: 

F1U126iKIT 

to which this declaration relates: 

E conforme aM'art. 1 5 delle Norme FCC. II funzionamento e soggetto alle seguenti due condizioni: 
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve 
accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese eventuali interferenze che possano causare un 
funzionamento anomalo. 



Dichiarazione di Conformita CE 

Noi sottoscritti, Belkin Components, dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il prodotto F1U126iKIT a cut 
questa dichiarazione fa riferimento, e in conformita con la Norma sulle Emissioni Generiche EN50081-1 e con la 
Norma di Immunita Generica EN50082-1 1992. 

Garanzia di un anno Belkin Components 

La Belkin Components garantisce questo prodotto contro ogni difetto di materlale e costruzione per un anno. Nel 
caso di un'eventuale anomalla la Belkin provvedera, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto senza 
alcuna spesa, a condizione che questo sia presentato entro il termine di garanzia, con le spese di trasporto gia pagate, 
presso il rivendltore autorizzato Belkin da cui e stato acquistato il prodotto. Potrebbe essere necessario presentare la 
prova d'acquisto. 

Questa garanzia non viene appllcata se il prodotto e stato danneggiato Involontariamente o in seguito ad un utilizzo 
eccessivo, scorretto o errato; se II prodotto e stato modificato senza I'autorizzazione scritta della Belkin, o se un qualsiasi 
numero di serie Belkin sia stato rimosso o cancellato. 

I_A GARANZIA ED I RIMEDI DI CUI SOPRA VERRANNO APPLICATI ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI CONFERMA ORALE 

0 SCRITTA, ESPRESSA O IMPLICITA LA BELKIN IN PARTICOLARE DECLINA L'OBBLIGO DI QUALSIASI GARANZIA 
IMPLICITA, COMPRESE, SENZA ALCUN LIMITE, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA ED UTILIZZABILITA PER UNO 
SCOPO SPECIFICO. 

1 rivenditori, gli agent! o i dipendenti della Belkin non sono autorizzati a modiflcare, prolungare o ampliare la 
presente garanzia. 

LA BELKIN DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA PER DANNI PARTICOLARI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI A 
QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DETERMINATI DA QUALSIASI TEORIA LEGALE COMPRESI, MA NON 
SOLO, IL LUCRO CESSANTE, I TEMPI DI ATTESA E LAWIAMENTO, NONCHE PER EVENTUALI DANNEGGIAMENTI 
O RIPROGRAMMAZIONI O RIPRODUZIONI DI QUALSIASI DATO O PROGRAMMA SALVATO O UTILIZZATO CON I 
PRODOTTI BELKIN. 
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